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Ə 1 istehsalı hə rbi sursatlar kitabçası (İ ntromizasiya edilmiş partlayıcı qurğ ular və ya PUA-lar) 


Mündə ricat 


Bölmə 0 — Giriş 


0.1 Mə qsə dvə ə hatə 


dairə si 0.2 Tə hlükə sizlik və Etibarlılıq 


0.3İ stifadə dş ə rhlə ri 


Bölmə 1 - Partlayıcı maddə lə r və yanacaq maddə lə ri (o cümlə də n alış diırıcılar) 


1.1 Plastik partlayıcı doldurucu 


1.2 Kalium nitrat 


1.3İ mprovizə edilmiş Qara Pudra 

1.4 Azot turş usu 

1.5 Toz partlayış larının tə ş ə bbüskarı 

1.6 Gübrə Partlayıcı 1.7 

Karbon Tə tbiqi - Partlayıcı 1.8 

Gübrə AN-Aİ Partlayıcı 1.9 “Qırmızı 

və ya Ağ Pudra” Yandırıcı 1.10 Nitrik Turş u/ 

Nitrobenzol (“Hellhoffite”) Partlayıcı 1.1 üçün Optimized Partlayıcı 
C1.1.2. til nitrat dinamit 1.13 Karbamid nitrat partlayıcı 1.14 Mis 


sulfat (pentahidrat) hazırlanması 


1.15 RDX-nin C4-də n rekultivasiyası 


1.16 TACC (Tetramminmis (II) Xlorat) 
1.17 HMTD 


1.18 Kalium və ya natrium nitrit və lithari (qurğ uş un monoksit) 
1.19 DDNP 
1.20 Qurğ uş un pikratının hazırlanması 


1.21 Aspirində n pikrin turş usunun hazırlanması 


1.221 kiqat duzlar 


1.23 Natrium xlorat 


1.24 Merkuri Fulminate 
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1.25 Natrium xlorat və ş ə kə rvə ya alüminium partlayıcı 


Bölmə 2 — Minalar və qumbaralar 


2.1 Boru ə İl qumbarası 


2.2 Dırnaq qumbarası 


2.3 Ş ə rab Butulkasının Konusunun Doldurulması 


2.4 Qumbara-Tin Can Mina 
2.5 Havan qırıntıları Mina 2.6 


Koks Ş üş ə si Formalı Yük 2.7 Silindrik 


Boş luq Formalı Yük 


2.8 Mövcud deyil 
2.9 Huni Formalı Yük 2.10 Xə tti 
Formalı Yük 


Bölmə 3 — Atıcı silahlar və döyüş sursatları 9 mm-lik sursat üçün 


3.1 boru tapança 3.2 ov tüfə ngi (12 kalibr) 


3.3 Atış mə rmisinin dispersiyasına 
nə zarə t 3.4 karabin (7.62 mm standart tüfə ng sursatı) 


3.5 Yenidə n istifadə edilə bilə n astar 


45 kalibrli sursat üçün 3.6 boru tapançası 
3.7 Kibrit tapançası 


3.8 Tüfə ng patronu 3.9 
.38 çaplı sursat üçün boru tapançası 3.10 .22 çaplı sursat 


üçün borulu tapança — Uzun və ya qısa patron 3.11 Aş ağ t imza sistemi 


Bölmə 4 - Minaatan və raketlə r 


4.1 Recoilless Launcher 


4.2 Ov tüfə ngi qumbaraatan 4.3 


qumbaraatan (57 mm karton konteyner) 
4.4 Yanğ ın Ş üş ə Baş latıcısı 


4.5 Qumbaraatanlar 


4.6 60 mm-lik minaatan mə rmi buraxılış 


qurğ usu Bölmə 5 — Yandırıcı qurğ ular 
5.1 Kimyə vi yanğ ın üş ə si 


5.2 Kitab Madarından Alovlandırıcı 5.3 


Mexanik Baş lamalı Yanğ ın Ş üş ə si 
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5.4 Gellə ş miş alov yanacaqları 


Mexanizmlə-ri 


6.1 Elektrik lampası tə ş ə bbüskarı 

52. Ü.ü ı. 
“3Si ““nusudikdisiekəl 5.4 

Geci baa 5 
Xanıb-sönmə-yə-n-Sigorta-alovlandırıcısı 

6.6 Qurudulmuş Toxum Taymeri 


6.7 Qoruyucu kabellə r 


6.13 Detonator 


Bölmə 7 - Müxtə lif 


7:1 Clothespin Suvitch 7.2 
7.3 Çevik lövhə açarı 
7.A Metal top açarı 
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7.5 Altimetr açarı 
2.6-Pull-Loop.açarı 
7.7 Bıçaq açarı 
78İ 2. i.a 
tərəzi 7.9İ p.qumbaraatanın buraxılması texnikası 
"AT ı m . 
7.11 Avtomobil Generatorunun Enerii Mə nbə yi 
7.14 Zireh materialları 
z 1 — İ . ) /ü P 
M İF : - 
Qurğ-uş-un-Siyphnate— 
A1.3 Qurğ uş un Azid 
A1.4 DDNP 


Ə-lavə. 202 inci də əə iEyüksə part ayıc maddə r 
A2.1TNT 


A2.2 Nitroniş asta 
A2.3Tetril— 
A2.4 RDX 

25Nİ: təli ə.a 
Ticarə.t.Di İLAZ.71 : 
DI : 
A2.8 Amatol 
A2.9 PETN 
A2.10 Partlayış lelatin 
A2:11Tə rkibBA212. 
TərkibC(4.00.- 


A2.13 Ammonium Nitrat 


Colophon— 


Machine Translated by Google 


Frankford Arsenal 
Filadelfiya Pensilvaniya 


Yalnız Rə smiİ stifadə Üçün 


Ə lavə mə lumatvə ya ə lavə ə lavə lə r üçin ə laqə saxlayın: 


Komandir zabiti Frankford 
Arsenal ATTN: SMUF A- 


U3100, Xüsusi Mə hsullar Bölmə si Kigk Çaplı Mühə ndislik Müdirliyi 
Filadelfiya, Pa. 19137 


Qiymə tlə ndirmə testlə ri tamamlandıqca ə lavə ə lavə lə r tə qdim edilə cə k. Ünvan də yiş ikliyi 
barə də yuxarıdakı agentliyi xə bə rdar edin ki, onları ala bilə siniz. 
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Ə l istehsalı hə rbi sursatlar kitabçası (İ ntromizasiya edilmiş partlayıcı qurğ ular və ya PUA) 


Bölmə 0 
Giriş 


0.1 Mə qsə dvə ə hatə dairə si 


Qeyri-ə nə nə vi Müharibə ə mə liyyatlarında adi hə rbi sursatlardan müə yyə n tapş ırıqların icrası zamanı alə t kimi 

istifadə etmə k qeyri-mümkün və ya ağ llsızlıq ola bilə r. Bunun ə və zinə yerli mövcud olan və ya sadə olmayan 
materiallardan tə lə b olunan sursatların hazırlanması lazım ola bilə r. Bu tə limatın mə qsə di yerli olaraq zə rə rsiz görünə n 
materiallardan döyüş sursatlarının istehsalını ə traflı tə svir etmə klə Xüsusi Tə yinatlı Qüvvə lə rin və partizan qoş unlarının 


potensialını artırmaqdır. 


İ stehsal edilmiş , də qiq cihazlar demə k olar ki, hə miş ə doğ adama qurğ ulardan daha effektiv, daha etibarlı və 

istifadə si asan olacaq, lakin rə flə r tə hlükə sizlik və ya maddi-texniki sə bə blə rə görə müə yyə nə mə liyyatlar üçin 
mövcud olmayacaq. Buna görə də operator də rman və ya boya mağ azasında ala bilə cə yi materiallara etibar etmə li, 

zibil yığ ını içə risində tapmalı və ya hə rbi ehtiyatlardan istifadə etmə li olacaq. Hə mğnin, evdə hazırlanmış ə ş yaların 
hazırlanmasında istifadə olunan bir çox inqrediyent və material o qə də r adivə ya zə rə rsizdir ki, onları ş übhə doğ urmadan 
daş ımaq olar. Tamamlanmış ə ş yanın özü çox vaxt daha asan gizlə dilir və ya kamuflyai edilir. Bundan 

ə lavə , sahə nin mə qsə də uyğ un elementi nə zə rdə tutulan hə də fə uyğ unlaş dırıla bilə r və bununla da standart 
elementdə n çeviklik və çox yönlülükdə üstünlük tə min edilir. 


Tə limatda adə tə n sursatların hazırlanması və idarə olunması ilə tanış olmayan iş dlə r tə rə fində nə ş yaların 
tikintisinə icazə verə n sadə izahatlar və tə svirlə r var. Bu ə ş yalar evdə hazırlanmış və ya digə r nə ş rlə rdə n və 
ya döyüş sursatları və ya xüsusi döyüş iş lə ri ilə mə ş ğ ul olan personaldan alınmış dır. Bu tə limata yerli materiallardan 
partlayıcı maddə lə rin, detonatorların, yanacaqların, formalı yüklə rin, atıcı silahların, minaatanların, yandırıcıların, 
gecikdiricilə rin, açarların və oxş ar ə ş yaların hazırlanması üsulları daxildir. 


0.2 Tə hlükə sizlik və Etibarlılıq 


Tə hlükə sizliyi və etibarlılığ ı tə min etmə k üçin hə r bir element hə m nə zə ri, hə mdə eksperimental olaraq 

qiymə tlə ndirilmiş dir. Çoxlu sayda element xas olan tə hlükə lə r və ya etibarsız performans sə bə bində n atıldı. 

Tə hlükə sizliyə dair xə bə rdarlıqlar tə tbiq olunduğ u prosedurlara qabarıq ş ə kildə daxil edilir, lakin tə hlükə sizliyin 
münasibə t mə sə lə si olduğ u vurğ ulanır. Ayıq-sayıq olan, və ziyyə ti düş ünə n, düzgün tə dbir görə n kiş ilə rin diqqə tsiz 
və laqeydlə rə nisbə tə n daha az qə zaya uğ radiğ ı sübuta yetirilib. İ ş in planlaş dırılması və tə limatlara hə rflə ə mə 1 
olunması vacibdir, bütün iş lə r sə liqə li və nizamlı ş ə kildə aparılmalıdır. Partlayıcı maddə lə rin, detonatorların, yanacaqların 
və yandırıcıların istehsalında avadanlıq tə miz saxlanılmalı və qığ ılcımlar, sürtünmə , zə rbə , isti obyektlə r, alov, 

kimyə vi reaksiyalar və hə ddində n artıq tə zyiq kimi enerii konsentrasiyalarından qaqnılmalıdır. 


Bu maddə lə rin ə ksə r mühitlə rdə tə sirli olduğ u aş kar edilmiş dir, lakin, düzgün performansı tə min etmə k üçün 

nümunə lə r faktiki istifadə də n ə vvə l uzaqdan hazırlanmalı və sınaqdan keğrilmə lidir. Kimyə vi maddə lə r hazırlandıqdan 
sonra mümkün qə də r tez istifadə edilmə li və nə m, kir və yuxarıda göstə rilə n enerii konsentrasiyalarından 

tə mizlə nmə lidir. Müə yyə n edilmiş və ya nə zə rdə tutulandan baş qa mə qsə dlə r üçin ə ş yaların 

də yiş dirilmə si və ya istifadə si cə hdində xüsusi diqqə t yetirilmə lidir. 
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0.3İ stifadə q ş ə rhlə ri 


Bu tə limatın vaxtaş ırı yenidə n iş lə nmə si və ya də yiş dirilmə si gözlə nilir. Bu yolla, mövcud materialı 
yenilə mə kvə onlar mövcud olduqda yeni elementlə r ə lavə etmə k mümkün olacaq. İ stifadə glə r 

bu tə limatı tə kmillə ş dirmə k üçün tövsiyə olunan də yiş ikliklə ri və ya ş ə rhlə ri tə qdim etmə yə 

tə ş viq edilir. Ş ə rhlə r də yiş ikliklə rin tövsiyə olunduğ u mə tnin xüsusi sə hifə sinə , 

paraqrafına və sə tirinə ə saslanmalıdır. Anlaş ma və tam qiymə tlə ndirmə ni tə min etmə k üğhn hə r bir 
ş ə rh ügin sə bə blə r göstə rilmə lidir. Ş ə rhlə r birbaş a Amerika Birlə ş miş Ş tatları Ordusu, Xüsusi 
Müharibə Mə ktə bi, Fort Bragg, Ş imali Karolina 28307 və Komandir, Amerika Birlə ş miş Ş tatları Ordusu, 
Frankford Arsenal, SMUFA-I8000, Philadelphia, Pennsylvania 19137 ünvanına göndə rilmə lidir. 
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Ə l istehsalı hə rbi sursatlar kitabçası (İ ntromizasiya edilmiş partlayıcı qurğ ular və ya PUA) 


Bölmə 1 


Partlayıcı maddə lə r və yanacaq maddə lə ri (o cümlə də n 


alovlandırıcılar) 


1.1 Plastik partlayıcı doldurucu 


Plastik partlayıcı doldurucu kalium xloratdan və neft yelində n hazırlana bilə r. Bu partlayıcı kommersiya No8 və ya hə r hansı 
hə rbi partlayış qapağ ı ilə partlatıla bilə r. 


Prosedur 


1. Kalium xlorat kristallarını sə rt bir sə thə nazik ş ə kildə 
yayın. Üz tozuna və ya buğ da ununa bə nzə yə nə qə də r çox 


incə bir toz halına gə tirmə k üçin də yirmi qıbuğ u kristalların 
üzə rinə yuvarlayın. 


2. 9 hissə toz kalium xloratı və 1 hissə neft felini geniş bir 
qaba və ya oxş ar konteynerə qoyun. Tə rkiblə ri 
ə İlə rlə qarış dirin (yoğ urun) vahid bir pasta ə ldə 
edilə nə qə də r. 
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1.2 Kalium nitrat 


Kalium nitrat (selitra) bir çox tə bii mə nbə lə rdə n qxarıla bilə r və azot turş usu, qara toz və bir çox pirotexniki vasitə lə r 
hazırlamaq üçün istifadə edilə bilə r. Mə hsuldarlıq torpağ ın münbitliyində n asılı olaraq çə ki ilə 0,1-1006 arasında də yiş ir. 


Materiallar Mə nbə 


Nitrat daş yan torpaq və ya digə r material, tə xminə n 3-1/2 Tə rkibində köhnə çürümüş bitki və ya heyvan olan torpaq 
gallon (13-1/2 litr) mə sə lə 


Köhnə zirzə milə r və /və ya tə sə rrüfat torpaqları 


Köhnə mə zarlıqlardan torpaq 


Çürümüş daş və ya havan bina tə mə llə ri 


Tamamilə yanmış ağ ımtıl odun külütozu 


İ ncə ağ ac külü, tə xminə n 1/2 fincan (1/8 litr) : Ə 
Tamamilə yanmış kağ ız (qara) 


Vedrə və ya oxş ar qab, tə xminə n 5 qallon (19 litr) 
hə cmdə (plastik, metal və ya ağ ac) 2əə də d incə 
.. parça, hə r biri vedrə nin altından bir qə də r böyük İ 


P n azı vedrə nin dibi qə də r dayaz tava və ya qab İ 
Dayaz istiliyə davamlı konteyner (keramika, metal və s.) I 


Su - 1-3/4 gallon (6-3/4 litr) F5— — — — 41 


E bıçaq, tornavida və ya digə r qıxur yaradan alə t I 
İn xminə n 1 qallon (4 litr) spirt (viski, sürtmə spirti və s.) I 


l stilik mə nbə yi (yanğ ın, elektrik qızdırıcısı və s.) 
İkağ IZ 
İlent 


Qeyd: Yalnız inqrediyentlə rin miqdarının nisbə tlə ri vacibdir. Belə liklə , iki qat daha çox kalium nitrat üçün ikiqat miqdarda 


istifadə olunur. 


Prosedur 


1. Kovanın dibində deş iklə r aqn. Kovanın iğndə ki deliklə rin üzə rinə bir parça parça yayın. 
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Cloth 


Bottom of bucket 


2. Taxta küü parçanın üzə rinə qoyun və tə xminə n parça 
qalınlığ ında bir tə bə qə yaratmaq üçin yayın. İ kinci parça 
parçanı külün üstünə qoyun. 


əə 
xX2..7.”i “ 


3. Çirklə ri çömçə yə qoyun. 


VV ood 
Ashes Ş , 
ı KÖZ ZALLA 
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4. Kovanı dayaz konteynerin üzə rinə qoyun. Vedrə 


zə ruri hallarda qıbuqlar üzə rində daş ına bilə r. 


Bucket 


Stick 


Shallovv 
Container 


5. Suyu qaynadın və bir-bir kovada torpağ a tökün. Suyun vedrə də ki deliklə rdə n dayaz konteynerə axmasına icazə verin. 
Suyun bütün yer üzündə n keçdiyinə ə min olun . Sökülə n mayenin soyumasına və 1-2 saat dayanmasına icazə verin. 


Qeyd: Bütün suyu bir anda tökmə yin, günki bu, dayanmağ a sə bə boola bilə r. 


Mayeni istiliyə davamlı konteynerə diqqə tlə boş altın. Dayaz konteynerin dibində qalan lillə ri atın. 


7. Qarış ığ 1 isti odda ə n azı 2 qaynadın 


saat. Mə hlulda kiğk duz də nə lə ri görünmə yə 


baş layacaq. İ stə nilə n növ doğ adama Improvised 
süzgə cində n (kağ ız və s.) istifadə 


Strainer 


edə rə k, onları ə mə lə gə tirə n kimi qxarın. 


Heat Source 
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8. Maye orifinal hə cminin tə xminə n yarısına qə də r qaynadıqda, 
oddan qxarın və oturun. 
Yarım saatdan sonra bə rabə r hə cmdə spirt ə lavə edin. 
Qarış ıq kağ ıza töküldükdə , üzə rinə kigğk ağ kristallar yığ ılacaq. 


9. Kalium nitratı tə mizlə mə k üçün quru kristalları mümkün qə də r az miqdarda qaynadılmış suda yenidə n hə ll edin. 
Görünə n duz kristallarını qxarın (addım 7), bir neçə kağ ız parçasından hazırlanmış doğ adama filtrində n tökün və 
qatılaş dırılmış mə hlulu quruyana qə də r buxarlayın və ya yumş aq bir ş ə kildə qızdırın. 


10. kristalları düz bir sə thə yayın və qurumağ a icazə verin. Kalium nitrat kristalları artıq hazırdır 


istifada edin. 


1.31 mprovizə edilmiş Qara Pudra 


Qara toz sadə , tə hlükə siz ş ə kildə hazırlana bilə r. Partlayış və ya silah tozu kimi istifadə edilə bilə r. 


Qeyd: Yuxarıdakı mə blə ğ lə r iki funt (900 qram) qara toz verə cə kdir. Bununla belə , yalnız maddə lə rin miqdarının nisbə tlə ri 
vacibdir. Belə liklə , iki də fə çox qara toz üçün istifadə olunan bütün miqdarı iki də fə artırın. 


Prosedur 


1. Vedrə lə rdə n birinə spirt qoyun. 
21 stiliyə davamlı vedrə yə kalium nitrat, kömür və kükürd qoyun. 1 stə kan su ə lavə edin və bütün maddə lə r hə İl 
olunana qə də r taxta qıbuqla yaxş ıca qarış dirin. 


3. Qarış ığ a qalan su (2 stə kan) ə lavə edin. Kovanı istilik mə nbə yinə qoyun və kiğk baloncuklar ə mə lə 
gə lə nə qə də r/qarış dırın. 
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4. Kovanı istidə n qxarın və güclü qarış dıraraq qarış ığ ı 
spirtə tökün. 


Alcohol 


. 
.l 
5 


.——— 


5. Alkoqol qarış ığ ının tə xminə n 5 də qiqə dayanmasına icazə verin. Qara toz ə ldə etmə k üçin qarış ığ ı parça ilə süzün. 
Maye atın. Qara tozun ə trafına parça sarın və bütün artıq mayeni qxarmaq üçün sıxın. 


— "Əş 


Cloth 
Filter 


— 


— 
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6. Quru kovanın üzə rinə süzgə c qoyun. İ ş lə nə Da mp Black 
bilə n miqdarda nə m tozu ekrana qoyun və 


süzgə cdə n bə rk sürtmə klə qranullaş dırın. Povder M 4 


Screen 


Granulated 
Blaek 
Povder 


Qeyd: Ə gə rdə nə və r hissə ciklə r bir-birinə yapış ır və formasını də yiş irsə , tozun bütün partiyasını yenidə n birlə ş dirin 
və 5və 6-cı addımları tə krarlayın. 


Tə xminə n 1/2 düym (1-1/4 sm) tə bə qə ə mə lə gə lmə si üçün düz quru sə thə də nə və rlə ş dirilmiş qara tozu 
yayın. Qurumağ a icazə verin. Radiatordan və ya birbaş a günə ş iş ığ ından istifadə edin. Bu mümkün qə də r tez, 
tercihen bir saat ə rzində qurudulmalıdır. Qurutma müddə ti nə qə də r uzun olarsa, qara tozun effektivliyi bir o qə də r azdır. 


1.4 Azot turş usu 


Azot turş usu bir çox partlayıcı maddə lə rin, yandırıcı qarış ıqların və turş u gecikdiricilə rinin hazırlanmasında istifadə olunur. Kalium 
nitrat və konsentratlı sulfat turş usunun qarış ığ ını distillə etmə klə hazırlana bilə r. 


— - - .. 


Ə hə miyyə tli: Ə gə r sulfat turş usu avtomobilin akkumulyatorundan alınırsa, ağ tüstü görünə nə qə də r onu qaynadıb 
qatılaş dırın . Dumanları nə fə s almayın. 
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Qeyd: İ stehsal olunan azot turş usunun miqdarı kalium nitratın miqdarı ilə eynidir. Belə liklə , 2 xörə k qaş ığ ı azot turş usu üçün 2 


xörə k qaş iğ ı kalium nitrat və 1 xörə k qaş iığ ı konsentratlı sulfat turş usu istifadə edin. 


Prosedur 


1. Quru kalium nitratını ş üş ə yə və ya küpə yə qoyun. Kükürd 


turş usu ə lavə edin. Ş üş ə ni 1/4-də n çox doldurmayın. 


Pasta ə mə lə gə lə nə qə də r qarış dirin. ) 
Bottle or 
dug, less 
than 1/4 / VX Paste of 
Full Potassium 


Nitrate and 
Concentrated 
Sulfuric Acid 


2. 2ş üş ə nin boyunlarına kağ ız və ya cır-cındır sarın. Ş üş ə lə rin boyunlarını etibarlı ş ə kildə bir-birinə yapış dırın. 
Ş üş ə lə rin bir-birinə uyğ un olduğ undan və hava boş luqlarının olmadığ ından ə min olun. 


Necks of Bottles 
Flush Against Each Other 


3. Ş üş ə lə ri qayaların və ya bankaların üzə rində elə saxlayın ki, boş ş üş ə pasta olan butulkadan bir qə də raş ağı 


olsun ki, qə bul ş üş ə sində ə mə lə gə lə n azot turş usu baş qa ş üş ə yə axmasın. 


Receiving 
Bottle 


Tape Seal 


4. Qazanda və ya tavada od yandırın. 


5. Yanğ ını içə riyə və xaricə kögürə rə k qarış ığ r olan ş üş ə ni yumş aq bir ş ə kildə qızdırın. Qırmızı buxarlar görünmə yə 
baş layanda boş qə buledici ş üş ə nin üzə rinə vaxtaş ırı sə rin su tökün. Azot turş usu qə bul edə nş üş ə də 
formalaş mağ a baş layacaq. 


Machine Translated by Google 


Heat Resistant Container 


6. Artıq qırmızı duman ə mə lə gə lə nə qə də r yuxarıdakı prosesi davam etdirin. Ə gə r qə buledici ş üş ə də ə mə lə 


gə lə n azot turş usu ş ə ffaf deyilsə (buludlu) onu tə mizlə nmiş ş üş ə yə tökün və 2-6-cı addımları tə krarlayın. 


1.5 Toz partlayış larının tə ş ə bbüskarı 


Toz partlayış ları yaratmaq üçün ümumi materialı iş ə salacaq bir tə ş ə bbüskar sürə tlə və asanlıqla qurula bilə r. Bu cür yüklə mə 
otaqlar və ya binalar kimi qapalı sahə lə rin mə hv edilmə si üçin idealdır. 


İ Tə lə b olunan materiallar İ 


Machine Translated by Google 


Qeyd: Plastik partlayıcılar (Tə rkibi C4 və s.) tökmə partlayıcılardan (Tə rkibi Bvə s.) daha yaxş ı partlayış lar törə dir. 


Prosedur 


1. Dırnaqdan istifadə edə rə k, tuna qabının dibində n 3/8 
- 1/2 düym (1 - 1-1/2 sm) kə narında bir deş ik basın. 


Fırlanan və qol hə rə kə tində n istifadə edə rə k, 
qıxuru partlatma qapağ ı yerlə ş dirə nə 
qə də r böyüdün. 


2. Taxta qıbuğ u qıxura qoyun və qıbuğ un 


ucunu qutunun ortasına yerlə ş dirin. 


3. Partlayıcı maddə ni qutunun üstündə n 3/4 düym (2 
sm) mə safə də olana qə də r qıbuqla ə hatə 


etdiyinizə ə min olaraq bankaya basın. Taxta 
qıbuğ u diqqə tlə qxarın. 


Machine Translated by Google 


Alüminium metalı partlayıcının üstünə qoyun. 5. 


Aluminum 
İ stifadə də n də rhal ə vvə 1 partlayıcı qapağ ı qıbuqdan i "Ho 1 ı 2 Metal 


düzə ldilmiş boş luğ a daxil edin. Tə ş ə bbüskar artıq 


istifadə yə hazırdır. 


Qeyd: Tə ş ə bbüskarı bir . 
ələ da Cardboard Disk Insert 


daş ımaq istə sə niz, For Handling Purposes 
materialın itmə sinin 


qarş ısını almaq üçün karton 
alüminiumun üstünə 


basdırıla bilə r. 


Necə istifadə etmə li 


Bu xüsusi vahid beş funtun, 1/2 gallon (1-2/3 litr) benzin və ya iki funt lopa boyası alüminiumun yüklə nmə sinə baş lamaq üçün olduqca yaxş ı 
iş lə yir. Bə rk materiallar sadə cə kisə lə rdə və ya karton qutularda ola bilə r. Benzin plastik örtülmüş kağ ız süd qutularına, plastik və ya 
ş üş ə ş üş ə lə rə yerlə ş dirilə bilə r. Yüklə r bilavasitə tə ş ə bbüskarın üstünə yerlə ş dirilir və istifadə olunan qapağ ın növündə n asılı 


olaraq partlayış qapağ ı elektriklə və ya qoruyucu vasitə silə iş ə salınır. Bu, 2,000 kub futluq (bina 10 x 20 x 10fut) qapağ ı mə hv edə cə k. 


Qeyd: Daha böyük korpuslar üçün mütə nasib olaraq daha böyük tə ş ə bbüskarlar və yüklə rdə n istifadə edin. 


Machine Translated by Google 


5 Lb. Solid 
Charge in Carton 


Initiator 


1.6 Gübrə Partlayıcı 


Partlayıcı sursat gübrə də rə cə li ammonium nitratdan və ya mazutdan, ya da motor yağ ı və benzinin bə rabə r 
hissə lə rinin qarış ığ ından hazırlana bilə r. Düzgün hazırlandıqda, bu partlayıcı sursat partlayıcı qapaq ilə iş ə salına bilə r. 


Prosedur 


Machine Translated by Google 


1. Bir ovuc ammonium nitratını böyük düz taxtanın üzə rinə yayın və 
böyük hissə ciklə r una bə nzə yə n çox incə toz halına gə lə nə 
qə də r digə r taxta ilə güclüş ə kildə ovuş durun (tə xminə n 10 
də qiqə ). 


Qeyd: Toz havadan nə m götürə və xarab ola bilə cə yi üçün mümkün qə də r tez 2-ci addıma davam edin. 2. 


Bir ölgü(stə kan, xörə k qaş iığ ı və s.) mazutla 16 ölgü incə 


üyüdülmüş ammonium nitratını quru vedrə də və ya digə r 
uyğ un qabda qarış dırın və taxta qıbuqla qarış dirin. Mazüt 


yoxdursa, yarım ölqibenzin və yarım ölçü motor yağ : istifadə 
edin. İ stifadə yə hazır olana qə də r suya davamlı qabda 
saxlayın. 


3. Bu qarış ığ ı bir ucunda yivli qapağ ı olan də mir və ya polad boruya tökün. Boru yoxdursa, quru qalay qutusu, 
ş üş ə qabvə ya qalın divarlı karton borudan istifadə edə bilə rsiniz. 


Machine Translated by Google 


Qeyd: Borudakı qarış ığ ı sıxmamağ a və ya silkə lə mə mə yə diqqə tedin. Qarış ıq sıxş ə kildə qablaş dırılarsa, 
partlayıcının iş ə salınması üçün bir qapaq kifayə t etmə yə cə k. 


Partlayış qapağ ını partlayıcı qarış ığ ın sə thinin altına daxil 
edin. Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Qeyd: Konteynerin aqq ucunun bağ lanması partlayıcının effektivliyini artıracaq. 


1.7 Karbon Tet - Partlayıcı 


Nə mli partlayıcı qarış ıq, karbon tetraxlorid və ya tetraxloretilenlə birlə ş dirilmiş incə alüminium tozundan 
hazırlana bilə r. Bu partlayıcı bir qapaq ilə iş ə salına bilə r. 


Machine Translated by Google 


Prosedur 


İ. İ ki hissə li alüminium tozunu bir hissə karbon tetraxlorid 
və ya tetraxloretilen mayesinə qə də r ölgün, taxta qıbuqla 
qarış dıraraq toz halına maye ə lavə edin. 


2. Qarış ıq bal siropunun konsistensiyasına çevrilə nə qə də r 
qarış dırın. 


3. 1 stifadə yə hazır olana qə də r partlayıcı maddə ni bankada və ya oxş ar suya davamlı 
qabda saxlayın. Qarış ıqdakı maye mə hdudlaş madıqda tez buxarlanır. 


Qeyd: Qarış ıq bu ş ə kildə 72 saat ə rzində partlayacaq. 


Necə istifadə etmə li 


Machine Translated by Google 


1. Bu qarış ığ ı bir ucunda yivli qapağ ı olan də mir və ya polad 


boruya tökün. Boru yoxdursa, quru bir qalay qutusu və ya 
ş Üş ə qabdan istifadə edə bilə rsiniz. 


2. Partlayış qapağ ını partlayıcı qarış ığ ın sə thinin altına daxil 
edin. 


Qeyd: Konteynerin aqq ucunun bağ lanması partlayıcının effektivliyini artıracaq. 


1.8 Gübrə AM-Aİ Partlayıcı 


Quru partlayıcı qarış ıq incə alüminium tozu ilə birlə ş dirilmiş ammonium nitrat gübrə sində n hazırlana bilə r. Bu partlayıcı 
bir qapaq ilə iş ə salına bilə r. 


Machine Translated by Google 


Prosedur 


1. Metod 1 - Aş ağ ıSSürə tli Partlayıcı ə İdə etmə k 


a. Dörd hissə li gübrə də n bir hissə alüminium tozuna qə də r ölgmə k üçin ölgmə qabından istifadə edin və 
qarış dırma qabına tökün. (Mə sə lə n: 1 stə kan alüminium tozuna 4 stə kan gübrə .) b. Tə rkiblə ri taxta 
qıbuqla 

yaxş ıca qarış dırın. 

2. Metod II - Daha yüksə k sürə t partlayıcısını ə ldə etmə k 

3. Bir ovuc gübrə ni böyük düz taxtaya yayın və böyük 

hissə ciklə r una bə nzə yə n çox incə bir toz halına 


gə lə nə qə də r (hə r ovuc üçin tə xminə n 10 də qiqə ) 
digə r taxta ilə güclüş ə kildə ovuş durun. 


Qeyd: Aş ağ ıdakı b addımı ilə mümkün qə də r tez davam edin, çünki toz havadan nə m götürə və xarab ola 
bilə r. b. 1 Metodun a və b addımlarını 


izlə yin. 


3. Partlayıcı qarış ığ ı su keçirmə yə n qabda, mə sə lə n, ş üş ə qabda, polad boruda və s., 
istifadə yə hazır olana qə də r saxlayın. 


Necə istifadə etmə li 


1.7 bölmə sində kil stifadə qaydasının 1 və 2-ci addımlarını izlə yin. 


Machine Translated by Google 


1.9 "Qırmızı və ya Ağ Pudra" Yandırıcı 


“Qırmızı və ya Ağ Pudra” Yandırıcı sadə , tə hlükə siz ş ə kildə hazırlana bilə r. Aş ağ ıda tə svir edilə n formula 
tə xminə n 2-1/2 funt tozla nə ticə lə nə cə kdir. Bu atıcı silahdır və yalnız 1/2 düym daxili diametri və ya daha az olan 
silahlarda, mə sə lə n, Match Gun və ya 7.62 Carbine kimi silahlarda istifadə edilmə lidir , lakin tapançalarda deyil. 


Prosedur 


1. Ş ə kə r, kalium nitrat və suyu vedrə yə qoyun. Ş ə kə rvə 
kalium nitrat hə Il olunana qə də r vaxtaş iri qarış diraraq zə if 
alovla qızdırın. 


Machine Translated by Google 


2. Ə gə rvarsa, mə hlula də mir oksidi (pas) ə lavə 
edin. Qarış ıq yumş aq qaynayana qə də r 


alovu artırın. 


Qeyd: Qarış ıq pas rə ngini saxlayacaq. 


3. Qarış ıq orilinal hə cminin dörddə birinə qə də r azalana qə də r və drə tə rə flə rini vaxtaş ırı 
qarış dırın və sürtün, sonra davamlı qarış dırın. 


4. su buxarlandıqca, qarış ıq biş miş sə hə r yemə yi taxılının və ya evdə hazırlanmış fudge 
konsistensiyasına çatana qə də r qalınlaş acaq. Qalınlığ ın bu mə rhə lə sində kovanı istilik mə nbə yində n 
qxarın və kütlə ni metal tə bə qə yə yayın. 


5. Material soyuduqda, onu qaş ıq və ya spatula ilə tə xminə n 1 düym mə safə də çarpaz ş ırımlarda 
vurun. 


Machine Translated by Google 


6. Materialın havada qurumasına icazə verin, tercihen günə ş də . Quruduqca, qurumağ a kömə k etmə k üçün ara-sıra 
(tə xminə n hə r 20 də qiqə də nbir) bə rpa edin. 


7. Material nə m və yumş aq, lakin toxunuş a yapış mayan bir nöqtə yə qə də r qurudulduqda, 
ekrana kiğk bir qaş ıq qoyun. Materialı qaş ıqla və ya digə r yastı ə ş ya ilə ekran ş ə bə kə sinə 
qarş t irə li-geri sürtün ki, material qurd kimi kigk hissə ciklə rə çevrilsin. 


8. Qranulyasiyadan sonra materialı tam quruması üçün günə ş ə qaytarın. 


1.10 Azot turş usu/Nitrobenzol (“Hellhoffite”) 
Partlayıcı 


Partlayıcı sursat mononitrobenzol və azot turş usundan hazırlana bilə r. Hazırlanması sadə bir partlayıcıdır. 
Yalnız mononitrobenzeni turş uya tökün və qarış dırın. 


Machine Translated by Google 


Qeyd: İ stifadə də n də rhal ə vvə 1 qarış ığ ı hazırlayın. 


Prosedur 


1. Ş üş ə və ya bankada 2 hə cm nitrat turş usuna 1 hə cm (stə kan, 
kvart və s.) mononitrobenzol ə lavə edin. 


2. Tə rkiblə ri turş uya davamlı qıbuqla yaxş ıca qarış dirin. 


Necə istifadə etmə li 


Machine Translated by Google 


1. Mum partlatma qapağ ı, boru və uçqapağ Iı. 
2. Ucu qapağ ı boruya keğrin. 


3. Qarış ığ ı boruya tökün. 


4. Partlayış qapağ ını qarış ığ ın sə thinin altına daxil edin və 
lentlə yapış dırın. 


Blasting Cap 


Mixture 


Qeyd: Borunun aqq ucunu birlə ş dirmə k partlayıcının effektivliyini artıracaq. 


1.11 Sellüloza/Turş u partlayıcı maddə lə r üçün 
optimallaş dırılmış proses 


Turş u tipli partlayıcı azot turş usu və ağ kağ ızdan və ya pambıq parçadan hazırlana bilə r. Bu partlayıcı ola bilə r 


Machine Translated by Google 


kommersiya Ne8 və ya hə r hansı hə rbi partlayış qapağ ı ilə partladılmalıdır. 


Prosedur 


1. Ə İcə k taxın. 2. 


Alüminium folqa üzə rinə kağ ız və ya parça qatını yayın və yaxş ıca islanana qə də r azot turş usu sə pin. Alüminium 


folqa yoxdursa, turş uya davamlı materialdan (ş üş ə , keramika və ya ağ ac) istifadə edin. 


Acid Container 


“ 


Nitric Acid 


Aluminum Foil ) 


Paper or Cloth 


3. Turş u ilə isladılmış tə bə qə nin üstünə baş qa bir tə bə qə kağ ız və ya parça qoyun və yuxarıdakı 2-ci addımı tə krarlayın. 


Lazım olduğ u qə də r tez-tez tə krarlayın. 


Machine Translated by Google 


4. Turş u ilə isladılmış tə bə qə lə ri olan alüminium folqa bükün və 
rulonu turş uya davamlı konteynerə daxil edin. Rolled Sheets 


Qeyd: Ş üş ə , keramika və ya taxta nimçə istifadə olunursa, iki taxta qıbuqla və rə qlə ri götürün və konteynerə yüklə yin. 


5. Mumla partlatma qapağ ı. 


6. Partlayış qapağ ını yuvarlanan tə bə qə lə rin ortasına daxil edin. 


Partlayıcını iş ə salmazdan ə vvə 1 5 də qiqə vaxt verin. 
Blasting Cap 


Machine Translated by Google 


1.12 Metil Nitrat Dinamit 


Nə m partlayıcı qarış ıq sulfat turş usu, azot turş usu və metil spirtində n hazırlana bilə r. Bu partlayıcı bir qapaq 
ilə iş ə salına bilə r. 


CUT a—————-——— 
İkükürd .. Ş ə ffaf akkumulyator turş usu ağ duman görünə nə qə də r 


Azot turş usu qaynadılır Sahə də rə cə li azot turş usu (bölmə 1.4) və ya 9006 
konsentrasiya (1.48 xüsusi çə kisi) 


Metanol 


Odun spirti (denaturasiya edilmiş spirt deyil) 
Antifriz (qeyri-daimi) 


İDamlalıq və yaş üş ə boruilə ş pris 
İBöyük diametrli ş üş ə (2 litr) banka 
İbarş üş ə qablar (1 litr) 


Absorbent (incə yonqar, xırdalanmış kağ ız, 
xırdalanmış parça) 


İkubəx 
İrava (3 ilə 5 gallon) 
İçay qaş ığı 
İraxta qıbuq 
İson qapağ ı olan polad boru 
İPartayış qapağ ı 
İsu 
İrebla 


Prosedur 


Metil spirti 


1. 2litrlik bankada 16-1/2 çay qaş iğ ı azot turş usuna 24 çay qaş iğ ı 
sulfat turş usu ə lavə edin. 


Diqqə t: Turş u də rini yandırar və paltarları mə hv edə r. Ə gə r tökülübsə , onu çox miqdarda su ilə 


yuyun. Dumanları nə fə s almayın. 


2. Kavanozu soyuq su və ya axınla doldurulmuş tavaya (3-5 gallon) qoyun və turş unun soyumasına icazə verin. 


Machine Translated by Google 


3. Kavanozun alt hissə sini suda saxlayaraq, mayedə 
burulğ an yaratmaq üçün (sıçamadan) bankanı 
sürə tlə çevirin. 


4. Davamlı olaraq döndə rə rkə n, qarış ığ a hə r 
də fə 1/2 çay qaş iğ ı, 13-1/2 çay qaş iğ ı metil 
spirti ə lavə edin, ə lavə lə r arasında ə n azı 
bir də qiqə soyumağ a icazə verin. 


caq. 


5. Sonuncu metil spirti ə lavə edildikdə n sonra baş qa 30-45 saniyə çevirin. 


6. Mə hlulu ehtiyatla dar ş üş ə qablardan birinə tökün. Kavanozun iki qat ayrılana qə də r 
tə xminə n 5 də qiqə suda dayanmasına icazə verin. 


7. Damcı və ya ş pris ilə üst qatı qxarın və diqqə tlə baş qa bir dar 
ş üş ə qaba qoyun. Bu maye partlayıcıdır. 


Machine Translated by Google 


8. Partlayıcıya bə rabə r miqdarda su ə lavə edin və çevirin. 


6-cı addımda olduğ u kimi qarış ığ ın yenidə n ayrılmasına icazə verin. Partlayıcı indi 
alt qatdır. 


9, Üst tə bə qə ni damcı və ya ş prislə diqqə tlə qxarın və atın. 
10. Qabın idnə möhkə mş ə kildə yığ ılmış bir stə kan absorbent qoyun. 11. 


Taxta qıbuqla qarış dırarkə n, kütlə çox nə mlə nə nə qə də r, lakin damcılamaq üçün kifayə t qə də r yaş olmayana qə də r 
yavaş -yavaş partlayıcı ə lavə edin. Partlayıcı istifadə yə hazırdır. 


77/7/7071 77/7/7797 777777777777 


Qeyd: Qarış ıq çox nə moolarsa, daha çox emici ə lavə edin. 


Partlayıcı maddə nin saxlanması tə lə b olunarsa, buxarlanmanın qarş ısını almaq üçün möhürlə nmiş qabda saxlayın. 


Necə istifadə etmə li 


1. Bu qarış ığ ı bir ucunda yivli qapağ ı olan də mir və ya polad boruya tökün. Boru yoxdursa, quru bir qalay qutusu və ya ş üş ə qabdan 


istifadə edə bilə rsiniz. 


Machine Translated by Google 


2. Partlayış qapağ ını partlayıcı qarış ığ ın 
sə thinin altına daxil edin. 


Qeyd: Konteynerin aqq ucunun bağ lanması partlayıcının effektivliyini artıracaq. 


1.13 Karbamid nitrat partlayıcı 


Karbamid nitrat partlayıcı sursat kimi istifadə edilə bilə r. Azot turş usu və sidikdə n hazırlamaq asandır. O, partlayış qapağ ı ilə 
partlatıla bilə r. 


Machine Translated by Google 


Qeyd: İ stifadə də n də rhal ə vvə 1 qarış ığ ı hazırlayın. 


Prosedur 


1. Çox miqdarda sidiyi (10 stə kan) hə cminin 


tə xminə n 1/10 hissə sinə (1 stə kan) istilik mə nbə yi . 
üzə rində qablardan birində qaynadın. 


2. Çirklə ri tə mizlə mə k ügün sidiyi süzgə c materialı vasitə silə digə r konteynerə süzün. 


Machine Translated by Google 


Filtering 
Material 


3. Yavaş -yavaş süzülmüş sidiyə 1/3 fincan azot 
turş usu ə lavə edin və qarış ığ 11 saat dayanmasına 
İcazə verin. 


Nitric 
Acid 


Filtered 
Urine 


Machine Translated by Google 


4. 2-ci addımda olduğ u kimi qarış ığ ı süzün. Karbamid 
nitrat kristalları kağ ız üzə rində toplanacaq. Urea Nitrate 


Crystals 


Tape 


5. Karbamid nitratını üzə rinə su tökə rə k yuyun. 6. 


Karbamid nitrat kristallarını süzgə c materialından qxarın və hə rtə rə fli qurumağ a icazə verin (tə xminə n 16 
saat). 


Qeyd: İ sti (qaynar olmayan) su banyosundan istifadə edilə rsə , qurutma müddə ti iki saata qə də r azaldıla bilə r. 1.15-ci bölmə nin 5-ci 
addımına baxın . 


Necə istifadə etmə li 


1. Karbamid nitrat kristallarını bir ucunda yivli uc qapağ ı olan də mir və ya polad boruya tökün. 


Machine Translated by Google 


2. Partlayış qapağ ını karbamid nitrat kristallarının 
sə thinin altına daxil edin. Blasting 


Urea Nitrate 
Crystals 


Qeydlə r: Bu partlayıcı alüminium tozu ilə (boya mağ azalarında ə ldə edilə bilə r) 4 ilə 1 nisbə tində qarış dırılaraq daha 
tə sirli ola bilə r. Mə sə lə n, 1 stə kan alüminium tozunu 4 stə kan karbamid nitratla qarış dırın. 


Konteynerin aqq ucunun bağ lanması partlayıcının effektivliyini artıracaq. 


1.14 Mis sulfatın (pentahidrat) hazırlanması 


Mis sulfat TACC-nin hazırlanması üçin tə lə b olunan materialdır (bölmə 1.16). 


Prosedur 


Machine Translated by Google 


1. 10 qram mis parqıları pint bankalarından birinə qoyun. Misa 1 


stə kan (240 mililitr) seyreltilmiş sulfat turş usu ə lavə edin. 


Sulfuric 
Acid 


2. Qarış ığ a 12 qram kalium nitrat və ya 1-1/2 çay 
qaş ığ ı azot turş usu ə lavə edin. 


Nitric Acid or 
Potassium Nitrate 


Qeyd: Azot turş usu daha çox tə mizlik mə hsulu verir. 3. 


Qarış ığ ı qaynayan qaynar su banyosunda köpürmə 
dayanana qə də r (tə xminə n 2 saat) qızdırın. Qarış ıq mavi ı 
rə ngə çevrilə cə k. 


4. Mis deyil, isti mavi mə hlulu digə r pint bankasına tökün. Mə hlulun soyumasına icazə verin 


Machine Translated by Google 


otaq temperaturu. Kavanozun dibində kristallar ə mə lə gə lə cə k.İ Ik bankaya reaksiya 
vermə yə n mis 


pargılaqcatıB. kristallardan mayeni tökün. Kristalları taxta qıbuq 
və ya qıbuqla toz halına salın. 


6. Qarış dirarkə n tozun üzə rinə 1/2 fincan (120 
mililitr) spirt ə lavə edin. 


Machine Translated by Google 


7. Kristalları toplamaq üçün mə hlulu kağ ız də smal 
vasitə silə bir konteynerə süzün. 
Kağ ız də smalda qalan kristalları hə r də fə 1/2 
fincan (120 mililitr) spirtdə n istifadə edə rə k üç 
də fə yuyun. 


8. Mis sulfat kristallarını 2 saat havada qurutun. 


Qeyd: Qurutma müddə ti qaynar, qaynar olmayan su hamamından istifadə etmə klə 1/2 saata qə də r azaldıla bilə r (3-cü addıma baxın). 
1.15 RDX-nin C4-də n rekultivasiyası 


RDX, benzinin istifadə si ilə C4 partlayıcıdan ə ldə edilə bilə r. O, detonatorlar üçin güclə ndirici partlayıcı kimi (bölmə 
6.13) və ya yüksə k partlayıcı yük kimi istifadə edilə bilə r. 


Prosedur 


Machine Translated by Google 


1. 1-1/2 çay qaş iğ 1 (15 qram) C4 partlayıcısını pint bankalarından 
birinə qoyun. 1 stə kan (240 mililitr) benzin ə lavə edin. əl 
Li 


Qeyd: Bu miqdarlar daha çox RDX ə ldə etmə k üçün 
artırıla bilə r. Mə sə lə n, 1 stə kan C4 üçin 2 gallon benzin 
istifadə edin. 


Gasoline 


C-4 
Explosive 


2. C4 kiğk hissə ciklə rə parçalanana qə də r C4-ü qıbuqla yoğ urun və qarış dırın. 
Qarış ıqın 1/2 saat dayanmasına icazə verin. 


3. Qarış ığ ı bankanın dibində incə ağ toz qalana qə də r yenidə n qarış dirın. 


Machine Translated by Google 


4. Qarış ığ ı kağ ız də smal vasitə silə digə rşş üş ə qaba 
süzün. Kağ ız də smalın üzə rinə yığ ılmış hissə ciklə ri 1/2 
fincan (120 mililitr) benzinlə yuyun. Tullantı mayesini atın. 


5. RDX hissə ciklə rini ş üş ə və ya 
keramika qabına qoyun. Yemə yi qaynar 


olmayan, qaynar su ilə bir qaba qoyun və 1 
saat qurudun. 


Hot VVater Bath 


Qeyd: RDX hissə ciklə ri 2-3 saat müddə tində havada qurudula bilə r. 
1.16 TACC (Tetramminmis (ID Xlorat) 


Tetramminecopper (II) xlorat natrium xlorat, mis sulfat və ammonyakdan hazırlana bilə n ə sas partlayıcıdır . Bu 
partlayıcı detonatorların hazırlanmasında pikrik turş usu (bölmə 1.21) və ya RDX (bölmə 1.15) kimi güclə-ndirici 
-partlayıcı ilə istifadə edilmə lidir (bölmə 6.13). 


Machine Translated by Google 


Prosedur 


1. Geniş ağ ızlı ş üş ə yə 1/3 çay qaş iığ 1(2-1/2 qram) 
natrium xloratı ölgün. 10 çay qaş ığ ı spirt ə lavə 


edin. 


2. Geniş ağ ızlı ş üş ə ni qaynar su qabına qoyun. 
Qarış ığ a 1 çay qaş iğ 1 (4 qram) mis sulfat ə lavə 
edin. Yalnız qaynama nöqtə sinin altında 30 də qiqə 
qızdırın və bə zə n qarış dirin. 


Machine Translated by Google 


Qeyd: Tə xminə n hə r 10 də qiqə də n bir ə lavə spirtə lavə etmə klə mə hlulun hə cmini sabit saxlayın. 


3. Solüsyonu tavadan qxarın və soyumağ a icazə verin. Mə hlulun 
rə ngi mavidə n aqq yaş ıla də yiş ə cə k. Mə hlulu kağ ız də smal ÜR 
vasitə silə baş qa bir geniş ağ ızlı ş üş ə yə süzün. 6-cı addıma 
hazır olana qə də r mə hlulu saxlayın. 


4. Dar ağ ızlı ş üş ə yə 1 stə kan (250 mililitr) ammonyak ə lavə edin. 


5. Boru ş üş ə nin boynuna elə yerlə ş dirin ki, ş üş ə içə risində tə xminə n 1-1/2 düym (4 sm) uzansın. 
Ş üş ə borularını mum, gil, zibil və s. ilə bağ layın. 


6. Borunun sə rbə st ucunu xlorat-spirt-sulfat mə hluluna qoyun (addım 3). Tə rkibində ammonyak olan ş üş ə ni 
qaynar su qabında tə xminə n 10 də qiqə qızdırın. 


Machine Translated by Google 


V/ax seal 


Solution 


7. Ammiak qazını xlorat-spirt-sulfat mə hlulundan keğrin, rə ng aqq yaş ıldan tünd maviyə də yiş ə nə qə də r 
tə xminə n 10 də qiqə . Daha 10 də qiqə köpürmə yə davam edin. 


Solüsyonu tavadan qxarın və aqq havada və ya hava axınında buxarlanaraq hə cmi orifinal hə cminin tə xminə n 1/3 
hissə sinə qə də r azaldın. 


Qeyd: Daha sürə tli buxarlanması üçün mə hlulu düz bir qaba tökün. 


Kristalları toplamaq üçün mə hlulu kağ ız də smal 


vasitə silə geniş ağ ızlı ş üş ə yə süzün. Kristalları 1 
çay qaş ığ ı spirtlə yuyun. Bantlayın və quruması üçün 
kə nara qoyun (tə xminə n 16 saat). 
/ 


Qeyd: İ sti (qaynamayan) su banyosundan istifadə edilə rsə , qurutma müddə ti 2 saata qə də r azaldıla bilə r. 


1.17 HMTD 


HMTD heksametilentetramin, hidrogen peroksid və limon turş usundan hazırlana bilə n ə sas partlayıcıdır . Bu partlayıcı 
detonatorların hazırlanmasında pikrik turş usu (bölmə 1.21) və ya RDX (bölmə 1.15) kimi güclə ndirici partlayıcı ilə istifadə 


edilmə lidir (bölmə 6.13). 


Machine Translated by Google 


Prosedur 


1. Bir konteynerə 9 çay qaş iğ ı hidrogen peroksidi ölçün. 


2.3 porsiyada 2-1/2 çay qaş ığ :ə zilmiş heksametilentetramini 
peroksiddə hə İl edin. 


3. Solüsyonu 30 də qiqə sə rin saxlayın, konteyneri 
soyuq su ilə dolu bir qaba qoyun. Container Cold VVater 


5 porsiyada 4-1/2 çay qaş ığ : ə zilmiş limon turş usunu heksametilentetramin- 
peroksid mə hlulunda hə İl edin. 


5. Qabın dibində bə rk hissə ciklə rə mə lə gə lə nə qə dər 
mə hlulun otaq temperaturunda dayanmasına icazə verin. 


Particles 


Qeyd: Tam yağ ıntı 8-24 saat ə rzində baş verə cə k. 


Machine Translated by Google 


6. Qatı hissə ciklə ri toplamaq üçin qarış ığ ı bir kağ ız də smal vasitə silə bir 
konteynerə süzün. 


/ 


rel i 
t 
o əş 
.— 
“XÇ 
Tape 


7. Kağ ız də smalın içinə yığ ılan bə rk hissə ciklə rin üzə rinə suyu tökə rə k6 çay qaş iğ ı su ilə yuyun. Mayeni konteynerə atın. 


8. Bu partlayıcı hissə ciklə ri konteynerə qoyun və qurumağ a icazə verin. 


1.18 Kalium və ya natrium nitrit və lithari 
(qurğ uş un monoksit) 


DDNP hazırlamaq üçün kalium və ya natrium nitrit lazımdır (bölmə 1.19), qurğ uş un pikratının hazırlanması üçün isə litari tə lə b olunur 
(bölmə 1.20). 


Machine Translated by Google 


Prosedur 


1. Bir bankada 12 qram qurğ uş un və 4 qram kalium 
və ya natrium nitrat qarış dırın. Qarış ığ ı də mir boruya qoyun. 


2. Də mir borunu isti kömür yatağ ında və ya üfürmə mə ş ə liilə 30 İron 
də qiqə də n 1 saata qə də r qızdırın. (Qarış ıq sarı rə ngə 
çevrilə cə k.) 


3. Də mir borusunu istilik mə nbə yində n qxarın və 
soyumağ a icazə verin. Də mir boruda ə mə lə 
gə lə n sarı materialı doğ rayın və gplə ri ş üş ə 
qaba qoyun. 


Machine Translated by Google 


4. Çiplə rə 1/2 fincan (120 mililitr) metil spirti ə lavə edin. 


5. Tə rkibində qarış ığ ı olan ş üş ə qabı isti su 
banyosunda tə xminə n 2 də qiqə qızdırın (iplə r və 
spirt arasında nə zə rə çarpacaq reaksiya Hot VVater 
yaranana qə də r qızdırın, mə hlul tündlə ş ə cə k). Bath 


6. Qarış ığ ı kağ ız də smal vasitə silə digə r ş üş ə qaba süzün. 


Kağ ız də smalın üzə rində qalan material qurğ uş un monoksitdir. 


Mixture 
, Lead 
(7), Monoxide 
Tape 


7. Qurğ uş un moneoksidi qxarın və 1/2 fincan (120) istifadə edə rə k kağ ız də smal vasitə silə iki də fə yuyun. 


Machine Translated by Google 


mililitr) hə r də fə isti su. İ stifadə də n ə vvə 1 havada qurudun. 


8. Kavanozu maye ilə (6-cı addımdan) isti su banyosuna qoyun (5-ci addımda olduğ u kimi) və spirt buxarlanana 
qə də r qızdırın. Buxarlandıqdan sonra bankada qalan toz kalium və ya natrium nitritdir. 


Qeyd: Nitritin atmosferdə n suyu udmaq meyli güclüdür və qapalı qabda saxlanmalıdır. 


1.19 DDNP 


DDNP detonatorların hazırlanmasında istifadə olunan ə sas partlayıcıdır (bölmə 6.13). O, pikrik turş usu (bölmə 1.21) və 
ya RDX (bölmə 1.15) kimi güclə ndirici partlayıcı ilə istifadə edilmə lidir . 


Prosedur 


İ. Şüş ə stə kanlardan birində 2 xörə k qaş ığ 1 (30 mililitr) iliq 
su ilə 1/2 qram İye qarış dırın. 


Machine Translated by Google 


2.4 çay qaş ığ 1 (3 qram) pikrik turş usunu su-lye mə hlulunda hə İl 
edin. 5-ci addıma hazır olana qə də r saxlayın. 


3. Digə rş üş ə qaba 1/4 çay qaş iğ 1(1 mililitr) su qoyun. Suya 1/2 çay qaş iğ 1 (2-1/2 qram) kükürd və 1/3 çay qaş iğ 1(2-1/2 
qram) lye ə lavə edin. 
4. Rə ngi tünd qırmızıya çevrilə nə qə də r mə hlulu istilik mə nbə yində qaynadın. 


Çıxarın və mə hlulun soyumasına icazə verin. 


5. Üçhissə də bu kükürdlü mə hlulu pikrin turş usu-lye 
mə hluluna ə lavə edin (addım 2): tökə rkə n qarış dırın. 


Qarış ığ ın soyumasına icazə verin. 


Machine Translated by Google 


6. Qarış ığ t bir kağ ız də smal vasitə silə bir konteynerə süzün. 
Kigk qırmızı hissə ciklə r kağ ız üzə rində toplanacaq. Mayeni konteynerə iə 
atın. 


7. Qırmızı hissə ciklə ri 1/4 fincan (60 mililitr) qaynar suda hə İl edin. 


8. Qarış ığ ı qxarın və 6-cı addımda olduğ u kimi kağ ız də smalla süzün. Kağ ızda qalan hissə ciklə ri atın. 9. 


Damladan istifadə edə rə k, süzülmüş mə hlula narıncı-qə hvə yi 
rə ng alana qə də r sulfat turş usunu yavaş -yavaş ə lavə edin. 


10. Mə hlula 1/2 çay qaş iğ 1 (2-1/2 qram) daha çox sulfat turş usu ə lavə edin. Solüsyonun otaq temperaturuna qə də r 
soyumasına icazə verin. 


Machine Translated by Google 


11. Ayrı bir qabda 1/4 çay qaş ığ 1 (1,8 qram) kalium və ya natrium nitriti 1/3 fincan (80 mililitr) suda hə İl edin. 12. 
Portağ al mə hluluna bir hissə də bu mə hlulu qarış dıraraq ə lavə edin. Qarış ıqın 10 də qiqə dayanmasına icazə 
verin. Qarış ıq aqq qə hvə yi rə ngə çevrilə cə k. 

13. 


Qarış ığ ı kağ iz də smaldan süzün. 
Kağ ızda qalan hissə ciklə ri 4 çay qaş ığ 1 (20 mililitr) 
su ilə yuyun. 


14. Hissə ciklə rin qurumasına icazə verin (tə xminə n 16 saat). 


Qeyd: İ sti (qaynamayan) su banyosundan istifadə edilə rsə , qurutma müddə ti 2 saata qə də r azaldıla bilə r. 1.16-cı bölma-ya 
baxın . 


1.20 Qurğ uş un Pikratının hazırlanması 


Qurğ uş un pikrat detonatorların hazırlanmasında ə sas partlayıcı maddə kimi istifadə olunur (bölma-6.13). O, pikrik turş usu 
(bölmə 1.21) və ya RDX (bölmə 1.15) kimi güclə ndirici partlayıcı.ila istifadə “edilmə lidir . 


Prosedur 


Machine Translated by Google 


1. Pikrin turş usu və qurğ uş un monoksidin hə r biri 2 qram çə kin. Hə r birini ayrı bir qaba qoyun. 2. 
2 çay qaş iğ 1 (10 mililitr) spirti bir qaba qoyun. 
Pikrik turş usunu spirtə ə lavə edin və taxta və ya 


lastik qıbuqla qarış dırın. : 
p çubuqla qarış Picric 


Acid 


3. Qarış diırarkə n qarış iğ a qurğ uş un monoksidi ə lavə edin. 


4. Alkoqol buxarlanana qə də r qarış ığ ı qarış dırmağ a davam edin. Qarış ıq birdə n qalınlaş acaq. 


5. Tozə mə lə gə lə nə qə də r qarış ığ ı ara-sıra qarış dirin 
(topaqların ə mə lə gə lmə sini dayandırmaq üçin). 
Bir neçə parça qalacaq. 


Machine Translated by Google 


6. Bu toz qarış ığ ı, qurğ uş un pikratını düz 
bir tavaya yayaraq havada qurudun. 


Qeyd: Mümkünsə , qarış Iğ ı qaynar, qaynar olmayan su 
banyosunda 2 saat qurudun. 


Hot VVater 
Bath 


1.21 Aspirində n Pikrik turş unun hazırlanması 


Pikrik turş usu detonatorlarda güclə ndirici partlayıcı kimi (bölmə 6.13), yüksə k partlayıcı yüklə və ya qurğ uş un 
pikratının hazırlanmasında aralıq (bölmə 1.20) vaya DDNP fhölmə 1.19) kimiistifadə edilə bilə r. 


) 


Machine Translated by Google 


Prosedur 


1. 20 aspirin tabletini ş üş ə qabda ə zin. 


1 çay qaş iğ ı su ə lavə edin və pasta halına salın. 


2. Aspirin pastasına tə xminə n 1/3 - 1/2 fincan spirt (100 
mililitr) ə lavə edin, tökə rkə n qarış dırın. 


Machine Translated by Google 


3. Alkoqol-aspirin mə hlulunu kağ ız də smal vasitə silə baş qa bir 
ş üş ə qaba süzün. Kağ ız də smalın üzə rində qalan bə rki atın. 


4. Süzülmüş mə hlulu keramika və ya ş üş ə qaba tökün. 5. 


Alkoqol və suyu mə hluldan buxarlayın, qabı isti su ilə 
dolu bir qaba qoyun. Ağ toz buxarlandıqdan sonra qabda , 
qalacaq. Dish 


Hot VVater 
Bath 


Qeyd: Tavadakı su isti vanna temperaturunda olmalıdır, qaynamamalıdır, tə xminə n 1609”-də n 180”F-ə qə də r. 
Ə llə ri yandırmamalıdır. 


:— Konserv qabına 1/3 fincan (80 mililitr) konsentratlı sulfat turş usu 
tökün. Sülfürik turş uya ağ toz ə lavə edin. 


Sulfuric 
Acid 


Machine Translated by Google 


7. 15də qiqə qaynayan isti su banyosunda kükürd 
turş usunun konserv qabını qızdırın, sonra bankanı Hot VVater 
hamamdan qxarın. Hə İl sarı-narıncı rə ngə çevrilə cə k. 
Bath 


8. sarı-narıncı mə hlula üçhissə də 3 sə viyyə li çay qaş ığ 1 (15 qram) 
kalium nitrat ə lavə edin, ə lavə lə r zamanı güclü qarış dırın. 
Mə hlul qırmızıya çevrilə cə k, sonra yenidə n sarı-narıncı 
rə ngə çevrilə cə k. 


9. Bə zə n qarış dıraraq mə hlulun ə traf mühitə və ya otaq temperaturuna qə də r soyumasına icazə verin. 


10. Qarış dırarkə n yavaş -yavaş mə Hhlulu 1-1/4 


stə kan (300 mililitr) soyuq suya tökün və 
soyumağ a icazə verin. 


Machine Translated by Google 


11. Solüsyonu kağ ız də smal vasitə silə ş üş ə qaba süzün. Aqq sarı hissə ciklə r kağ ız də smalla toplanacaq. 12. 


Aqq sarı hissə ciklə ri 2 xörə k qaş ığ 1 (25 
mililitr) su ilə yuyun. 
Tullantı mayesini konteynerə atın. 


13. Hissə ciklə ri keramika qabına qoyun və 5-ci addımda olduğ u kimi isti su banyosuna 2 saat qoyun. 


1.221 kiqat duzlar 


İ kiqat duzlar detonatorların istehsalında ə sas partlayıcı maddə kimi istifadə olunur (bölmə 6.13). Tarlada 
gümüş (sikkə lə r), azot turş usu, kalsium karbid və sudan hazırlana bilə r. 


Prosedur 


Machine Translated by Google 


1. Ş üş ə qabda 2-1/4 çay qaş iğ ı azot turş usunu 1-1/2 
çay qaş iğ ı su ilə turş usu suya ə lavə edə rə k seyreltin. 


v—” 


Nitric 
Acid 


VVater 


2. Seyreltilmiş azot turş usunda bir gümüş sikkə (bir gümüş qə pik) hə Il edin. Hə Il yaş ıl rə ngə çevrilə cə k. 


Qeyd: Gümüş sikkə nin tamamilə ə rimə si üçin qabı qızdırmaq lazım ola bilə r. 


3. Solüsyonu uzun bir dar (zeytun) 
bankaya tökün və bir ş üş ə qaynar 
suya qoyun. Mə hlulda kristallar ə mə lə dar 
gə lə cə k, kristallar hə Il olunana qə də r qızdırın. 


Silver 
Solution 


Hot 
VVater 


Heat 
Source 


4. Hə lə qızdırarkə n və kristallar hə Il edildikdə n sonra 10 çay qaş ığ ı kalsium karbidini baş qa bir ş üş ə 
qaba qoyun və 1 çay qaş iIğ ısu ə lavə edin. Reaksiya baş ladıqdan sonra baş qa bir çay qaş iğ ı su 
ə lavə edin. Sonra göstə rildiyi kimi qurun. 


Machine Translated by Google 


Olive Tar VVith 
Silver Solution 


Tape 


Acetylene 
Bubbles 


Glass 
Tubing 


Heat 
Source 


Calcium 
Carbide and 
VVater 


5. 5-8 də qiqə ə rzində asetileni mə hluldan keğrin. Qə hvə yi bir buxar atılacaq və gümüş mə hlulunda 
ağ lopa görünə cə k. 6. 
Gümüş mə hlulunu istilik mə nbə yində n 
qxarın və soyumağ a icazə verin. Filtr 
mə hlulu kağ ız də smal vasitə silə 
ş üş ə qaba tökün. Yaş Il kristallar kağ ız 
üzə rində toplanacaq. 


Silver 
Solution . 
yz? 
Green 
Crystals 


Paper 
Tovvel 
Tape 
7. Kağ ız də smalın üzə rinə yığ ılmış bə rk maddə lə ri 12 ş 
çay qaş iğ ı spirtlə yuyun. Qabdakı hə lledici yaş ıl V/hite 
rə ngə malik olduğ u halda bə rk material ağ rə ngə Solids 
çevrilə cə k. 
Green 
Solvent 


8. Ağ bə rk materialı havada qurutmaq üçün tə miz kağ ız də smala qoyun. 


Machine Translated by Google 


Diqqə t: Quru partlayıcı ilə çox ehtiyatlı davranın. Onu sıyırmayın və ya kobud tutmayın. Qığ ılcımlardan və ya 


aqq alovdan uzaq saxlayın. Sə rin, quru yerdə saxlayın. 


1.23 Natrium xlorat 


Natrium xlorat partlayıcı maddə lə rin istehsalında istifadə olunan güclüoksidlə ş diricidir. Kalium xlorat ə və zinə 


istifadə edilə bilə r (bölmə 1.1). 


Tə lə b olunan materiallar Mə nbə 


Quru batareyalar (diametri 2-1/2 düym 
x 7 düym uzunluğ unda) və ya 


2 karbon və ya qurğ uş un qıbuq (1 düym diametr x 5 düym uzunluğ unda) 


santexnika tə chizatı mağ azası 


İMotosikolet 0000000000” :7.7577777: o. 
"———.— —. —..n— —— q 


2 tel, 16 kalibr (tə xminə n 3/64 düym diametr), 6 fut uzunluğ unda, 
izolyasiyalı 


FŞenzinlll 075775”... 


1 gallon ş üş ə qab, geniş ağ ız (diametri 5 düym x 6 düym yüksə klikdə 
tə xminə n) 


İ çubuqlar 
İsimli 
İçay qaş ığı 
İrəbaklar 
İkubok 
İAğ Ir parça 
İFeq 
İBöyük düz tava və ya nimçə 


Prosedur 


Machine Translated by Google 


1. 3litr (3 litr) su ilə bir gallon ş üş ə qaba 1/2 fincan duzu 


qarış dırın. 


2. Mə hlula 2 çay qaş iğı 
akkumulyator turş usu ə lavə 


edin və 5 də qiqə güclüş ə kildə qarış dırın. 


Salt VVater 
Solution 


Machine Translated by Google 


3. 2telin hə r iki ucundan tə xminə n 4 düym izolyasiyanı soyun. 


4. Bıçaq və qıbuqlarla 1 x 1/8 x 1-1/2 ağ acdan 2 
zolaq düzə ldin. Taxta zolaqları qurğ uş un və ya 
karbon qıbuqlarına bağ layın ki, onlar bir-birində n VVooden 
1-1/2 düym mə safə də olsunlar. Strip 


V 


/A) 


5.İ zolyasiya edilmiş naqillə qıbuqları avtomobilin akkumulyatoruna birlə ş dirin. 


16 ga. V/ire Terminal 


Machine Translated by Google 


6. Çubuqların 4-1/2 düymünü duzlu su mə hluluna 
batırın. To 


Battery 


Salt VVater 
Solution 


7. Ötürücü neytral və ziyyə tdə olduqda avtomobilin mühə rrikini iş ə salın. Sürə tlə ndiricini tam hə rə kə tinin tə xminə n 
1/5 hissə sinə basın. 


8. Qaz pedalı bu və ziyyə tdə 2 saat mühə rriki iş ə salın, sonra onu 2 saat söndürün. 9. 


Ş üş ə qabda turş u-duzlu su mə hlulunun sə viyyə sini saxlamaqla bu dövrü cə mi 64 saat 
tə krarlayın. 


10. Münə rriki söndürün. Ş üş ə qabdan qıbuqları qxarın və tellə ri batareyadan ayırın. 


11. Çöküntünüş üş ə qabın 
dibində qoyaraq, mə hlulu 
ağ ır parça vasitə silə 
düz bir tavaya və ya 


nimçə yə süzün. 


Pan or 
Tray 


12. Süzülmüş mə hluldakı suyun otaq temperaturunda (tə xminə n 16 saat) buxarlanmasına icazə verin. 
Qalıq tə xminə n 6006 və ya daha çox natrium xloratdiır ki, bu da partlayıcı tə rkib hissə si kimi istifadə 
oluna bilə cə k qə də r tə mizdir. 


Machine Translated by Google 


1.24 Merkuri Fulminate 


Civə fulminatı detonatorların hazırlanmasında ə sas partlayıcı maddə kimi istifadə olunur (bölmə 6.13). O, pikrik turş usu 
(bölmə 1.21) və ya RDX (bölmə 1.15) kimi güclə ndirici partlayıcı ilə istifadə edilmə lidir . 


Tə lə b olunan materiallar PP Məmə uk 


Nitrik turş u, 9006 konsentrasiya (1,48 xüsusi çə kisi) Sahə də rə cə si (bölmə 1.4) və ya sə naye metalı 
prosessorlar 


İMerkuri İTermometrlə r, Civə aşarları, köhnə radio borular 
İEtil (taxıl) spirti (9006) 
İFiltrlə mə materialı İkağ ız də smal 


Çay qaş ığ ı ölçüsü(1/4, 1/2 və 1 çay qaş iğ ı tutum) 
- alüminium, paslanmayan polad və ya mumla 
örtülmüş 


İə miz taxta gıbuq 100000... 
İfə mizsu 0007075156,” ” ” ” ” ”—— 
İŞ üş ə qablar 00000? 07  —,h,—.nvVv:v:v:7:7550/Ü/Ü/:.,... 
İape. 6666? ooo, 
İff500....0..... İl ........ 1 


Prosedur 


1. Ş üş ə qabda 5 çay qaş iğ ı azot turş usunu 2-1/2 çay qaş iğ ı tə miz su ilə turş usu suya ə lavə edə rə k 
seyreltin. 


1/8 çay qaş iğ ı civə ni seyreltilmiş azot 


turş usunda hə İl edin. Bu, tünd qırmızı tüstülə r 
verə cə kdir. 


— 


Mercury 


Diluted 
Nitric Acid 


Qeyd: Reaksiyaya baş lamaq ügün civə -turş u mə hluluna hə r də fə bir damcı su ə lavə etmə k lazım ola bilə r. 


Diqqə t: Turş u də rini yandırar və paltarları mə hv edə r. Ə gə r tökülübsə , onu çox miqdarda su ilə 


yuyun. Dumanları nə fə s almayın. 


Machine Translated by Google 


3. 10 çay qaş iğ ı spirti bir qabda spirt bilə yin içə risinə 
isti olana qə də r isidin. 


q 


4. Metal-turş u mə hlulunu isti spirtə tökün. 
Reaksiya 5-də n az müddə tdə baş lamalıdır 
də qiqə . Reaksiya zamanı sıx ağ tüstüə r ayrılacaq. Metal-Acid 


Vaxt keçdikcə dumanların sıxlığ ı azalacaq. 10-15 Solution 
də qiqə buraxın 


tam reaksiya. Fulminate aş ağ ı yerlə ş ə cə k. 


V.arm 
Alcohol 


5. Solüsyonu süzgə c də smalından bir konteynerə 
süzün. Kristallar qabın kə narına yapış a bilə r. Ə gə r 


belə dirsə , bütün material filtr kağ ızı üzə rində Solution 
toplanana qə də r suyu ə yin və qabın kə narlarına süzün. 


Crystals 
Paper 
Tovvel 


Tape 


Machine Translated by Google 


6. kristalları 6 çay qaş iğ ı etil spirti ilə yuyun. 


Alcohol 
“F 


7. Bu civə fulminat kristallarının havada qurumasına icazə verin. 


1.25 Natrium xlorat və ş ə kə r və ya alüminium 
partlayıcı 


Partlayıcı sursat natrium xloratın də nə və r ş ə kə rdə nvə ya alüminium tozundan hazırlana bilə r. Bu partlayıcı kommersiya 
No8 və ya Hə rbi 1-2 partlayış qapağ r ilə iş ə salına bilə r. 


Prosedur 


Machine Translated by Google 


1. Ş üş ə və ya bankada bir hə cemli alüminium və ya iki 
də nə və rş ə kə rə üçhə cm (stə kan, kvars və 


s.) natrium xlorat ə lavə edin. 


2.Tə rkiblə ri taxta qıbuq və ya qıbuqla yaxş ıca qarış dırın. 


Necə istifadə etmə li 


1. Mum partlatma qapağ ı, boru və uçqapağ Iı. 


2. Ucu qapağ ı boruya keğrin. 


p. 


i) 


Sodium Chlorate 


— Aluminum or 
Granular Sugar 


Machine Translated by Google 


3. Qarış ığ ı boruya tökün. 


4. Partlayış qapağ ını qarış ığ ın sə thinin altına daxil 
edin və lentlə yapış diırın. 


Tape 


Blasting 


Mixture 


Qeyd: Borunun aqq ucunun mə hdudlaş dırılması partlayıcının effektivliyini artıracaq. 


Machine Translated by Google 


Ə l istehsalı hə rbi sursatlar kitabçası (İ ntromizasiya edilmiş partlayıcı qurğ ular və ya PUA) 


Bölmə 2 
Minalar və qumbaralar 


2.1 Boru ə l qumbarası 


Ə l qumbaraları də mir boru parçasından hazırlana bilə r. Doldurucu plastik və ya də nə və r hə rbi partlayıcı, ə ldə qayırma 
partlayıcı və ya ov tüfə ngində n və ya kiğk silah sursatlarından yanacaq ola bilə r. 


Pipe Blasting Cap 


Prosedur 


1. Qoruyucu ş nurun bir ucuna partlayıcı qapağ ı qoyun və 
kə lbə tinlə sıxın. 


lasting Ca 
. mədə Fuse Cord 
Qeyd: Qoruyucu ş nurunun nə qə də r uzun olması lazım VN v 

olduğ unu öyrə nmə k üçin onun yanması üçün mə lum olan vaxtı 

yoxlayın. 30 saniyə də 12 düym yanırsa, 6 düymlük ş nur 15 saniyə də 

qumbaranı alovlandıracaq. 


Machine Translated by Google 


2. Boru qapağ ını birinə və boruya vidalayın. Partlayış qapağ ı olan 
Fuse Cord 


qoruyucu ş nurunu ə ks ucuna yerlə ş dirin ki, partlatma qapağ ı 
borunun mə rkə zinə yaxın olsun. 


Qeyd: Ə gə r plastik partlayıcıdan istifadə edilə cə ksə , partlayıcı 
qapağ ı taxmadan ə vvə l boruyu doldurun . Bir deş ik aqnaq 

üçün partlayıcının mə rkə zinə yuvarlaq bir qıbuq itə lə yin və sonra 
partlayıcı qapağ ı daxil edin. 


3. Boruya bir az partlayıcı və ya yanacaq tökün. 
Doldurucunun çökmə si üçün borunun ə sasını tez-tez vurun. 


Filler... 


4.Yığ ılmamış boru qapağ ının mə rkə zində buxar ş nurunun kegmə si 
üçün kifayə t qə də r böyük bir deş ik qazın. 


Machine Translated by Google 


5. Hə r hansı doldurucu materialı gxarmaq üçün boru 
iplə rini silin. Qazılmış boru qapağ ını qoruyucunun üzə rinə 
sürüş dürün və ə linizlə boruya möhkə m vidalayın. 


2.2 Dırnaq qumbarası 


Effektiv parçalanma qumbaraatası trotil blokundan və ya digə r partlayıcı partlayıcıdan və mismarlardan hazırlana bilə r. 


Prosedur 


1. Ə gə r standart trotil blokundan baş qa partlayıcı yük istifadə 

olunursa, partlayıcı qapağ ı daxil etmə k üçün yükün mə rkə zində deş ik ” 

aqn. TNT nisbi tə hlükə sizliklə qazıla bilə r. Plastik partlayıcılarla, EXPLOSIVE 
yükün mə rkə zinə yuvarlaq bir qıbuq basaraq bir deş ik edilə bilə r. 

Çuxur kifayə t qə də r də rin olmalıdır ki, partlayıcı qapaq tamamilə 

partlayıcının içə risində olsun. 


HOLE FOR 
BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


2. Partlayıcı blokun kə narlarına bir və ya iki sıra sıx yığ ılmış 
mismarları yapış dırın, bağ layın və ya yapış dirin. 
Dırnaqlar blokun dörd sə thini tamamilə örtmə lidir. 


3. Qoruyucu ş nurun bir ucuna partlayıcı qapağ ı qoyun və 
kə Ibə tinlə sıxın. 


NAIL.S 


FUSE CORD 
BLASTING CAP 


.— TAPE 


EXP LOSIVE 


, 


N 


Partlayıcı qapağ ı partlayıcı blokun çuxuruna daxil edin. Qumbara atılan zaman yıxılmaması üçün qoruyucu ş nurunu etibarlı 


ş ə kildə yapış dırın və ya bağ layın. 


Alternativ İ stifadə 


Machine Translated by Google 


Partlayıcı blokun yalnız bir tə rə finə mismar qoymaqla tə sirli istiqamə tli 
piyada ə leyhinə mina hazırlamaq olar. 
Bunun üçin gə ldi, elektrik partlatma qapağ ı istifadə edilə bilə r. 


ə— “r 
TARGET 


2.3 Ş ə rab Butulkasının Konusunun Doldurulması 


Bu konus yükü 3-4 düym zirehdə n nüfuz edə cə k. Mühə rrikə və ya mühə rrik bölmə sinə yerlə ş dirildikdə , bu, tankı və ya 


digə r avtomobili sıradan qxaracaq. 


1. Bir ip parçasını benzin və ya kerosində isladın. 


Bu ipi ş ə rab üş ə sinin ə trafına konusun yuxarı 
hissə sində n tə xminə n 3 düym (7-1/2 sm) yuxarı iki də fə sarın. 
Qeyd: Benzinə və ya kerosinə ə lavə edilə n az miqdarda String ——— 
motor yağ ınə ticə lə ri yaxş ılaş dıracaq. 
ə” 


Machine Translated by Google 


2. Simi alovlandırın və 2 də qiqə yanmağ a 

icazə verin. Sonra ş üş ə ni sındırmaq üçün ş üş ə ni 
soyuq suya batırın. Üst yarısı artıq asanlıqla qxarıla 
və atlana bilə r. 


Burning 


St ring V i 


Cold Vater 


3. Plastik partlayıcıdan istifadə R 
p y V/V ooden 


a. edilə rsə : Partlayıcı maddə ni taxta qıbuqla sıxaraq Rod 
o 


ş üş ə yə az-az yığ ın. Ş üş ə ni yuxarıya qə də r 


doldurun. : 
Pla stic 


b. Partlayıcı yükün üst hissə sinin ortasına 1/2 düym .. 
(12 mm) olan 1/4 düymlük taxta dübeli Exp məsə 
basaraq partlayıcı qapağ ı üçün bir deş ik 


yaradın. 


Bottom Hal 
of Bottle 


4.TNT və ya digə r tökmə partlayıcıdan istifadə edildikdə : 


8. Taxta çə kic və ya qığ ılcım yaratmayan metal alə tlə rdə n istifadə edə rə k partlayıcını kiçk parçalara ayırın. Parçaları 
bir qalay qutusuna 


qoyuşulyabı qismə n su ilə doldurulmuş daha böyük 
bir qabda asın. Daha kiğk qutudan itə lə nə n 
sə rt bir tel və ya qıbuq bunu yerinə 
yetirə cə kdir. 


"nsion 
Rod 


Outer Can 
C. Konteyneri elektrik sobasında və ya digə r 


istilik mə nbə yində qızdırın. Partlayıcı 


. —-Vater 
ə riyə rkə n onu taxta qıbuqla tez-tez qarış dırın. 


d. Bütün partlayıcı ə riyə ndə daxili qabı qxarın və ə rinmiş partlayıcını qarış dırın 


Machine Translated by Google 


qalınlaş mağ a baş layana qə də r. Bu müddə tə rzində ş ə rabş üş ə sinin alt yarısı isti su qabına 
qoyulmalıdır. Bu ş üş ə ni ə vvə İcə də n qızdıracaq ki, partlayıcı töküldükdə çatlamasın. 


Ş üş ə ni isti sudan qxarın və hə rtə rə fli qurudun. Ə rinmiş partlayıcını ş üş ə yə tökün və soyumağ a 
icazə verin. Soyutma zamanı yükün üstündə ə mə lə gə lə n qabıq taxta qıbuqla qırılmalı və daha çox 
partlayıcı ə lavə edilmə lidir. Ş üş ə yuxarıya doldurulana qə də r bunu tez-tez edin. f. 


Partlayıcı tamamilə sə rtlə ş dikdə , yükün yuxarı hissə sinin ortasında tə xminə n 1/2 düym (12 mm) 
də rinlikdə partlayıcı qapağ ı üçün bir deş ik aqn. 


Necə istifadə etmə li 


1. Partlayış qapağ ını yükün yuxarı hissə sində ki qıxura qoyun. Elektriksiz qapaq istifadə edilə rsə , 
qapağ ın fünye ə trafında bükülü olduğ undan və tə hlükə siz gecikmə tə min etmə k üçin kifayə t qə də r 


uzun olduğ undan ə min olun. 


2. Yükü elə yerlə ş dirin ki, dibi hə də fdə n 3-4 düym (7-1/2 ilə 10 sm) aralı 
olsun. Bu, yükün ə sası ilə hə də f arasında heçbir ş ey olmadığ ı halda, 
ayaqları yükə və ya hə r hansı digə r ə İveriş li vasitə yə yapış dırmaqla 
edilə bilə r. 


3. Elektrik qapağ ı istifadə olunursa, partlayış qapağ ının naqillə rini atə ş dövrə sinə birlə ş dirin. 


Qeyd: Bu yükün effektivliyi onu konservanın, qutunun və ya oxş ar 
qabın içə risinə yerlə ş dirmə klə və doldurma ilə qabın arasına 
qumvə ya kirin qablaş dırılması ilə artırıla bilə r. 


Machine Translated by Google 


2.4 Qumbara-Tin Can Mina 


Bu cihaz, aqna naqili çə kildikdə partlayacaq mina kimi istifadə edilə bilə r. 


Qeyd: Konteyner elə ölçüdə olmalıdır ki, qumbara onun içinə qoyulduqda və tə hlükə sizlik sancağ ı qxarıldıqda onun yan 
tə rə flə ri tə hlükə sizlik qolunun fırlanaraq aqlmasının qarş ısını alsın. Bir ucu tamamilə aqq olmalıdır. 


Prosedur 


1. Möhkə m bir ə laqə yaradaraq, qabın qapalı ucuna bir ip bağ layın. Bu, 
qutuda 2 deş ik aqmaq, ipi onların arasından keçirtmə k və bir düyün 
bağ lamaqla edilə bilə r. 


2. Bu ipin sə rbə st ucunu kol, dirə k, hasar dirə yi və s. ilə bağ layın. 


3. Qumbaraya baş qa bir uzunluqlu simi elə bə rkidin ki, o, qumbaranın 
alovlanma mexanizminin iş inə mane olmasın. 


4. Qumbaranı konteynerə daxil edin. 


String Attached 
To Qrenade 


5. Sə rbə st uzunluqdakı ipi yol boyunca qoyun və dirə yə , kolluğ a və s. yerə bə rkidin.İ p dartılmış qalmalıdır. 


Machine Translated by Google 


Contalner 


Necə istifadə etmə li 


1. Üzüyü çə kə rə ktə hlükə sizlik sancağ ını ehtiyatla qxarın. Bu ə mə liyyat zamanı tə hlükə sizlik qolunun 
bağ landığ ından ə min olun. Aparıcı naqil çə kildikdə qumbara normal ş ə kildə iş lə yə cə k. 


Qeyd: Gizlə tmə nin mümkün olduğ u yerlə rdə qumbaranı aş ağ ıda göstə rildiyi kimi yerdə n bir neçə fut 
yüksə klikdə asmaqla daha böyük effektə ldə etmə k olar. 


2.5 Minaatan qırıntıları Mina 


İ rə lilə yə n qoş unların yoluna yerlə ş dirilə bilə n istiqamə tli qə lpə atıcısı. 


Machine Translated by Google 


Qeyd: Boruda çatlar və qüsurlar olmadığ ından ə min olun. 


Prosedur 


1. Yivli qapağ ı boruya vidalayın. 


Machine Translated by Google 


2. Yanacaq və alış dıricini kağ iza və ya cir-cindira qoyun və 
paketi iplə bağ layın ki, ində kilə r tökülmə sin. Igniter 


Leads 


Propellant 
and igniter 


3. Bağ lama yivli qapağ a dayanana qə də r qablaş dırılmış yanacaq və alış dırıcini boruya daxil edin, o vaxta qə də r ki, 
borunun aqq ucundan uzanan atə ş tellə ri ayrılır. 


4. Tə xminə n 6 düym (15-1/2 sm) uzunluğ unda və boru ilə eyni diametrdə olana qə də r bez yuvarlayın. Qablaş dırılmış 
yanacaq alovlandırıcısına qarş ı qıbuq taxın. Ehtiyatla, qıbuqla sıx bir ş ə kildə qablaş dırın. 


5. Boruya daş və /yaxud metal qırıntıları daxil edin. 
6.İ kinci parça parçanı daş lara və /və ya metal qırıntılarına qarş ı daxil edin. Ə vvə İki kimi sıx bir ş ə kildə yığ ın. 
Metal 


VVad Serap VVad Firing 
Leads 


Necə istifadə etmə li 


1. Boru aqq ucu düş mə nin gözlə nilə n yoluna baxaraq yerə basdırın. Aqq ucu karton və kamuflyai kimi nazik bir kir və 
ya yarpaq tə bə qə si ilə örtülə bilə r. 


Machine Translated by Google 


2. Yandırma kabellə rini batareyaya və açara qoş un. Ehtiyac yarandıqda mina uzaqdan atə ş ə tutula bilə r və ya irə lilə yə n qoş unların yoluna 


yerlə ş dirilə n sə fə r cihazına qoş ula bilə r. 
Qeyd: Elektriksiz alovlanma sistemi aş ağ ıdakı kimi elektrik alovlanma sistemi ilə ə və z edilə bilə r. 
1. Alovlandırıcını tə hlükə sizlik qoruyucusu ilə ə və z edə rə k yuxarıdakı prosedura ə mə ledin. 


2. Yanmağ a hazır olduqda tə hlükə sizlik sigortasını yandırın. 


Machine Translated by Google 


Mortar Mine ) 


Direction 
eee?” of shot 
Trip Device 
(Electrical Contact) 


2.6 Kola Ş Üş ə Formalı Doldurma 


Bu formalı yük 3 düym (7-1/2 sm) zirehdə n keçə cə k. (Mühə rrikə və ya mühə rrik bölmə sinə yerlə ş dirilə rsə , avtomobili 


ÇCoke 
Bottle 


Qeyd: Tökə bilə n partlayıcıdan istifadə edilə rsə , silindr karton, plastik və s. ola bilə r. 


Prosedur 


Machine Translated by Google 


1. Fiş iş üş ə nin ağ zına qoyun. 


Plug 


1 


2. Silindr dibi ş üş ə nin ə n geniş hissə sinə dayanana qə də r silindri ş üş ə nin 
üstünə qoyun. Silindrdə n ş üş ə yə yapış dırın. Konteyner ş üş ə nin üstündə 


düz olmalıdır. Cylinder 


Tape 


Bottle 


3. Plastik partlayıcıdan istifadə 


3. edilə rsə : Partlayıcı maddə ni silindrin idnə az-az 
yerlə ş dirin, silindr dolu olana qə də r qıbuqla sıxın. 


b. Partlayış qapağ ı üçün qıxur yaratmaq üçün qıbuğ u partlayıcı yükün yuxarı hissə sinin ortasına tə xminə n 1/2 düym 
(1 sm) basın. 


Machine Translated by Google 


4. Ə gə r tökülə bilə n partlayıcıdan istifadə edilirsə , Ş ə rab Ş üş ə sinin 


Konusunun Doldurulması, bölmə 2.3, addım 4, a-dan f-ə qə də r olan prosedura Blas ti ng 


ə mə ledin. 


Cap 


Explosive 
(Inside Cylinder) 


Necə istifadə etmə li 


Metod 1 - Elektrik Partlayış Qapağ Lİ stifadə edilə rsə 


1. Partlayıcı qapağ ı partlayıcının üstündə ki qıxura qoyun. 


2. Kola ş üş ə sinin dibini hə də fə qarş ı düz qoyun. Hə də f düz və üfüqi deyilsə , ş üş ə ni 
istə nilə n rahat vasitə ilə , mə sə lə n, hə də fin ə trafına lent və ya ip qoymaqla hə də fə Blasting 


Cap 


bə rkidin. Ş üş ə nin alt hissə si dayanacaq kimi qxış edir. 


Tape or 
String 


Bottle 


3. Partlayış qapağ ından atə ş dövrə sinə kabellə ri birlə ş dirin. 


Metod II - Elektriksiz Partlayış Qapağ 1: İ stifadə edilə rsə 


Machine Translated by Google 


1. Sigortanın ə trafında qapağ ı sıxın. 


2.1, 2-ci addımları və 1 Metodun xə bə rdarlıqlarına ə mə l edin. 


3. Yandırmağ a hazır olduqda qoruyucu yandırın. 


2.7 Silindrik boş luq formalı yük 


Ümumi borudan formalı yük hazırlana bilə r. O, 1-1/2 düym (3-1/2 sm) poladdan nüfuz edə rə k, diametri 1-1/2 düym (3-1/2 sm) olan bir qıxur 


Prosedur 


1. Plastik partlayıcıdan istifadə edilə rsə : 


3: Daha böyük boruyu düz sə thə 


qoyun. Ə liilə paketlə yin və partlayıcını 


boruya sıxın. Yuxarıda tə xminə n 1/4 


Approximately 
1/4 in. Empty 
Space 


düym (6 mm) boş luq buraxın. 


Large 
Pipe 


Plastic 
Explosive 


Flat Surface 


b. Çubuğ u partlayıcının mə rkə zinə itə lə yin . Partlayıcıdakı qıxuru kigk borunun diametrinə və uzunluğ una qə də r böyüdün. 


Machine Translated by Google 


€. Kiğk boruyu qıxura daxil edin. 


1-1/2 in. 


Space 


1/4 in, 
Empty 


Small 
Pipe 


Large Pipe 


d. Kiçik borunun üstündə 1/4 düym (6 mm) boş yer olduğ undan ə min olun. Lazım gə lə rsə partlayıcını qxarın. 


€. Boruyu tə rsinə çevirin və 


partlayıcı qapağ ı üçün qıxur 


yaratmaq üçün qıbuğ u 1/2 Hole for Blasting Cap 
düym (1-1/4 sm) 


partlayıcının ə ks ucunun 
mə rkə zinə itə lə yin. 


2.TNT və ya digə r tökmə partlayıcıdan istifadə edilə rsə : 
a. Proseduru, bölmə 2.3, addım 4, a, b, c hissə lə rini, o cümlə də n xə bə rdarlıqlara ə mə ledin. 


b. Bütün partlayıcı ə riyə ndə , daxili qabı qxarın və ə rimiş partlayıcı qatılaş mağ a baş layana qə də r qarış dırın. 


Machine Translated by Google 


C. 


d. 


Böyük boruyu düz bir sə thə qoyun. Partlayıcı 
maddə ni yuxarıdan 1-3/4 düym (4 sm) olana qə də r 


boruya tökün. 


1-3/4 in, 


Castable 
Explosive 


777772, 
227 


at Surface 


Kigk boruyu böyük borunun ortasına elə 

yerlə ş dirin ki, partlayıcı maddə nin Small Pipe 
Üstündə dayansın. Kiğk boruyu yerində 

tutaraq, partlayıcı maddə böyük borunun 


Z2 
üstündə n 1/4 düym (6 mm) olana qə də r z v 1/4 in, 
kiçik borunun ə trafına partlayıcı tökün. Z Empty 
Space 


z 
Z 


Partlayıcının soyumasına icazə verin. Soyutma zamanı yükün üstündə yaranan qabığ ı taxta qıbuqla parçalayın və 
daha çox partlayıcı ə lavə edin. Partlayıcı maddə yuxarıdan 1/4 düym (6 mm) olana qə də r bunu lazım olduğ u qə də r 
edin. f. 


Partlayıcı tamamilə sə rtlə ş dikdə 


borunu tə rsinə çevirin və yükün yuxarı Hole For 
hissə sinin ortasında tə xminə n 1/2 düym 


1/4 in, 1/2 in. 
(1-1/4 sm) də rinlikdə partlayıcı qapağ ı üçün deş ik Blasti Cap —i ——” ( 


2 (772 Şə55v 


Necə istifadə etmə li 


Metod 1 - Elektrik Partlayış Qapağ Lİ stifadə edilə rsə 


1. Partlayış qapağ ını onun üçün hazırlanmış quxura qoyun. 


Machine Translated by Google 


2. Borunun digə r ucunu hə də fə qarş ı düz yerlə ş dirin. Hə də f düz və üfüqi 


deyilsə , borunu istə nilə n ə lveriş li vasitə lə rlə , mə sə lə n, hə də fin Blasting Cap 


ə trafına və borunun üstünə lent və ya ip yerlə ş dirmə klə bə rkidin. 


Pipe Target 


Tape 


3. Partlayış qapağ ından atə ş dövrə sinə kabellə ri birlə ş dirin. 
Metod TI - Elektriksiz Partlayış Qapağ :İ stifadə edilə rsə 


1. Sigortanın ə trafında qapağ ı sıxın. 


2.1, 2-ci addımlara ə mə l edin və 1 Metoddan ehtiyatlı olun . 


3. Yandırmağ a hazır olduqda qoruyucu yandırın. 


2.8 Mövcud deyil 


Bu elektron nə ş rin istehsal olunduğ u oriiinal çap sə nə di birbaş a 2.7-də n 2.9-a keçir. 2.8 bölmə si yox idi. 


2.9 Huni Formalı Yük 


Effektiv formalı yük müxtə lif növ kommersiya hunilə rində n istifadə etmə klə edilə bilə r. Nüfuz imkanları üçün cə dvə lə baxın. 


İ Tə lə b olunan materiallar 


Konteyner (soda və ya pivə qabı və s.), tə xminə n 2-1/2 düym diametri x 5 düym uzunluğ unda (6-1/4 sm x 12-1/2 sm) 


Machine Translated by Google 


Prosedur 


1. Konservdə n yuxarı və altını qxarın və atın. 


2. Quni(lə r)in ağ zını kə sin və atın. 


Spdut öf Funne 


Qeyd: 3 huni istifadə edə rkə n (cə dvə lə bax), də yiş dirilmiş hunilə ri 
mümkün qə də r sıxvə düz bir yerə qoyun. Xarici silsilə lə rdə 
hunilə ri bir-birinə yapış dırın. 


Stacked 
Funnels 


Tape 


Machine Translated by Google 


3. Huni(lə ri) də yiş dirilmiş bankaya qoyun. Qunit(lə r)i 
qutuya tutmaq üğgün xarici silsilə lə rə yapış dırın. 


Tape 


4. Ə gə r plastik partlayıcıdan istifadə edilirsə , az miqdarda partlayıcı 
ilə qutunu doldurun və taxta qıbuq və ya qıbuqla sıxın. Explosive 


Qeyd: Ə gə r tökülə bilə n partlayıcıdan istifadə edilirsə , bölmə 2.3-ün 4-cü addımına baxın . 


5. Taxta qıbuqun uzunluğ undan 3 düym daha uzun olana 
qə də r kə sin. (Cə dvə lə baxın.) Bu qıbuqlardan üçünü 
partlayıcı ilə doldurulmuş qutunun ə trafına yerlə ş dirin 
və lentlə yerində saxlayın. 


Qeyd: Cə dvə ldə verilmiş kegdlə ri ə ldə etmə k üçün 
qabın üzə rində ki qıbuqların mövqeyi dayanma ölgülə rinə 


uyğ un olmalıdır . 


Distance 


Cə dvə l 


Machine Translated by Google 


6. Partlayıcı maddə nin mə rkə zində qıubuq və ya qıbuqla partlayış 
qapağ ı üçün qıxur aqn. 


Necə istifadə etmə li 


1. Partlayış qapağ ını yükün üstündə ki qıxura qoyun. Elektriksiz qapaq istifadə 
edilə rsə , qapağ ın qoruyucu ə trafında bükülü olduğ undan və qoruyucunun tə hlükə siz 


gecikmə tə min etmə k üçin kifayə t qə də r uzun olduğ undan ə min olun. 


Blasting Cap 


2.Ş ari bazası ilə hə də f arasında heçbir ş ey qalmaması üçün huni formalı yükü hə də fə qoyun (lazım olduqda 
lent). 


Machine Translated by Google 


3. Elektrikli qapaq istifadə edilə rsə , partlayış qapağ ının naqillə rini atə ş dövrə sinə birlə ş dirin. 


2.10 Xə tti Formalı Yük 


Tikinti materiallarından hazırlanan bu formalı yük, istifadə olunan laynerdə n asılı olaraq tə xminə n 3 düym zireh 
kə sə cə k (cə dvə lə bax). 


Cə dvəl 


Qeyd: Bunlar lent yükündə n daha sə mə rə li olan bu tip yeganə xə tti formalı yüklə r idi. 


Ribbon Charge: Heçbir qarş ıdurma tə lə b olunmur, sadə cə hə də fə yerlə ş dirin. 


Length of 


Explosive Desired Cut 


Prosedur 


Machine Translated by Google 


1. Boru istifadə 


3. olunarsa: Boruyu mengeneyə yerlə ş dirin və borunu 


uzununa yarıya qə də r kə sin. Borunun yarım ” 
hissə lə rini mengenedə n qxarın. 


b. Boru yarım bölmə lə rində n birini atın və ya baş qa 7” 
bir yük üçün qə naə t edin. 


2. Bucaq və ya boru yarım hissə sini düz bir sə thə üzüaş ağ r aqq ş ə kildə qoyun. 


3.İ stə nilə n materialdan qab hazırlayın. Konteyner bucaq və ya boru yarım bölmə si qə də r geniş , iki də fə yüksə k və yüklə 


edilə cə k istə diyiniz kə sik qə də r uzun olmalıdır. 


4. Konteyneri laynerin (bucaq və ya boru yarım bölmə si) və lent astarını konteynerə qoyun. 


Length of 
Desired Cut 


m 


Tape . 8 


Container vvith 
Pipe Half Section 


Machine Translated by Google 


Length of 
Desired Cut 


.- 


Container vvith 
Angle 


Tape 


5. Plastik partlayıcıdan istifadə edilirsə , kidk miqdarda 


partlayıcı ilə konteyneri doldurun və partlayıcını taxta 
qıbuq və ya qıbuqla sıxın. 


Qeyd: Ə gə r tökülə bilə n partlayıcıdan istifadə edilirsə , bölmə 2.3-ün 4-cü 


addımına baxın . 


6. Taxta qıbuğ u dayanma uzunluğ undan 2 düym daha uzun 
olana qə də r kə sin (cə dvə lə bax). Çubuqları partlayıcı 

ilə dolu konteynerin künclə rinə yerlə ş dirin və lentlə 
yerində saxlayın. 


Qeyd: Çubuqların qabdakı mövqeyi cə dvə ldə verilmiş 
dayanma və nüfuz ölçülə rinə uyğ un olmalıdır. 


Explosive 


Container 


ÇContainer 


Angle 


Tape 


Rod 


Standoff 
Distance 


7. Konteynerin yan tə rə fində laynerdə n 1/2 düym yuxarıda və mə rkə zi taxta qıbuqla ortalanmış qapaq üçün qıxur 


aqn. 


Machine Translated by Google 


Necə istifadə etmə li 


1. Partlayış qapağ ını konteynerin kə narındakı qıxura qoyun. Elektriksiz 
qapaq istifadə edilə rsə , qapağ ın qoruyucu ə trafında bükülü olduğ undan Blasting 
və qoruyucunun tə hlükə siz gecikmə tə min etmə k üçin kifayə t qə də r uzun 


olduğ undan ə min olun. 


2. Xə tti formalı yükühə də fə elə yerlə ş dirin (lazım olduqda lent). 


3. Elektrik qapağ ı istifadə olunursa, partlayış qapağ ının naqillə rini atə ş dövrə sinə birlə ş dirin. 


Machine Translated by Google 


Ə 1 istehsalı hə rbi sursatlar kitabçası (İ ntromizasiya edilmiş partlayıcı qurğ ular və ya PUA) 


Bölmə 3 
Kiğgk silahlar və döyüş sursatları 


9 mmilik sursat üçün 3.1 Boru tapançası 


9 mm tapanga 1/4 düymlük polad qaz və ya su borusu və fitinqlə rdə n hazırlana bilə r. 


Prosedur 


1. Boru və fitinqlə ri diqqə tlə yoxlayın. 
a. Boru və fitinqlə rdə çatlar və ya digə r qüsurlar olmadığ ından ə min olun . b. 


Ölgükimi 9 mm-lik kartuş dan istifadə edə rə k borunun daxili diametrini yoxlayın. Güllə mə cbur etmə də n boruya 
sıx oturmalıdır, lakin patron qutusu boruya sığ mamalıdır . 


C. Borunun xarici diametri güllə diametrinin 1-1/2 qatından az olmamalıdır (0,536 düym, 1,37 sm) 


2.İ pi qxarmaq üçn bir muftada 9/16 düym (1,43 sm) diametrli 3/8 


düym (tə xminə n 1 sm) deş ik qazın. 
3/8" 


Qazılmış hissə borunun hamar hissə sinə sıx uyğ un olmalıdır. 


7/7 ///2:zzzi 


Machine Translated by Google 


3. Boruya 25/64 düym (1 sm) diametrli 3/4 düym (1,9 sm) deş ik 
qazın. Ölgükimi kartuş dan istifadə edin, boruya bir patron daxil 
edildikdə , iş inə sası borunun ucu ilə bə rabə r olmalıdır. 


Mövcud muftanı boruya möhkə m yapış dirin, ücü ə vvə İcə qazılır. 


4. Boru tıxacının mə rkə zində dırnağ ın keçmə si üçün kifayə t qə də r 
böyük bir deş ik qazın. 


Delik tıxacın ortasında olmalıdır. 


5. Dırnaq baş ı kvadrat ucu ilə eynilə ş ə nə qə də r dırnağı 


tıxacdan keçirin. Digə r ucundakı mismarı tıxacdan 1/16 düym (0,158 Pipe P lug 
sm) kə narda kə sin. Dırnağ ın ucunu fayl ilə yuvarlaqlaş dırın. ” 
yə Rounded 
Nail 
1/16 in. 
(.158 em.) 
6. Metal kə mə ri “U” formasına bükün və taxta vintlə r üçün deliklə r 
qazın. Yuxarıdan iki kigik çentik düzə ldin. F ıI-1/4 vəl Moteh 
1 


1-374" 


Gcrev Hulvu 


Machine Translated by Google 


7. Anbara 1 düym (2,54 sm) qalınlığ ında sə rt ağ ac kə sin və ya 
baş qa formada düzə ldin. This dime nsion 


to be2"” greater 
oian unasəembled . 
ilength of pipe. 


dn xo. "ə 


8. 9/16 düym diametrli (1,43 sm) qıxur qazın. 
Çuxurun mə rkə zi yuxarıdan tə xminə n 
1/2 düym (1,27 sm) olmalıdır. 


9. Boruyu bu də likdə n sürüş dürün və ön 
mufta ə lavə edin. Qazılmış tapanı arxa 
muftaya vidalayın. 


Machine Translated by Google 


Qeyd: 9/16 düymlük qazma yoxdursa, ehtiyatın yuxarı 


hissə sində "V" yivi kə sin və lent borusunu etibarlı 


Pipe 
ş ə kildə yerinə qoyun. — 


Croove 


Tape 


10. Metal qayış ı dırnağ ın baş ına də yə cə kş ə kildə 
yerlə ş dirin. Hə r tə rə fdə n taxta vint ilə anbara 


yapış dırın. 


11. Kə mə rin hə r tə rə fində ön muftadan çentikə 
qə də r elastik bantları bağ layın. 


Tə hlükə sizliyin yoxlanılması - Ə l atə ş ində n ə vvə latə ş tapangqasını sınaqdan keçrin 


1. Atə ş zamanı tapançanın qopması halında arxada dayana bilə cə yiniz daş divar və ya böyük ağ ac kimi maneə ni 
tapın. 


2. Tapanganı baryerin qarş ısında ə n azı on fut mə safə də masaya və ya digə r möhkə m dayağ a möhkə mş ə kildə quraş diırın. 
3. Tapançadakı atə ş kə mə rinə ş nur bağ layın. 


4. Ş nurun digə r ucundan tutaraq baryerin arxasına kedn. 


Machine Translated by Google 


5.Ş nurunu elə çə kin ki, atə ş kə mə ri geri çə kilsin. 


6. Tapançadan atə ş agmaq üçin ş nurunu buraxın. (Tanançadan atə ş aqlmırsa, elastik bantları qısaldın və ya onların sayını artırın.) 


Pistolla necə idarə olunur 


1. Yüklə mə k üçün: 


a. Arxa muftadan fiş ini qxarın. 


b. Kartuş u boruya qoyun. 


c. Ş tepseli də yiş dirin. 
2.Atə ş etmə k: 


a. Kə mə ri geri çə kin və hazır olana qə də r baş barmağ ınızla saxlayın. 


Machine Translated by Google 


b. Kə mə ri buraxın. 
3. Shell Case qxarmaq üçün: 


a. Arxa muftadan fiş ini qxarın. 
1/4 düym diametrli polad və ya taxta qıbuq daxil edin b. 


tapançanın qabağ ına qoyun və mə rmi qutusunu itə lə yin. 


3.2 Ov tüfə ngi (12 kalibr) 


12 kalibrli ov tüfə ngi 3/4 düymlük su və ya qaz boru və fitinqlə rdə n hazırlana bilə r. 


Machine Translated by Google 


Prosedur 


1. Boru və fitinqlə ri diqqə tlə yoxlayın. 


a. Çatların və ya digə r qüsurların olmadığ ından ə min olun. 


b. Borunun daxili diametrini yoxlayın. 12 kalibrli mə rmi boruya uyğ un olmalıdır, lakin mis halqa uyğ un 
olmamalıdır. 


c. Borunun xarici diametri ə n azı 1 düym (2,54 sm) olmalıdır. 


13-1/2" —i Fun —Hİ”.. 
qr md 


2. Bir miş ar və ya bıçaqdan istifadə edə rə k ağ acdan bulyonu kə sin. 


m 3/8" 


3, Də stə yin üstündə 3/8 düym də rinlikdə “V” yivi kə sin. 


4. Muftanı sıxana qə də r boruya çevirin. 


Coupling 


Btock 


5. Boru və qıbuqun “V” yivini shellac və ya lak ilə örtün və hə lə nə m olsa da, borunu “V” yivinə qoyun və iki 
ağ ır ipdə n istifadə edə rə k boruyu və ehtiyatı bir-birinə sarın.İ pliyi shellac və ya ilə örtün 


Machine Translated by Google 


hə r qatdan sonra lak. 


6. Borunun tıxacının mə rkə zində n mismarın keqmə si üçün kifayə t 
qə də r böyük bir deş ik qazın. 


7. Fiş in yivli ucu düzdür. 


8. Dırnağ ı tıxacdan keçirin və tıxacdan düz 1/32 düym 
kə narını kə sin. Pipe Plug 


, 


Flat 


ə” 


— 1/32 ın. 


x 
Mail “ 


9. Ş aftı muftaya vidalayın. 


Machine Translated by Google 


10. 4 düymlük metal kə mə ri “L” formasına bükün və taxta 
vint üçün delik aqn. Uzun tə rə fdə döngə də n 1/2 düym 


kə narda çentikli metal kə mə r. . ğ .. 1/2 
Iı - 172 
— —— 
6 — Notch 
Bend 1/58 -——— 
Drıl m Ii 1/4 
Hol —i— 
AL: o 
TE ul xan 


11. Metal qayış ı dırnağ ın baş ına də yə cə kş ə kildə yerlə ş dirin. Taxta ilə anbara yapış dırın 
vida. 


Plug 
Coupling 


Elastic Band“ 


Firing Strap 
Stock 


12. Metal kə mə rin önünə tə xminə n 4 düym mə safə də vintin hə r iki tə rə finə yerlə ş dirin. Elastik bantları metal qayış dakı 
çentikdə n kegrin və ehtiyatın hə r tə rə finə vida ilə bağ layın. 


Tə hlükə sizlik yoxlanış ı - Ə latə ş ində n ə vvə l ov tüfə ngini sınaqdan keçrin 


1.Atə ş zamanı silah partlayacağ ı halda arxada dayana bilə cə yiniz daş divar və ya böyük ağ ac kimi bir maneə tapın. 


2. Ov tüfə ngini sə dddə n ə n azı on fut kə narda masaya və ya digə r möhkə m dayağ a möhkə mş ə kildə quraş dırın. 


Machine Translated by Google 


3. Ov tüfə nginin atə ş kə mə rinə uzun bir ş nur bağ layın. 
4.Ş nurun digə r ucundan tutaraq baryerin arxasına kedn. 
5. Ş nurunu elə çə kin ki, atə ş kə mə ri geri çə kilsin. 


6. Ov tüfə ngini atə ş ə tutmaq üçün ş nurunu buraxın. (Ov tüfə ngi atə ş etmirsə , elastik bantları qısaldın və ya sayını artırın.) 


Ov tüfə ngini necə idarə etmə k olar 


1. Yüklə mə k üçün: 


a. Ş tepseli muftadan qxarın. 


siililiiililıılııı 


b. Tüfə ngin qabığ ını boruya qoyun. c. 


Fiş in ə lini muftaya möhkə m vidalayın. 


2.Atə ş etmə k: 


a. Kə mə ri geri çə kin və baş barmağ ınızla saxlayın. 


Machine Translated by Google 


b. Kə mə ri buraxın. 
3. Silahı boş altmaq üçün: 


a. Ş tepseli muftadan qxarın. b. 


İ stifadə olunmuş kartuş u silkə lə yin. 
3.3 Shotshell Dispersiyasına Nə zarə t 


İ stə nildikdə , atış dispersiyasını azaltmaq üçün mə rmi də yiş dirilə bilə r. 


Prosedur 


1. Tornavida və ya bıçaqdan istifadə edə rə k qabığ ındakı qıvrımları diqqə tlə qxarın. 


5 STAR CRIMP : .. CRIMP 


- 


” 


Qeyd: Ə gə r patron rulon-qıvrım tiplidirsə , yuxarı papağ ı 


Machine Translated by Google 


2. Qabıqdan shot tökün. 


olşzs6ep 


3. Kartricdə bir tə bə qə atış ını də yiş dirin. Çə kiliş arasındakı 
boş luqları doldurmaq üçün doldurucu materialı tökün. 


SHOT 

FILLER 

VAD 
PROPELLANT 


4. Bütün atış lar də yiş dirilə nə qə də r 3-cüaddımı tə krarlayın. 


5. Üst çə ngə l də yiş dirin (ə gə r varsa) və qıvrımı yenidə n qatlayın. 


.. 


6. Qıvrımları hamarlamaq və yuvarlaqlığ ı bə rpa etmə k üçin qabığ ı 
düz sə thdə yuvarlayın. 


Machine Translated by Google 


7. Korpusun ucunu mumla bağ layın. 


CANDLE 


Necə istifadə etmə li 


Bu raund standart mə rmi ilə eyni ş ə kildə doldurulur və atə ş ə tutulur. Atış yayılması standart raundun tə xminə n 2/3 
hissə si olacaq. 


3.4 Karabin (7.62 mm Standart Tüfə ng Sursatı) 


Tüfə ng su və ya qaz borusundan və fitinqlə rdə n hazırlana bilə r. Sursat üçün standart patronlar istifadə olunur. 


Machine Translated by Google 


Prosedur 


1. Boru və fitinqlə ri diqqə tlə yoxlayın. a. 
Heç bir çatlaq və ya qüsur olmadığ ından ə min olun. 


b. Borunun daxili diametrini yoxlayın. 7,62 mm-lik mə rmi 3/8 düymlük boruya sığ malıdır. 


2.Ağ acdan miş ar və ya bıçaqla bulyonu kə sin. 


Süxəəq . 
T əə 


3. Də stə yin yuxarı hissə sində 1/4 düym də rinlikdə “V” yivi kə sin. 


1/4" 


4. Borudan tüfə ng lülə si hazırlayın. 


3. 20 düymlük borunun yivli ucunun daxili diametrini tə xminə n 1/4 düym üçin fayl və ya qazın ki, patron 
qutusunun boynu içə ri 


girsin. b. Boru agarı ilə reduktoru yivli boruya vidalayın. c. Qısa yivli 
borunu reduktora vidalayın. d. 


Boru aqarı ilə 3/8 boru muftasını yivli boruya çevirin. Bütün 


fitinqlə r mümkün qə də r sıx olmalıdır . Fitinqlə ri 3/8" Coupling “Reducer 
parçalamayın. 3/8" to 1/4" 


Threaded Pipe 
3/8" x 1-1/2" 


Machine Translated by Google 


5. Boru və ş ellak və ya lak ilə örtülmüş "V" yivi. Hə lə nə m ikə n borunu “V” yivinə qoyun və iki qat ipdə n istifadə edə rə k 
boruyu və ehtiyatı bir-birinə sarın. Hə r tə bə qə də n sonra ipi shellac və ya lak ilə örtün. 


6. Borunun tıxacının mə rkə zində n mismarın keçmə si üçin kifayə t 
qə də r böyük bir deş ik qazın. 


7. Fiş in yivli ucu düzdür. 


8. Dırnağ ı tıxacdan itə lə yin və tıxacdan yuvarlaqlaş dırılmış 1/32 düym 


(2 .mm) kə nara qxarın. Pipe Plug 


9. Ş aftı muftaya vidalayın. 


10. 4 düymlük metal kə mə ri “L” formasına bükün və taxta 
vint üçün delik aqn. Uzun tə rə fdə döngə də n 1/2 düym 1/2" 
kə narda çentikli metal kə mə r. 


— İ-i/sv 


1/16" 


Drill 
Hole 


Machine Translated by Google 


11. Metal qayış ı dırnağ ın baş ına də yə cə kş ə kildə yerlə ş dirin. 
Taxta ilə anbara yapış dırın 


vida. 


12.Vidanı metal kə mə rin qarş ısında tə xminə n 4 düym mə safə də ehtiyatın hə r tə rə finə yerlə ş dirin. Elastik bantları metal 


qayış dakı çentikdə n keçirin və ehtiyatın hə r tə rə finə vida ilə bağ layın. 


Pipe Plug Coupling 


eve i evlən "ud "eyufı VU. 


— sul il ll İ il li 
"ın 


ə İRİ 


ili 
ül İR 


Firing Strap Elastic Banda 


Tə hlükə sizlik yoxlanış ı - Ə latə ş ində n ə vvə latə ş tüfə ngini sınaqdan kegrin 


1. Atə ş silahını sınamaq üçün arxasında dayana bilə cə yiniz daş divar və ya böyük ağ ac kimi bir maneə tapın. 

2. Tüfə ngi sə dddə nəə nazı onfut kə narda masaya və ya digə r möhkə m dayağ a möhkə mş ə kildə quraş dirın. 
3. Tüfə ngdə ki atə ş kə mə rinə uzun bir ş nur bağ layın. 

4. Ş nurun digə r ucundan tutaraq baryerin arxasına keçin. 

5. Ş nurunu elə çə kin ki, atə ş kə mə ri geri çə kilsin. 


6. Tüfə ngi atə ş ə tutmaq üçün ş nurunu buraxın. (Tüfə ng atə ş etmirsə , elastik bantları qısaldın və ya sayını artırın.) 


Tüfə ngi necə idarə etmə k olar 


Machine Translated by Google 


1. Yüklə mə k üçün: 


a. Ş aftı muftadan qxarın. 


b. Kartuş u boruya qoyun. 


c. Fiş in ə lini muftaya möhkə m vidalayın. 


2.Atə ş etmə k: 


a. Kə mə ri geri çə kin və baş barmağ ınızla saxlayın. 


b. Kə mə ri buraxın. 
3. Silahı boş altmaq üçün: 


a. Ş tepseli muftadan qxarın. b. Çubuq 


və ya budaqdan istifadə edə rə k iş lə nmiş qutunu qxarın. 


Machine Translated by Google 


3.5 Yenidə n istifadə edilə bilə n astar 


Ə vvə Ilə r yandırılmış primeri tə krar istifadə edilə bilə n hala gə tirmə üsulu. 


Prosedur 


1. Bir dırnağ ı iynə ucuna elə çə kin ki, o, astar cibində ki 
deş ikdə n kegmə k üğin kifayə t qə də r kiğk olsun. 


2. Kartric qutusunu və mismarı çə nə nin çə nə lə ri arasına qoyun. Yandırılmış astarı ş ə kildə göstə rildiyi kimi mismarla qxarın: 


Fired 
Primer 


Vise 


Cartridge 
Nail Case 


Machine Translated by Google 


3. Astar qabdan anvil qxarın. 


4. Ucu düz olana qə də r ikinci dırnağ ın aş ağ ı nöqtə sini bükün. 


5. Astar qabının üzündə ki girintilə ri çə kic və yastı dırnaqla qxarın. 


Nail 


Primer Cup 


6. “Hə r yerdə vur” kibritlə rinin baş larının uclarını bıçaqla kə sin. 


Kibritin uclarını taxta kibrit qıbuğ u ilə quru sə thdə ş ə kə r konsistensiyasına Tip 
gə lə nə qə də r diqqə tlə ə zin. Head 
V”oodan 


Mateh Stüek 


7. Qarış ığ r astar qabına tökün. Qarış ığ ı taxta kibrit qıbuğ u ı 
ilə astar stə kanı tam doldurulana qə də r sıxın. VVooden 


Mafteh Stick 


Mixture 


8. Örsüayaqları aş ağ ı olmaqla astar cibinə qoyun. 


Primer 
Pocket 
Anvil 


Cartridge 


Case 


Machine Translated by Google 


9. Qarış ığ ı üzüaş ağ ı baxaraq cibinə qoyun. 
Mixture Primer 


Anvil Cup 


10. Patron qutusunu və astar qabını çə nə çə nə lə ri arasına qoyun və primer cibin altına oturana qə də r yavaş -yavaş basın. 
Astar artıq istifadə yə hazırdır. 


Vise Tam 


Primer Cup 


Cartridge Case 


45 kalibrli sursat üçün 3.6 boru tapançası 


45 kalibrli tapança 3/8 düym nominal diametrli polad qaz və ya su borusu və fitinqlə rdə n hazırlana bilə r. 
Ölümcül mə safə tə xminə n 15 yarddır (13-1/2 metr). 


Prosedur 


1. Boru və fitinqlə ri diqqə tlə yoxlayın. 
a. Boru və fitinqlə rdə çatlar və ya digə r qüsurlar olmadığ ından ə min olun. b. 


Ölgikimi .45 kalibrli patrondan istifadə edə rə k borunun daxili diametrini yoxlayın. Patron qutusu boruya sıx ş ə kildə , 
lakin mə cbur etmə də n oturmalıdır. 


Machine Translated by Google 


c. Borunun xarici diametri güllə diametrinin 1-1/2 qatından az olmamalıdır . 
2. Bölmə 3.1, 4, 5və 6-cı addımların prosedurlarına ə mə ledin. 


3. Ağ acdan miş ar və ya bıçaqla bulyonu kə sin. 


ı" 


4. Hissə nin üstündə 3/8 düym (9-1/2 mm) də rin yiv kə sin. 


3/8" 


5. Muftaları boruya vidalayın. Ş tepseli bir muftaya vidalayın. 


Plug 


6. Boru kə mə rinə ip və ya lentdə n istifadə edə rə k etibarlı ş ə kildə bə rkidin. 


III 


7. Bölmə 3.1, 10 və 11-ci addımların prosedurlarına ə mə ledin. 


Machine Translated by Google 


8. (İ stə yə görə ) Tə tik üçün ə yilmə boltu. Ehtiyatda deş ik qazın və boltu qıxura yerlə ş dirin ki, kə mə r geri çə kildikdə boltla lövbə rlə nsin. Bolt 


yoxdursa, geri çə kib buraxaraq kə mə ri tə tik kimi istifadə edin. 


Metal Strap 


- 


TİİDA 


9.Tə hlükə sizlik Yoxlanış ı, bölmə 3.1-ə ə mə ledin. 


Necə istifadə etmə li 


1. Yüklə mə k üçün: 


a. Arxa muftadan fiş ini qxarın. b. 


Çıxarıcı yivin ə trafına sim və ya elastik bandı sarın ki, qutu çə Ilə yə 


etibarlı ş ə kildə otursun. 


Extractor Groove 


c. Kartuş u boruya qoyun. 


—04 


d. Ş tepseli də yiş dirin. 


2.Atə ş etmə k: 


Machine Translated by Google 


a. Metal kə mə ri geri çə kin və tə tiyə bə rkidin. b. Atə ş hazır 


olduqda tə tiyi çə kin. 


Qeyd: Bolt istifadə edilmirsə , kə mə ri geri çə kin və buraxın. 


3. Kartuş qutusunu qxarmaq üçin: a. Arxa 
muftadan fiş ini qxarın. b. 


Çubuğ u tapançanın qabağ ına daxil edin və patronu itə lə yin 
halda qxmaq. 


3.7 Kibrit tapançası 


Yanacaq kimi tə hlükə sizlik kibrit baş lıqlarından və mə rmi kimi metal ə ş yadan istifadə edə n doğ adama silah. 


Ölüm mə safə si tə xminə n 40 yarddır (36 metr). 


Tə lə b olunan materiallar 


24 düym (61 sm) uzunluğ unda və 3/8 düym (1 sm) diametri (nominal ölçü) və ya onun ekvivalenti, bir ucunda yivli metal boru 


Boruya uyğ un baş lıq 


Tə hlükə sizlik kibritlə ri - hə r biri 20 kibritdə n ibarə t 3 kitab 


İFəxta - 28 düym x 4 düym x 1 düym (70 sm x10 sm x 2,5 sm) 

Er qapaqları və ya qoruyucu qoruyucu və ya "Hə r yerdə vur" kibritlə ri (2) 

İkektrik lenti və ya simli metal 

iz mə r, tə xminə n 4 düym x 1/4 düym x 3/16 düym (10 sm x 6 mm xx 4,5 mm) 2 cır-cındır, tə xminə n 1 düym 

E 12 düym və 1 düym x 3 düym (2-1/ 2 sm x 30 sm və 2-1/2 smx 8 sm) 

İraxta vintlə r 
EL 


Metal ə ş ya (polad qıbuq, baş ı kə silmiş boltlar və s.), diametri tə xminə n 7/16 düym (11 mm) və də mir və ya poladdırsa, uzunluğ u 


7/16 düym (11 mm), 1-1/4 düym ( 31 mm) uzunluq alüminium, 5/16 düym (8 mm) varsa uzunluq Metal disk 1 düym (2-1/2 sm) diametri və 1/16 
düym (1-1/2 


İm qalınlığı 


Machine Translated by Google 


Prosedur 


1. Boru və fitinqlə ri diqqə tlə yoxlayın. Çatların və ya digə r qüsurların olmadığ ından ə min olun. 


2. Ucu qapağ ın mə rkə zində kiğk deş ik qazın. Tə hlükə sizlik qoruyucusu 


istifadə edilə rsə , onun bu də likdə n keçə cə yinə ə min olun. 


3. Miş ar və ya bıçaqdan istifadə edə rə k ağ acdan bulyonu kə sin. 


4. Sə thin üstündə 3/8 düym (9-1/2 mm) də rinlikdə “V” yivi kə sin. 


3/ " 


Machine Translated by Google 


5. Ucu qapağ ı barmaq sıxana qə də r boruya vidalayın. 


6. Boruyu ip və ya lentlə anbara bağ layın. 


7. Metal kə mə ri “L” formasına bükün və taxta vint üçün 


deliklə r qazın. Döngə də n 1/2 düym (1 sm) kə narda uzun 1/2" 

tə rə fdə çentikli metal kə mə r. i ı- 1/2" 
3/16" 
Drill 
Hole 


8. Metal qayış ı anbarın üzə rinə elə yerlə ş dirin ki, üstü uçqapağ ında qazılmış çuxurun mə rkə zinə də ysin. 
9. Metal diski qoz və bolta ilə qayış a bə rkidin. Bu, tüfə ngdə n atə ş aqlan 


zaman partlayış ın baş qapağ ındakı deş ikdə n yayınmasına sə bə b olacaq. Boltun 
baş ının uçqapağ ındakı qıxurda mə rkə zlə ş diyinə ə min olun. 


Bolt 


Disc 


Metal 


10. Kə mə ri taxta vintlə r ilə anbara bağ layın. 


Machine Translated by Google 


İ İ l 


ui 


11. Vintini ehtiyatın hə r tə rə finə tə xminə n 4 düym (10 sm) mə safə də metal qayış ın önünə qoyun. Elastik bantları 
metal qayış dakı çentikdə n kegrin və ehtiyatın hə r tə rə fində vintlə bağ layın. 


İliliili 


Hi İmam 


/78 


Necə istifadə etmə li 


IRMMü 


ı 


A. Oyuncaq qapaqları mövcud olduqda: 


1. 3 kibrit kitabından kibrit baş larını bıçaqla kə sin. Kibrit 


baş larını boruya tökün. 


Machine Translated by Google 


2.1 düym x 12 düymlük cır-cındırın bir ucunu 3 də fə qatlayın ki, 3 qalınlıqda bir 
düym kvadrat olsun. Kibrit baş larını örtmə k üçün borunun içə risinə cır-cındır qoyun, ə vvə lcə 


uclarını bükün. Ehtiyatla möhkə m sıxın . 


Match Heads 


End Cap Folded Rag Metal Pipe 


3. Boruya metal ə ş ya qoyun. Mə rmi örtmə k üçün boruya 1 düym x 3 düymlük bez qoyun. Ehtiyatla möhkə m sıxın . 


4.2 oyuncaq qapağ ını uçqapağ ındakı kigk qıxurun üzə rinə qoyun. 


Sə rbə st buraxıldıqda metal qayış ın qapaqlara də yə cə yinə 
ə min olun. 


Qeyd: Oyuncaq qapaqlarını ucluq qapağ ına yapış dırmaq lazım ola bilə r. 


End Cap 


5.Yanmağ a hazır olduqda, metal qayış ı geri çə kin və buraxın. 


B. “Strike-Anyvvhere” uyğ unluqları mövcud olduqda: 


Machine Translated by Google 


1.A-da 1-də n 3-ə qə də r olan addımları izlə yin. 


2. Diqqə tlə 2 “istə nilə n yerə vur” kibritinin baş larının uclarını bıçaqla kə sin. Tip 
Head 


VVooden 
Match Stick 


3. Bir ucunu uçqapağ ındakı deliyə qoyun. Kibrit qıbuğ unun taxta ucu ilə içə ri itə lə yin. 


4.İ kinci kibrit ucunu bir lent parçasına qoyun. 


Lenti elə yerlə ş dirin ki, uyğ un ucu birbaş a uçqapağ ındakı qıxurun 


Matech 
Tip 


üstündə olsun. 


5. Yanmağ a hazır olduqda, metal qayış ı geri çə kin və buraxın. 


C. Tə hlükə sizlik qoruyucusu mövcud olduqda: (Bubi tə lə lə ri üçün tövsiyə olunur) 


1. Borudan uçqapağ ı qxarın. Tə hlükə sizlik sigortasının bir ucunu 
bağ layın. Düyün uçqapağ ın içə risində olması üçün tə hlükə sizlik qoruyucunu 
uçqapağ ındakı deş ikdə n keçfrin. 


m Matches 
2.A-da 1-də n 3-ə qə də r olan addımları izlə yin. 


3. Qapağ ın kə narına yaxın olan qoruyucuya bir neçə kibrit bağ layın. 


End Cap ”” 


Safety Fuse 


Qeyd: Tə hlükə sizlik qoruyucunun qlpaq ucu kibrit baş lığ ı klasterinin içə risində olmalıdır. 


Machine Translated by Google 


4. Kibrit örtüklə rini kibritlə rin ə trafına sarın və bağ layın. 
Hücumqu matçlentlə ri ilə tə masda olmalıdır. 


Mateh 


ıü 


5. Borudakı son qapağ ı də yiş dirin. 


6. Atə ş etmə yə hazır olduqda, güclü, möhkə m və sürə tli hə rə kə tlə kibrit örtüyünü qxarın. 


Tə hlükə sizliyin yoxlanılması - Ə latə ş ində n ə vvə latə ş silahını sınaqdan keçrin 


1. Atə ş zamanı silah partlayacağ ı halda arxada dayana bilə cə yiniz daş divar və ya böyük ağ ac kimi bir maneə tapın. 


2. Silahı sə dddə n ə n azı on fut kə narda masaya və ya digə r möhkə m dayağ a möhkə mş ə kildə quraş dirın. 
3. Silahın atə ş kə mə rinə uzun bir ş nur bağ layın. 
4. Ş nurun digə r ucundan tutaraq baryerin arxasına kedn. 


5.Ş nurunu elə çə kin ki, atə ş kə mə ri geri çə kilsin. 


6. Silahı atə ş ə tutmaq üçün ş nurunu buraxın. (Silahdan atə ş aqlmırsa, elastik bantları qısaldın və ya sayını artırın.) 


3.8 Tüfə ng patronu 


Qeyd: Yenidə n istifadə edilə bilə n astar üçün bölmə 3.5-ə baxın . 


Ə vvə İlə r atılmış tüfə ng patronunu tə krar istifadə edilə bilə n etmə k üsulu. 


Machine Translated by Google 


Qeyd: Kibritlə rin sayı və cır-cındırın ölçüsü istifadə olunan xüsusi kartuş dan asılıdır. 


Prosedur 


1. Kibrit qıbuqlarını iti kə narları ilə sürtmə klə 
kibritlə rin baş ındakı örtüyü qxarın. 


İHesad 


VVoocden 
Mateh Stick. 


2. Ə vvə Ilə r astarlanmış patron qutusunu boynuna 


qə də r kibrit baş örtüklə ri ilə doldurun. Kibrit qıbuğ u ilə 


Neck of 
Cartridge 


bə rabə r və sıxş ə kildə yığ ın. 


Match Heads 


Machine Translated by Google 


3, Cır-cindiri qutunun boynuna qoyun. Baş ın 
qxarıldığ ı kibrit qıbuğ u ilə qablaş dırın. 


4. Boltun baş ucunu kə sin ki, qalan hissə si 


tə xminə n standart güllə uzunluğ u qə də r olsun. Discard This 


Length of 
Standard Bullet 


5. Boltu patron qutusuna elə qoyun ki, o, orifinal güllə ilə eyni uzunluqda qxsın. 


Qeyd: Bolt möhkə m oturmursa, bolt və qutu arasında kağ ızı sıxın və ya qıbuqları uyğ unlaş dırın və ya qutuya daxil etmə zdə n 
ə vvə l lenti boltun ə trafına sarın. 


Machine Translated by Google 


Prosedur 


1. Boru və fitinqlə ri diqqə tlə yoxlayın. 
a. Boru və fitinqlə rdə çatlar və ya digə r qüsurlar olmadığ ından ə min olun. 


b. Ölgükimi .38 kalibrli patrondan istifadə edə rə k borunun daxili diametrini yoxlayın. Güllə mə cbur etmə də n 
boruya sıx oturmalıdır, lakin patron qutusu boruya sığ mamalıdır . 


c. Borunun xarici diametri güllə diametrinin 1-1/2 qatından az olmamalıdır . 


2.İ pi qxarmaq üqin bir muftaya 35/64 düym (14 mm) diametrli 3/4 düym 
(2 sm) deş ik qazın. Qazılmış hissə borunun hamar hissə sinə sıx 


uyğ un olmalıdır. F—- 3/4" 


"IZ 
35/64" 
7/7/7//7/.ı 


x, 


Machine Translated by Google 


3. Boruya 25/64 düym (1 sm) diametri 1-1/8 düym (2,86 sm) olan deş ik 

qazın. Ölçükimi kartuş dan istifadə edin, boruya bir patron daxil .- 
edildikdə , qutunun çiyni borunun ucuna söykə nmə lidir. Mövcud 

muftanı boruya möhkə m yapış dirin, ücü ə vvə İcə qazılır. 25/64" 


—. 


4. Bölmə 3.1, 4-11-ci addımların prosedurlarına ə mə 1 edin. 


5. Tə hlükə sizlik Yoxlanış ı, bölmə 3.1-ə ə mə ledin. 
Pistolla necə idarə olunur 


Tapançadan necə istifadə etmə li, bölmə 3.1, 1, 2və 3-cüaddımların prosedurlarına ə mə ledin. 


3.10 .22 çaplı sursat üçün boru tapançası — Uzun 
və ya qısa patron 


22 kalibrli tapança 1/8 düym nominal diametrli ə lavə ağ ır, polad qaz və ya su borusu və fitinqlə rdə n hazırlana bilə r. Ölüm 


mə safə si tə xminə n 33 yarddır (30 metr). 


Prosedur 


1. Boru və fitinqlə ri diqqə tlə yoxlayın. 


Machine Translated by Google 


a. Boru və fitinqlə rdə çatlar və ya digə r qüsurlar olmadığ ından ə min olun . b. 


Ölgü kimi uzun və ya qısa, 22 kalibrli patrondan istifadə edə rə k borunun daxili diametrini yoxlayın. Güllə 
mə cbur etmə də n boruya sıx oturmalıdır, lakin patron qutusu boruya sığ mamalıdır . 


c. Borunun xarici diametri güllə diametrinin 1-1/2 qatından az olmamalıdır . 


2. Uzun kartuş üçün boruda 15/64 düym (1/2 
sm) diametrli 9/16 düym (1-1/2 sm) də rinlikdə Coupling 

deş ik qazın. (Qısa bir patron istifadə edilə rsə , (Cut to Suit) Pipe 
3/8 düym (1 sm) də rinlikdə deş ik qazın.) 
Kartric boruya daxil edildikdə , qutunun 
dyni borunun ucuna söykə nmə lidir. 


Pipe Plug Cartridge “A 


Case 


3. Muftanı boruya vidalayın. Boru tıxacının kartuş qutusuna uyğ un olaraq boruya girmə sinə imkan vermə k 
üçün mufta uzunluğ unu kə sin. 


Coupling 
(Cut to Suit) Pipe 


Pipe Plug Cartridge Bullet 


Case 


Machine Translated by Google 


4. Boru tıxacının mə rkə zində n dırnağ ın kegmə si üçün kifayə t 


qə də r böyük bir deş ik qazın. 


Qeyd: Qazılmış delik tıxacın mə rkə zində n kə narda olmalıdır . 


5. Dırnaq baş ı kvadrat ucu ilə eynilə ş ə nə qə də r dırnağ ı boru tıxacından 
kegrin. Digə r ucundakı mismarı tıxacdan 1/16 düym (1-1/2 mm) kə narda kə sin. 


Sonunu fayl ilə yuvarlaqlaş diırın. ı L1 
yl ilə yuvarlaqlaş Nail Rounded 


Pipe Plug bi 1/16" 


6. Bölmə 3.1, 6-11-ci addımların prosedurlarına ə mə 1 edin. 


7. Tə hlükə sizlik Yoxlanış ı, bölmə 3.1-ə ə mə ledin. 
Necə iş lə mə k olar 


Tapançadan necə istifadə etmə li, bölmə 3.1, 1, 2 və 3-cüaddımların prosedurlarına ə mə ledin. 


3.11 Aş ağ ıİ mza Sistemi 


İ mprovizasiya edilmiş atıcı silahlar üçün aş ağ ı imza sistemlə ri (sə sboğ ucular) (bölmə 3) polad qaz və ya su borularından və 


fitinqlə rdə n hazırlana bilə r. 


Prosedur 


1. Boru nipelinin xarici diametrinə uyğ unlaş dırmaq üçün hə r iki ucunda qumbara qabında delik aqn. (Cə dvə 11 bax.) 


2. Boru nipelində dörd (4) sıra deş ik qazın. Deliklə rin diametri və yeri üçün Cə dvə 1 Tistifadə edin. 


Machine Translated by Google 


Dn 
2.15 in, (Nom, Dia,) 


(Dia.) 


İĞTTIYIYDYIR 


(Nom. Dia,) 


- 


Cə dvə 11 


Aş ağ ıİ mza Sistemi Ölgilə ri 


FƏ lavə ağ ir boru 
Bütün ölçülə r düymlə rlə 


3. Boru muftalarından birini qazılmış boru nipelinə keçirin. 


Machine Translated by Google 


4. Silahın lülə sinin aş ağ ı imza sisteminə tam girmə sinə imkan vermə k üçün mufta uzunluğ unu kə sin. 
Barel qazılmış boru nipelinin ucuna söykə nmə lidir. 


5. Qumbara qabının üst yarısını alt yarısından 
ayırın. 
Top Half Bottom Half 


Nəm 


Grenade Container 


6. Boru nipelini konteynerin alt yarısının i 
altındakı qazılmış deliyə daxil edin. Emici Drilled Pipe 
pambığ ı qabın içə risinə və boru 


mə mə sinin ə trafına yığ ın. 


Coupling Absorbent 
Cotton 


7. Qumbara qabının üst yarısına uducu pambığ ı yığ ın, ortada deş ik buraxın. Konteyneri alt 
yarısına yığ ın. 


Cotton filled Cotton filled 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


8. Digə r muftanı boru nipelinə keğrin. 


Qeyd: Verilə nlə rlə eyni “A” və “B” ölgülə ri olan daha uzun konteyner və boru mə mə 


Machine Translated by Google 


sistemin imzasını daha da azaldır. 


Necə istifadə etmə li 


1. Seglmiş silaha aş ağ ı imza sistemini etibarlı ş ə kildə bağ layın. 


2. Sistemin ağ ız ucuna uyğ un pambıq qıbuq ölçüsünü qoyun. 


Cə dvə 11 
Pambıq Vatka - Ölgilə r 


3. Silahı yüklə yin. 


4. Silah artıq istifadə yə hazırdır. 


Machine Translated by Google 
Ə l istehsalı hə rbi sursatlar kitabçası (İ ntromizasiya edilmiş partlayıcı qurğ ular və ya PUA) 


Bölmə 4 
Minomyotlar və raketlə r 


4.1 Recoilless Launcher 


İ rə lilə yə n qoş unların yolunu ə hatə etmə k üqin yerlə ş dirilə bilə n iki istiqamə tli hurda fraqmenti iş ə salan. 


Machine Translated by Google 


Qeyd: Su borusunda çatlar və qüsurlar olmadığ ından ə min olun. 


Prosedur 


1. Yanacaq və alış dırıcini kağ iza və ya cir-cindira qoyun və 
içə risində kilə r tökülmə sin deyə iplə bağ layın. Packaged 


Propellant 


2. Borunun mə rkə zinə qablaş dırılmış yanacaq və alış dırıcını daxil edin. Çə kmə atə ş i borunun bir ucunu qxarır. 
3. Borunun hə r bir ucuna bir bez də mlə yin və yastı bir qıbuqla yüngülcə sıxın. 


4. Borunun hə r bir ucuna daş və /yaxud metal qırıntıları daxil edin. Hə r tə rə fdə n eyni çə kidə material istifadə olunduğ undan 
ə min olun. 


Rag VVadding Stones and pisi 
Serap Metal ring 
Lends 


Stones and Packaged 
Serap Metal Propellant 


5. Borunun hə r bir ucuna bir bez qıbuq daxil edin və ə vvə lki kimi möhkə m bağ layın. 


Necə istifadə etmə li 


1. Mina qırıntılarını bir ağ aca və ya düş mə nin yoluna iş arə edə n yerə qoyun. Alovlanma qurğ usunu alov dövrə sinə qoş un. 


Geri çə kilmə yə n baş latma qurğ usu artıq atə ş agmağ a hazırdır. 


2. Detonator ə və zinə tə hlükə sizlik və ya doğ adama qoruyucu istifadə edilə rsə , borunun mə rkə zində qazılmış deş ik 
vasitə silə qoruyucunu qablaş dırılmış yanacaq içə risinə qoyun. Yanmağ a hazır olduqda qoruyucunun iş ıqsız ucu. 


Normal gecikmə vaxtına icazə verin. 


Diqqə t: Hurda baş latma qurğ usunun hə r iki ucundan atılacaq. 


Machine Translated by Google 


4.2 Ov tüfə ngi qumbaraatan 


Bu cihaz standart 12 kalibrli ov tüfə ngində n istifadə etmə klə 160 yard (150 metr) və ya daha çox mə safə yə ə l qumbarasını 
atmaq üçün istifadə edilə bilə r. 


Tə lə b olunan materiallar 
İQumbara (İ nprovizə edilmiş boru ə l qumbarası, bölmə 2.1, istifadə edilə bilə r) 12 
İkalibrli ov tüfə ngi 12 

kalibrli ov tüfə ngi patronları Xarici 

İdiametri 5/8 düym (1-17) olan iki yuyucu (latun, polad, də mir və s.) 2 sm) 


3/4 düym (2 sm) diametrdə və 1/4 düym (6 mm) qalınlığ ında rezin disk (də ri, neopren və s. istifadə edilə bilə r) 


30 düym (75 sm) uzunluğ unda, diametri tə xminə n 5/8 düym (1-1/2 sm) olan sə rt ağ ac (ağ caqayın, palıd və s.) parçası. Ağ acın 
barelə asanlıqla sürüş ə cə yinə ə min olun. 


Qalay qutu (qumbara və onun qoruyucu qolu bankaya uyğ un olmalıdır) 


Tə xminə n 2 düym (5 sm) kvadrat və 1-1/2 düym (4 sm) qalınlığ ında iki taxta blok Tə xminə n 1 düym 


(2-1/2 sm) uzunluğ unda bir taxta vint. Tə xminə n 2 düym (5 


sm) uzunluğ unda iki mismar 12 kalibr qıbuqlar, 


salfet kağ ızı və ya pambıq Yapış qan lent, sim və 


ya mə ftil Qazma 


Prosedur 


1. Rezin diskin mə rkə zində vintin keçmə si üçün kifayə t qə də r böyük deş ik aqn. 


2. Ş ə kildə ki kimi itə lə yici qıbuğ u düzə ldin. R : 
V/asher V/ ocden Stick 


V/asher 


Berev" 
Rubber 


Bisk 


Qeyd: Silah lülə sinin diametri 3/4 düymdə n bir qə də r azdır. Ə gə r rezin disk lülə yə sığ mırsa, onu çox cüzi ş ə kildə düzə ldin və 


ya kə sin. Sıx uyğ un olmalıdır. 


Machine Translated by Google 


3. Bir taxta blokun mə rkə zində n elə bir qıxur qazın 
ki, itə lə yici qıbuq möhkə m otursun. 

Bir tə rə fdə n də liyin ə trafında tə xminə n 1/8 düym 
(3 mm) və qumbaranın dayanması üçün kifayə t qə də r 
böyük bir depressiya düzə ldin. 


4. Qumbaranın ə sasını taxta blokdakı çökə kliyə qoyun. Bütün 
qumbara və blokun ə trafina lent (və ya mə ftil) sarıyaraq, qumbaranı 
bloklamaq üçün etibarlı ş ə kildə bağ layın. 


Qeyd: Lentin (və ya mə ftilin) blokdakı deş iyi örtmə diyinə və ya 


qumbaraatan tə hlükə sizlik qolunun iş inə mane olmadığ ına 
ə min olun. 


VVooden 
Blcek 


5.İ kinci taxta blokun mə rkə zində n deş ik qazın ki, o, sadə cə silah lülə sinin kə narı üzə rində sürüş sün. 


6. Kalay qutusunun dibinin ortasında blokdakı də liklə eyni ölçüdə bir deş ik qazın. 


7.Ş ə kildə göstə rildiyi kimi qutunu bloklamaq üçün ə lavə edin. 


VV udan 
Bloek 


Hüle in 
Block 


Hole in 
Eni 


Nail 


8. Ağ ızdan keçə nə qə də r qutunu sürüş dürün və bloku lülə nin üstünə qoyun. Barelin ə trafına ucundan bir 
və ya iki qarış kigik bir lent parçası sarın. Sıx bükülmüş ip yerinə istifadə edilə bilə r 


Machine Translated by Google 


tape. Konserv qutusunu və taxta bloku lentə qarş r irə li itə lə yin ki, onlar etibarlı ş ə kildə yerində olsunlar. 
Kavanozun arxasındakı barelə lentlə sarın. 


9. Qə lə m bığğ r ilə 12 kalibrli ov tüfə ngi patronunun 
qıvrımını qxarın. Aqq kartuş . Qabıqdan atış tökün. 
Ə gə r varsa, qıbuqları və plastik layneri qxarın. 


10. Yandırıcını bir kağ ız parçasına boş altın. Bıçaqdan istifadə 
edə rə k, yanacağ ı yarıya bölün. Yandırıcının yarısını kartuş 
qutusuna də yiş dirin. 


Machine Translated by Google 


11. 12 kalibrli karton qıbuqları kartuş qutusuna də yiş dirin. 
3 Cardhoard 
Vadi 


1/2 Üri ” nal 
Propellant 


Qeyd: Çubuqlar yoxdursa, kartric qutusuna salfet kağ ızı və ya pambıq 


qoyun. Möhkə m qablaş diırın. “Tissuc Paper 


or Cuttun 


Necə istifadə etmə li 


Metod 1- Adi qumbara istifadə edildikdə 


1. Patronu silaha doldurun. 
2. Rezin disksiz itə lə yici qıbuğ un ucunu qumbaraata bə rkidilmiş taxta blokdakı də liyə itə lə yin. 


3. Çubuğ u patron qutusuna söykə nə nə və qumbara qutuda olana qə də r yavaş -yavaş lülə yə itə lə yin. Qumbara 
qutuda deyilsə , qıbuğ u qxarın və lazımi ölçüdə kə sin. Çubuğ u yenidə n barelə itə lə yin. 


ürenada 


4. Qumbaranın qoruyucu qolunu yerində tutan qutu ilə tə hlükə sizlik pinini ehtiyatla qxarın. 


5. Qumbaraatandan atə ş açmaq üğin silahı istə diyiniz mə safə ilə müə yyə n edilmiş bucaq altında yerə qoyun. 45 
də rə cə bucaq tə xminə n 150 metr (160 yard) vermə lidir. 


Machine Translated by Google 


Metod 11-İ mprovizə edilmiş Boru Qumbarasından İ stifadə edildikdə 


Bə nzə r bir üsulla improvizə edilmiş boru qumbarası (2.1-ci bölmə ) buraxıla bilə r. Heçbir qalay qutusu lazım deyil. 


Pipe Grennde 


1. Qumbaranı yuxarıda göstə rildiyi kimi blokun qarş ısındakı qoruyucu qıxurla bloka bə rkidin. 

2. Çubuğ un ucunu qumbaraata bə rkidilmiş taxta blokdakı qıxura itə lə yin. 

3. Çubuğ u patron qutusuna söykə nə nə qə də r lülə yə itə lə yin. 

4. Patronu silaha doldurun. 

5.1Metodun 5-ci addımına ə mə l edin. 

6. Ə n azı 10 saniyə gecikmə ilə qoruyucu istifadə edə rə k, atə ş açmazdan ə vvə 1 qoruyucu yandırın. 


7. Qoruyucu orifinal uzunluğ unun 1/2 hissə sinə qə də r yandıqda yanğ ın. 


4.3 Qumbaraatan (57 mm Karton Konteyner) 


Atılmış karton sursat konteynerində n istifadə edə rə k 150 yard (135 metr) və ya 90 yard (81 metr) mə safə də standart 


qumbaraatanın atılmasının doğ adama üsulu. 


Machine Translated by Google 


Prosedur 


Metod 1- Standart qumbara istifadə edilə rsə 


1. Konteynerin üst hissə sini atın. Dibində kiğk bir deş ik Tap of 
düzə Idin. . 


Container 


2. Qara tozu kağ ıza qoyun. Ucunu iplə bağ layın ki, mə zmun 
qxmasın. Paketi konteynerə qoyun. 


3. Cır-cindiri konteynerə daxil edin. Ehtiyatla sıx 
Black Povder 


ş ə kildə qablaş dırın . 
Fuse Package 

4.İ stə diyiniz gecikmə ni verə cə k qoruyucu 

uzunluğ unu ölqin. Bunu qabın altındakı deş ikdə n 


keçirin ki, qara toz paketinə nüfuz etsin. 


Rag V"adding 


Qeyd: Ə gə r doğ adama qoruyucu istifadə olunursa, qoruyucunun qabın altındakı deş ikdə n sə rbə st oturduğ undan ə min olun. 


Machine Translated by Google 


5. Qumbaranın qoruyucu qolunu tutun və tə hlükə sizlik 


pinini qumbaradan ehtiyatla qxarın. Qumbaranı konteynerə Fusne Ray Vadding 
daxil edin, ilk olaraq qolu ucdan keğrin. 


Biaeck Povder ürennde 
Package 


6. Konteyneri tə xminə n 15 sm (6 düym) yerə 30? bucaq altında basdırın, qoruyucunu konteynerin yanında qaldırın. Torpağ ı konteynerin 


ə trafına möhkə m bağ layın. 


Metod TI - Boru ilə düzə ldilmiş ə 1 qumbarasından istifadə edilə rsə 


1. Yuxarıdakı prosedurun 1-ci addımını yerinə yetirin. 


2. Ə n azı karton qabın uzunluğ u qə də r qoruyucu parçasını ölçün. Bunun bir ucunu doğ adama qumbarasının partlayıcı qapağ ından qoruyucuya 


yapış dırın. Sigortanın uclarının bir -biri ilə tə masda olduğ undan ə min olun. 


Machine Translated by Google 


Fuse Connectied 
tü Blasting Cap 


in Grenade 


Fuse 


Fiuck Povder Tape 


4. Paketi boruya qoyun. Cırtdan palıdını daxil edin. Qablaş diırın ki, rahat otursun. Boru ə l qumbarasını boruya yerlə ş dirin. Sıx 
uyğ unlaş dığ ından ə min olun. 


Raz 


: Cuaruülboartd 
Va dding 


Contiuniner 


Black Puurdaer 
Package 


5. Karton qabın ucundakı deş ikdə n qoruyucu daxil edin. Qara 
toz paketinə daxil olduğ undan ə min olun. Raz Vadding 


Qeyd: Karton qab yalnız bir atə ş üçün istifadə edilə bilə r. 


Black Povder Pipe Hand 
Package Grenade 


6.1 Metodun 6-cı addımına ə mə l edin. 


Machine Translated by Google 


Necə istifadə etmə li 


Yandırmağ a hazır olduqda sigorta yandırın. 
4.4 Yanğ ın Ş üş ə Baş latıcısı 


Atıcıdan 80 yard (72 metr) mə safə də atə ş aqmaq və ya yerlə ş dirmə k üçün istifadə edilə bilə n 2 elementdə n (ov tüfə ngi və kimyə vi 


atə ş ş üş ə si) istifadə edə n cihaz. 


Tə lə b olunan materiallar 


İstandart 12 kalibrli və ya doğ adama ov tüfə ngi (bölmə 3.2) 
İ mprovizə edilmiş yanğ ın ş üş ə si (bölmə 5.1) 


Tə xminə n 4 düym (10 sm) diametrdə və 5-1/2 düym (14 sm) hündürlükdə qalay qutu, tə xminə n 3 düym x 


E düym x 2 düym (7-1/2 sm x 7-1/2 sm x) 5 sm) 

İbmaq, ə nazı 3 düym (7-1/2 sm) uzunluğ unda qoz- 

İndiq və boltlar və ya dırnaqlar, ə n azı 2-1/2 düym (6-1/2 sm) uzunluğ unda Rag Paper 

İbrın 
iz 
FP — ————— 


Standart ov tüfə ngində n istifadə edilə rsə 


Ov tüfə ngi lülə si ilə eyni uzunluqda və diametri tə xminə n 5/8 düym (1-1/2 sm) olan sə rt ağ ac qıbuq. Çubuğ un yuvarlaq olması 
lazım deyil. 


İkarici diametri 5/8 düym (1-1/2 sm) olan 2 yuyucu (latun, polad, də mir və s.) 
İrə xminə n 1 düym (2-1/2 sm) uzunluğ unda rezin disk, diametri 


3/4 düym (2 sm) və 1/4 düym (6 mm) qalınlığ ında bir taxta vint. Də ri, karton və s istifadə edilə bilə r. 


12 kalibrli ov tüfə nginin sursatları 
İ mprovizasiya ov tüfə ngində n istifadə 


edilə rsə , qoruyucu, tə hlükə sizlik və ya doğ adama sürə tli yanma (bölmə 6.7) 


Tə xminə n ov tüfə ngi lülə si ilə eyni uzunluqda və diametri 3/4 düym (2 sm) olan sə rt ağ ac qıbuq - 9 qram (135 də nə ).7.8-ci 


İbömə yə baxın. 


Prosedur 


Metod 1-İ mprovizasiya ov tüfə ngində n istifadə edilə rsə 


Machine Translated by Google 


1. Taxta blokun mə rkə zində tə xminə n 1 düym (2-1/2 sm) 


də rinlikdə delik aqn. Çuxurun diametri tə xminə n taxta 
qıbuqla eyni olmalıdır. 


2. Taxta blokun ə ks tə rə flə rində 2 kiğk deş ik aqn. Delik, 
boltlar keçmə si üçün kifayə t qə də r böyük olmalıdır. 


3. Qapağ ı qoz-fındıq və boltlar ilə bağ lamaq üçün 
bağ layın. 


VVooden 8Stiek 
Qeyd: Bir neçə mismarı çə ngə lvə 
blokdan vuraraq bloklamaq üçin etibarlı ı 
ş ə kildə bə rkidilə bilə r. Deliklə r qazmayın Vi ocoden 
və odunu parçalamamağ a diqqə t edin. Block 


4. Taxta qıbuğ u taxta blokdakı çuxura 

qoyun. Taxta blokdan və taxta qıbuqdan 
kiçik bir deş ik (3 düymlük mismar ilə eyni 
diametr) qazın . Dırnağ ı qıxura daxil edin. Can 


5. Kağ ızı ə zib bankanın dibinə qoyun. Yanğ ın ş üş ə sinin ə trafına baş qa bir kağ ız parçası qoyun və qutuya 
daxil edin. Kifayə t qə də r kağ ız istifadə edin ki, ş üş ə tam otursun. 


Machine Translated by Google 


Crumpled 
Paper 


Paper 


6. Tə hlükə sizlik qoruyucusu və qara tozu kağ ız üzə rinə qoyun. Hə r ucunu iplə bağ layın. 


Safety 
Fuse 


Elaek 
Povvder 


7. Sigortanı tıxacdakı deş ikdə n keğrin. Toz paketini ov tüfə nginin arxasına qoyun. Tıxacın barmağ ını muftaya möhkə m 
vidalayın. 


Qeyd: Sigorta üçün tıxacdakı deş ik geniş lə ndirilmə li ola bilə r. 


Machine Translated by Google 


Flack Povvder 
Pipe Plug Packaze 


8. Ov tüfə nginin qabağ ına bez daxil edin. Çubuqla toz paketinə qarş ı bez segn. Ehtiyatla istifadə edin. 
Metod TI - Standart ov tüfə ngində n istifadə edilə rsə 
1. Ov tüfə ngl.qumbaraatan, 4.2-ci bölmə 1 və 2-ci addımları yerinə yetirin . 


2. Metod T, 1-5-ci addımların proseduruna ə mə 1 edin. 


3. 9, 10, 11, Öv tüfə ngi qumbaraatan, bölmə 4.2-yə ə mə ledə rə k, 1/2ə və zinə ümumi yanacağ ın 1/3-də n 
istifadə edin. 


4. Patronu silaha doldurun. 


Necə istifadə etmə li 


1. Kimyə vi yanğ ın ş üş ə si olan qıbuq və tutucu daxil edin. 


Pipe Plug 


Safety Fuse 


2. Silahı yerə qarş ı 45? bucaq altında saxlayın və yüngül qoruyucu. 


Machine Translated by Google 


Qeyd: Addım 1 və 2, İ stifadə qaydası, hə m standart, hə m də doğ adama ov tüfə nglə ri üçün eynidir. 


4.5 Qumbaraatanlar 


Metal borulardan və fitinqlə rdə n müxtə lif qumbaraatanlar hazırlana bilə r. Borunun uzunluğ undan, yükündə n, qumbaraların 
sayından və atış bucağ ından asılı olaraq 600 metrə (660 yard) qə də r mə safə lə rə ldə edilə bilə r. 


——— 
ıD ma elekt 


——— 


Qeyd: Çatların və ya digə r qüsurların olmadığ ından ə min olmaq üçün boruyu diqqə tlə yoxlayın. 


Prosedur 


Metod 1 - Sigortadan istifadə edilə rsə 


Machine Translated by Google 


1. Ucu qapağ ın mə rkə zində n kiğk deş ik qazın. 
585 End Cap 


Hole 


2. Sigortanın bir ucuna yaxın kigk düyün düzə ldin. Qara toz və qoruyucunun düyünlə nmiş ucunu kağ ıza qoyun və iplə bağ layın. 


Fuse 


FKnot Black Povrder 


3. Qoruyucu qapağ ın ucundakı deş ikdə n kedrin və paketi son qapağ a qoyun. 
Qara toz paketinin iplə r arasında qalmamasına diqqə t yetirə rə k uçqapağ ı 
boruya vidalayın. 


Black Povder 
Paekage 


4. Cır-cındırı elə yuvarlayın ki, onun uzunluğ u tə xminə n 6 düym (15 
sm) olsun və boru ilə tə xminə n eyni diametrə malik olsun. Qara toz 
paketinə də yə nə qə də r yuvarlanmış cırtdanı borunun aqq ucuna 
itə lə yin. 


Rolled Raz 


5. Qumbaranın qoruyucu qolunu yerində saxlayın və tə hlükə sizlik pinini 
ehtiyatla qxarın. 


Machine Translated by Google 


6. Tə hlükə sizlik qolunu yerində tutaraq, qumbaranı ehtiyatla borunun içə risinə itə lə yin, qolu ə vvə İcə ucunu, cır-cındır paçasına 


dayanana qə də r. 


” 
k.. 


7. Aş ağ ıdakı cə dvə ldə qumbaraatanların müxtə lif növlə ri və onların iş lə mə xüsusiyyə tlə ri verilmiş dir. 


(a) Bu diapazon üçün ə lavə gecikmə tə lə b olunur. 6.11-ci bölmə yə və 6.12-ci bölmə yə 
baxın . (b) Çoxlu qumbaraatan ügün göstə rildiyi kimi yüklə yin. 


Qeyd: Müxtə lif qara tozun performansı fə rqli olduğ undan, istə diyiniz diapazona nail olmaq üçün lazım olan tozun 
də qiq miqdarını müə yyə n etmə k üğin bir neçə sınaq raundunu yandırın. 


Stuffed Rag Black Povvder 
(20 x 20) Package 


.. Rolled Raz 
Grenade əya (30 x 30) 


Necə istifadə etmə li 


1. Baş latma borusunun ə n azı 1/2 hissə sini istə nilə n bucaq altında yerə basdırın. Aqq son düş mə nin 
gözlə nilə n yolu ilə üzlə ş mə lidir. Ağ ız üzünü karton və kamuflyai kimi nazik bir kir və /və ya yarpaq tə bə qə si 
ilə örtülmüş ola bilə r. Kartonun kirin boruya daxil olmasına mane olduğ undan ə min olun. 


Machine Translated by Google 


Grenade 
“€ Launeher 


Cardbonrd und 
Leaves 


Fusa 


2. Yandırmağ a hazır olduqda qoruyucu yandırın. 
Metod TI - Elektrik yandırıcı istifadə edilə rsə 


Qeyd: Lampanın yaxş 1 iş lə k və ziyyə tdə olduğ undan ə min olun. 


1. Bölmə 6.1- də tə svir olunduğ u kimi elektrik lampası tə ş ə bbüskarını hazırlayın . 


2. Elektrik inisiatoru və qara toz yükünü kağ ıza qoyun. Kağ ızın uclarını iplə bağ layın. 


Machine Translated by Google 


3. Yuxarıdakı prosedura ə mə 1edin, 3-cü addımları sona çatdırın. 


Necə istifadə etmə li 


1. Yuxarıda necə istifadə etmə li, addım 1-ə ə mə ledin. 


2. Aparıcıları atə ş dövrə sinə qoş un. Yanmağ a hazır olduqda dövrə ni bağ layın. 


4.6 60 mm minaatan mə rmi atıcı 


2-1/2 düym (6 sm) diametri və 4 fut (120 sm) uzunluğ unda bir metal borudan istifadə edə rə k 60 mm-lik minaatan 
mə rmilə rini iş ə salmaq üqçin cihaz. 


Prosedur 


1. Ucu qapağ ın mə rkə zində n diametri 1/8 düym (3 mm) olan delik aqn. 


End 
Cap 


Hole 


2. Boltun ucunu fayl ilə yuvarlaqlaş dırın. 


Machine Translated by Google 


Ronunded End 


3. Boltu uc qapağ ındakı delikdə n keğrin. Ş ə kildə göstə rildiyi kimi qoz-fındıq ilə yerində bə rkidin. 


"rr. muxzi// 


4. Ucu qapağ ı boruya möhkə m vidalayın. Boru artıq hazırdır 


istifadə edin, 


Necə istifadə etmə li 


1. Boru kə mə rinin dibi ə n azı 2 fut (60 sm) yerin altında qalması üçün lazımi 
bucaq altında yerə basdırın. Minaatan mə rmisinin arxa qanadlı ucundakı 
artımların sayını tə nzimlə yin. Baş lama bucağ ı və istifadə olunan artımların 


sayı üçün aş ağ ıdakı cə dvə lə baxın. 


or more 


Machine Translated by Google 


2.Atə ş etmə yə hazır olduqda, minaatan 
mə rmisində n tə hlükə sizlik naqili qxarın. Finned End 
Mə rmi baş lanğ ıc boruya, qanadlı ucuna atın. 


Safety V/ire 


Charge 


M isetile 
İmararanu ortar Profieetile 


Nm 


Bore Riding 
Pin 


Maksimum 


Tə lə b olunan bucaq 
Hündürlük Hündürlüyü 
minaatan iBoru (ölçülüb 
Horizontaldan qatacaq 


(Yard) 


İ stə nilə n 


Aralığ ı 
(Yard) 


də rə cə lə r) 


Machine Translated by Google 


Machine Translated by Google 


Ə liistehsalı hə rbi sursatlar kitabçası (İ ntromizasiya edilmiş partlayıcı qurğ ular və ya PUA) 


Bölmə 5 
Yandırıcı qurğ ular 


5.1 Kimyə vi yanğ ınş üş ə si 


Bu yandırıcı butulka hə də fttə sirində öz-özünə alış ır. 


Prosedur 


1. Kükürd turş usu konsentrasiya edilmə lidir. Batareya turş usu və ya digə r seyreltilmiş turş u istifadə edilə rsə , sıx ağ 
buxarlar qxana qə də r qaynadaraq konsentrə edin.İ stifadə olunan qab emaye qabdan və ya soba ş üş ə sində n 
olmalıdır. 


Machine Translated by Google 


2. Turş uyu istidə n qxarın və otaq temperaturuna qə də r soyumağ a icazə verin. 
3. Tə xminə n 2/3-i dolana qə də r böyük (1 litr) ş üş ə yə benzin tökün. 


4.Ş üş ə yuxarıdan 1 düym ilə 2 düym arasında doldurulana qə də r yavaş -yavaş konsentratlaş dırılmış sulfat turş usunu 
benzinə ə lavə edin. Stopperi ş üş ə nin üzə rinə qoyun. 


5.Ş üş ə nin kə narını tə miz su ilə yaxş ıca yuyun. 


6. Ş üş ə nin kə narına tə miz parça və ya bir neçə və rə q uducu kağ ız Gasolinae İz Cap 
sarın. Simlə bağ layın və ya rezin bantlarla bağ layın. Sulphuric Acid : 


Absorbent Paper 
String 


7. Bir stə kan (250 mililitr) qaynar suda 1/2 stə kan (100 qram) kalium xloratı və 1/2 stə kan (100 qram) ş ə kə ri hə İl edin. 


8. Mə hlulun soyumasına icazə verin, kigk ş üş ə yə tökün və qapağ ı sıx bağ layın. Soyudulmuş mə hlul tə xminə n 2/3 
kristal və 1/3 maye olmalıdır. Bundan daha çox maye varsa, istifadə etmə zdə n ə vvə l artıqlığ ı tökün. 


Necə istifadə etmə li 


1. Tə rkibini qarış dırmaq üçün kiğk ş üş ə ni silkə lə yin 


və böyük ş üş ə nin ə trafındakı parça və ya kağ ızın 

üzə rinə tökün. Ş üş ə yaş və ya mə hlul quruduqdan 
sonra istifadə edilə bilə r. Bununla belə , quruduqda, 

ş ə kə r-kalium xlorat qarış ığ ı qığ ılcım və ya alova qarş ı 
çox hə ssasdir və buna uyğ un iş lə nmə lidir. 


2.Ş üş ə ni atın və ya iş ə salın. Ş üş ə sə rtsə thə (hə də f) çatdıqda yanacaq alovlanacaq. 


Machine Translated by Google 


5.2 Kitab Maqarından Alovlandırıcı 


Bu molotov kokteyli və digə r yandırıcı maddə lə rlə istifadə etmə k üçün kağ ız kitab kibritlə rində n hazırlanmış 
isti alış dırıcıdır. 


...ü dı 


krnTEn 


Prosedur 


1. Kibrit kitabçasından ş tapel(lə r)i qxarın və kibritlə ri qapaqdan 
ayırın. 


2. Bir sıra kibritlə ri qatlayın və yapış diırın. 


hihə.E no r daTLaLı 


Tala narın. kü 


3. Qapağ r içə ridə n və lentlə vuran sə thi olan boru ş ə klində 

düzə Idin. Qatlanmış qapağ ın lentlə yapış dırılmış kibrit baş lıqlarına 
möhkə m oturduğ undan ə min olun. Kibritlə ri daxil etmə k üçün 

qapağ r ə ks ucunda aqq saxlayın. 


Machine Translated by Google 


4. Alt udarı tə qribə n 3/4 düym (2 sm) qxana qə də r lentlə 
yapış dırılmış kibritlə ri boruya itə lə yin. 


5. Borunun aqq ucunu düzə ldin və qatlayın ki, o, tə xminə n1 
düymdə n (2-1/2 sm) keçsin: lent yerində . 


Ta 


nb ..2... 


.—.—.u.o.........."...... 


Molotov kokteyli ilə istifadə edin 


Alovlayıcının "uyğ unluq ucunu" molotov kokteylinin 
boynuna yapış dirin. 


“Qapağ ın ucu nimçə sini” tutun və alovlandırmaq üçün kə skin 
və ya sürə tlə çə kin. 


Ümumi istifadə 


Machine Translated by Google 


Kitab kibrit alış dırıcısı tez alış an mayelə ri, qoruyucu kabellə ri və isti alış ma tə lə b edə n oxş arə ş yaları 
yandırmaq üçin istifadə edilə bilə r. 


5.3 Mexanik olaraq iş ə salınan yanğ ınş üş ə si 


Mexanik ş ə kildə iş ə salınan yanğ ın ş üş ə si sə rt sə thə atıldıqda alış an yandırıcı bir cihazdır. 


Prosedur 


1. Bankın ə trafina iki xə tt çə kin və ya cızın - biri 3/4 düym (19 
mm), digə ri isə aqq ucundan 1-1/4 düym (30 mm). 


Machine Translated by Google 


2. Qalay qutunun ə ks tə rə flə rində aqq ucundan ə n uzaq 
xə ttdə 2 yarıq kə sin. Düz qıbuq və ya metal parşasının 
kegmə si üçün kifayə t qə də r böyük yuvalar düzə ldin. 


3. Kavanozun aqq ucunun kə narından bir az aş ağ ıda 2 
kigk deş ik aqn. 


4. Lentin mavi ucu cüt-cüt birlə ş ir. 
Kibrit baş lıqları arasındakı mə safə 


qutunun daxili diametrinə bə rabə r olmalıdır. 
İ ki cüt kifayə tdir. 


5. Cütlə nmiş kibritlə ri nazik teldə n istifadə edə rə k 
yayın ikinci və üçüncü rulonlarına yapış dırın. 


Machine Translated by Google 


6. Yayın ucunu kibritlə rin ə ksinə olaraq 
qalay qutusuna daxil edin. 


7. Kibritlə r qutunun yuvasından keçə nə 

qə də r yayı sıxın. Yayı yerində saxlamaq 
üçün yastı qıbuq və ya metal parçanı qutunun 
yuvalarından keçirin. Bu tə hlükə sizlik 

vasitə si kimi qxış edir. 


Matches 


Machine Translated by Google 


8. Kibritlə r üçün parlaq bir sə th yaratmaq üçün qutuda 
qeyd olunan xə tlə r arasında çoxlu bir-birinə yaxın 


mə safə də kiğk deş iklə r aqn. Ciddi ş ə kildə 
deformasiya etmə mə k üğün diqqə tli olun. 


9. Kavanozu benzinlə doldurun və qapağ ı sıx bağ layın. 


10. Qapağ ı çevirin və bankanın üzə rinə qoyun ki, qoruyucu qıbuq bankanın 
qapağ ına dayansın. 


11. Kavanozun dibində n mə ftil və ya ip keğrin. İ p qutunun içə risində ki 
deliklə rdə n keçir və bankaya möhkə m bağ lanır. 


Machine Translated by Google 


12. Dibinə yaxın bankaya tel və ya ş nur yapış diırın. 


Necə istifadə etmə li 


1. Düz tə hlükə sizlik qıbuğ unu ehtiyatla qxarın. 


2. Kavanozu sə rt sə thə atın. 


5.4 Gellə ş miş alov yanacaqları 


Yanğ ın ş üş ə lə ri kimi yandırıcı cihazlarda istifadə üçin tez-tez çiy benzində n daha çox fellə ş dirilmiş və ya pasta tipli 
yanacaqlara üstünlük verilir. Bu növ yanacaq hə də fə daha asanlıqla yapış ır və daha qox istilik konsentrasiyası yaradır. 


Ümumi mövcud materiallardan istifadə edə rə k benzinin iellə ş dirilmə si üçün bir neçə üsul göstə rilmiş dir. Metodlar 
ə sas tə rkib hissə sinə görə aş ağ ıdakı kateqoriyalara bölünür: 5.4.1 Lye Sistemlə ri 


5.4.2 Lye-Spirt Sistemlə ri 


Machine Translated by Google 


5.4.3 Sabun-Spirt Sistemi 5.4.4 
Yumurta Ağ Sistemlə ri 5.4.5 


Lateks Sistemlə ri 5.4.6 


Mum Sistemlə ri 5.4.7 


Heyvan Qan Sistemlə ri 
5.4.1 Gellə ş miş Alov Yanacaqları - Lye Sistemlə ri 


Lye (hə mğnin kaustik soda və ya natrium hidroksid kimi tanınır) hə də f sə thlə rə yapış acaq alov yanacağ ı kimi istifadə 
etmə k üğgün toz halında kanifol və ya gə nə gə rçə k yağ r ilə birlikdə istifadə edilə bilə r. 


Qeyd: Bu yanacaq kimyə vi (sulfat turş usu) tipli yanğ ın ş üş ə si bölmə si 5.1-də istifadə üçün uyğ un deyil. 


Turş u lye ilə reaksiya verə cə k və geli parçalayacaq. 


Tə lə b olunan materiallar 


tə rə fində n hissə lə ri ə 4 R Mə nbə 
HƏ sini " rkibi Necə stifadə olunur ı 
5 g Yanacaqdoldurma 
60 Benzin Motor yanacağ ı 
mə ntə qə si və ya avtomobil 
i (lopa) və ya R Kanalizasiya tə mizlə yicisi, Ə rzaq 
e 
1 (toz) 5 mağ azası sabun istehAphek 
i İ stehsalat Də niz mağ azaları 
15 5 Boya və lak sə naye 


Kastor Yağ ı P. rman Qida və də rman anbarları 
Prosedur 


ı 


1. Benzin bankaya, butulkaya və ya baş qa qaba tökün. (Alüminium qabdan istifadə etmə yin.) 


2. Rozin tort ş ə klində dirsə , kigk parçalara ayırın. 
3. Benzinə kanifol və ya gə nə gə rçə k yağ tə lavə edin və hə rtə rə fli qarış dırmaq üçün tə xminə n beş (5) də qiqə qarış dırın. 


4.İ kinci qabda (alüminium deyil) qarış dıraraq yavaş -yavaş bə rabə r hə cmdə suya İye ə lavə edin. 


5. Benzin qarış ığ ına lye mə hlulu ə lavə edin və qarış ıq qalınlaş ana qə də r qarış dirin (tə xminə n bir də qiqə ). 


Qeyd: Nümunə sonda çox möhkə m bir pasta qalınlaş acaq. Arzu edilə rsə , ə lavə benzinlə qarış dırılaraq bu, naziklə ş dirilə 
bilə r. 


Machine Translated by Google 


5.4.2 Gellə ş miş Alov Yanacaqları - Lie-Spirt Sistemlə ri 


Lye (hə mğünin kaustik soda və ya natrium hidroksid kimi tanınır) alov yanacağ ı kimi istifadə üçün benzini gellə ş dirmə k üçün 
spirt və bir neçə yağ dan hə r hansı biri ilə birlikdə istifadə edilə bilə r. 


Qeyd: Bu yanacaq kimyə vi (sulfat turş usul) tipli yanğ ın ş üş ə si bölmə si 5.1-də istifadə üçün uyğ un deyil. 
Turş u İye ilə reaksiya verə cə k və geli parçalayacaq. 


Tə lə b olunan materiallar 


"Metil (ağ ac) spirti və ya izopropil (sürtmə ) spirti etil spirti ilə ə və z edilə bilə r, lakin onların istifadə si daha yumş aq 
gellə r yaradır. 
Qeyd: Donuz yağ r ilə aş ağ idakılar ə və z edilə bilə r: a. Yun 

yağ ı (lanolin) (çox yaxş ı) - qoyun yunundan alınan yağ b. Kastor yağ ı (yaxş ı) c. 

İ stə nilə n bitki yağ ı 

(qarğ ıdalı, pambıq, yerfistiğ i, kə tan və s.)d.İ stə nilə n balıq yağ ı e. 

Kə rə yağ ıivə ya 

oleomaqarin 


Ə və zedicilə rdə n (c)-də n (e) istifadə edə rkə n, qə naə tbə xş bə də n quruluş u üçün verilə n yağ və lye miqdarını 
ikiqat artırmaq lazımdır. 


Prosedur 


1. Benzin ş üş ə yə , bankaya və ya baş qa qaba tökün. (Alüminium qabdan istifadə etmə yin.) 


2. Benzinə don yağ ı (və ya ə və zedici) ə lavə edin və yağ ları hə İl etmə k üçün tə xminə n 1/2 də qiqə qarış dırın. 
3. Benzin qarış ığ ına spirt ə lavə edin. 


4. Ayrı bir qabda (alüminium deyil) bə rabə r miqdarda suya yavaş -yavaş lİye ə lavə edin. Qarış ıq lye ə lavə edilə rkə n 
daim qarış dırılmalıdır. 


Machine Translated by Google 


5. Benzin qarış ığ ına lye mə hlulu ə lavə edin və qatılaş ana qə də r (tə xminə n 1/2 saat) arabir qarış dırın. 


Qeyd: Qarış ıq nə hayə t (1-2 gün) çox möhkə m bir pasta qalınlaş acaq. Arzu edilə rsə , ə lavə benzinlə qarış dırılaraq 
bu, naziklə ş dirilə bilə r. 


5.4.3 Gellə ş miş Alov Yanacaqları — Sabun-Spirt Sistemi 


Adi mə iş ə tsabunu, hə də fsə thlə rə yapış an alov yanacağ ı kimi istifadə üçün gel benzinlə spirtlə birlikdə istifadə 
edilə bilə r. 


Tə lə b olunan materiallar 


“Metil (ağ ac) və ya izopropil (sürtmə ) spirtlə ri viski ilə ə və z edilə bilə r. 


Qeyd: “Sabun” sözüqabın və ya bükünün hə r hansı bir yerində hə qiqə tə n görünmürsə , yuyucu birlə ş mə yə qin ki, 
deteriandır. Bunlar istifadə edilə bilmə z. 


Prosedur 
Diqqə t: Alov yanacağ ını qarış dırarkə n ə razidə agq alov olmadığ ından ə min olun. Siqaret çə kmə k olmazl 
1. Ə gə r qıbuq sabun istifadə olunursa, bıçaqla nazik lopalara kə sin. 


2. Alkoqol və benzini bankaya, butulkaya və ya baş qa konteynerə tökün və yaxş ıca qarış dırın. 


3. Benzin-spirt qarış ığ ına sabun tozu və ya lopa ə lavə edin və qatılaş ana qə də r arabir qarış dırın (tə xminə n 15 
də qiqə ). 


5.4.4 Gellə ş miş Alov Yanacaqları - Yumurta Ağ Sistemlə ri 


İ stə nilə n quş yumurtasının ağ ı hə də f sə thlə rə yapış acaq alov yanacağ ı kimi istifadə etmə k üçün benzini gellə ş dirmə k üçün 


istifadə edilə bilə r. 


Tə lə b olunan materiallar 


Machine Translated by Google 


Motor yanacağ ı 
R Qaz doldurma mə ntə qə si 
85 Benzin Soba yanacağ ı 
Motorlu nə qliyyat vasitə lə ri 

Solvent 
Qida Ə rzaq mağ azası 

14 Yumurta ağ ı : 
Sə naye proseslə ri nar 


Aş ağ ıdakılardan hə r hansı biri: 


id 
1 Süfrə duzu bn 
Sə naye proseslə ri 
5 ə kilmiş qə hvə gs E hvə zavodu 
Ə rzaq mağ azası 
5 z çay yarpaqları 2 E bitkisi 
Ə rzaq mağ azası 
3 60 Qida Kakao ağ acı 
Ə rzaq mağ azası 
2 Ş irinlə ş dirici qidalar İŞ ə kə r qamış ı 
Şəkər . x 
Sə naye proseslə ri Ərzaq mağ azası 


Pirotexnika 


Də niz suyu 
Tə bii duzlu su 


Ə rzaq mağ azası 


selitra 
1 Nit Partlayıcı maddə lə r 
ü EF . Matdar 
(kalium nitrat) BE mem 
Də rman 
1 Epsom duzları Mineral su 
Sə naye proseslə ri aqa and 
z Yuyucu tə mizlə yici Ərzaq mağ azası 
2 Yuyucu soda Bs) FFTEİm "əl 
(Sal soda) 5 5 ə 
Fotoqrafiya Foto tə chizatı mağ azası 
Piş irmə 
İ stehsal: 
: Ə rzaq mağ azası 
1-1/2 Çörə k soda İ ilə r, . 
Mineral sular və Apte 
də rmanlar 
İ 1-1/2 ipi 2 rman E : 
rzaq mag azası 
Prosedur 


Diqqə t: Alov yanacağ ını qarış dırarkə n ə razidə aqq alov olmadığ ından ə min olun. Siqaret çə kmə k olmazı 


1. Yumurtanın ağ ını sarısından ayırın. Bu, yumurtanı bir qaba parçalamaq və bir qaş ıq ilə sarısını diqqə tlə 
qxarmaqla edilə bilə r. 


Machine Translated by Google 


2. Yumurtanın ağ ını bankaya, ş üş ə yə və ya baş qa qaba töküb benzin ə lavə edin. 


3. Qarış ığ a duz (və ya digə r ə lavə )ə lavə edin və gel ə mə lə gə lə nə qə də r(tə xminə n 5-10 də qiqə ) vaxtaş ırı 
qarış dırın. 


Qeyd: Qapaqlı kavanozu tə xminə n 1/2 saat isti (65”C) suya qoyaraq və sonra otaq temperaturuna qə də r soyumağ a qoyaraq 
daha qalın gellə ş miş alov yanacağ ını ə ldə etmə k olar. (Tə rkibində qə hvə olan fellə ş dirilmiş yanacağ ı 
qızdırmayın.) 


5.4.5 Gellə ş miş Alov Yanacaqları - Lateks Sistemlə ri 


Hə r hansı südlü ağ bitki mayesi, benzini gellə ş dirmə k üçün istifadə edilə bilə n potensial lateks mə nbə yidir. 


Tə lə b olunan materiallar 


Tə İ” 5 7 Necə İP — esə si olunur Mə İ Mənə 
ia... yanacağ ı Qaz doldurma mə ntə qə si 
Benzin 
Solvent Motosikolet 
lateks, Ticarə t Tə bii ağ acdan və ya bitkidə n 
və ya tə bii boyalar Yapış qanlar Rezin sement 


Aş ağ ıdakı turş ulardan biri: 


: Qida mağ azaları 
Sirkə turş usu Salat sarğ ı 
: A : : Fermentasiya edilmiş alma suyu 
(sirkə ) TI nkiş af edə n film 3 
Foto tə chizatı 


Kükürd turş usu Saxlama batareyaları Motorlu nə qliyyat vasitə lə ri 
(Vitriol yağ 1) Materialın emalı Sə naye zavodları 


Neft quyuları : 
Xlorid turş usu Avadanlıq mağ azası 
.. Turş ulama və metal tə mizlə mə 
(Müfat turş usu) : Sə naye zavodları 
Sə naye proseslə ri 


Qeyd: Ə gə r turş ular yoxdursa, turş u duzundan (natrium və ya kaliumdan baş qa alum, sulfatlar və xloridlə r) istifadə 


edin. Ə zilmiş qırmızı qarış qalardan alınan qarış qa turş usu da istifadə edilə bilə r. 


Prosedur 


1. Ticarə t rezin lateks ilə : 


8. Lateksin 7 hissə sini və benzinin 92 hissə sini ş üş ə yə qoyun. Ş üş ə ni qapaqlayın və yaxş ı qarış dırmaq üçin 
silkə lə yin. 


Machine Translated by Google 


b.1 hissə hə cmdə sirkə (və ya digə r turş u) ə lavə edin və gelə mə lə gə lə nə qə də r çalxalayın. 


Diqqə t: Konsentratlı turş ular də rini yandırar və paltarları mə hv edə r. Ə gə r hə r hansı biri tökülə rsə , də rhal 


böyük miqdarda su ilə yuyun. 


2. Tə bii lateks ilə : 


a. Tə bii lateks bitkidə n gə ldiyi üçin topaqlar ə mə lə gə tirmə lidir. Parçalar ə mə lə gə lmirsə , lateksə az 
miqdarda turş u ə lavə edin. 


b. Lateks parçalarını süzün və havada qurumağ a icazə verin. 


C. Lateksin 20 hissə sini ş üş ə yə qoyun və 80 hə cmli benzin ə lavə edin. Ş üş ə ni örtün və ş iş miş gel 


kütlə si ə ldə olunana qə də r dayanmasına icazə verin (2-3 gün). 


5.4.6 Gellə ş miş alov yanacaqları — mum sistemlə ri 


Bir neçə ümumi mumlardan hə r hansı biri hə də f sə thlə rə yapış acaq alov yanacağ ı kimi istifadə üçün benzini gellə ş dirmə k 
üçün istifadə edilə bilə r. 


Tə lə b olunan materiallar 


tə rə fində n hissə lə ri 
ğ i Necə istifadə olunur Mə nbə 
Hə emi Tə rkib i İ 
20 benslin Motor yanacağ ı Qaz doldurma mə ntə qə si 
Solvent Motorlu nə qliyyat vasitə lə ri 


Aş ağ ıdakılardan hə r hansı biri: 


Də ri cilası 


Ozokerit 
Mineral mum 
Fosil mumu 
Ceresin mumu 


Sızdırmazlıq mumu 
Ş amlar 


Tə bii yataqlar 
Ümumi mağ azalar 


Qə lə mqə lə mlə ri 
Mumlu kağ ız 
Tekstil ölçülə ri 


Univermaq 


Mebel və döş ə mə mumları 
Süni meyvə lə r və dçə klə r 


Arı pə tə yi 


Litoqrafiya Ümumi mağ aza 


Mum kağ ızı 
Tekstil bitirmə 
Ş amlar 


Arı mumu 


Univermaq 


Tə bii forma 


Ş amlar 


Myrica gilə meyvə 
Ümumi mağ aza 


Bayberry mumu 
Myrtle mumu 


Sabunlar 


Də ri cilası 
Də rman 


Univermaq 
Aptek 


Prosedur 


1. Tə bii mə nbə lə rdə n mumun alınması: Bitkilə r və gilə meyvə tə bil mumların potensial mə nbə lə ridir. 
Bitkilə ri və /və ya gilə meyvə lə ri qaynar suya qoyun. Tə bii mumlar ə riyə cə k. Suyu sə rinlə yin. Tə bii mumlar suyun 
sə thində möhkə m bir tə bə qə meydana gə tirə cə kdir. Qatı mumu qxarın və qurumağ a buraxın. ilə 


Machine Translated by Google 


ə ridikdə maddə ni dayandırmış tə bii mumlar, mumu bir parça ilə süzün. 
2. Mumu ə ridin və isti su banyosuna qoyulmuş bankaya və ya ş üş ə yə tökün. 
3.Ş üş ə yə benzin ə lavə edin. 


4. Mum benzində tamamilə hə İl edildikdə , su banyosunun otaq temperaturuna qə də r yavaş -yavaş soyumasına 
İcazə verin. 


Qeyd: gel ə mə lə gə lmirsə , ə lavə mumə lavə edin (hə cmi 4006-ə qə də r) və yuxarıdakı addımları tə krarlayın. 
40906 mum ilə gel ə mə lə gə lmirsə , bə rabə r miqdarda suda az miqdarda İye (natrium hidroksid) hə Il edə rə k 
lye mə hlulu hazırlayın. Bu mə hlulu (hə cmin 1/206-i) benzin mumu qarış ığ ına ə lavə edin və gelə mə lə gə lə nə 
qə də rş üş ə nisilkə lə yin. 


5.4.7 Gellə ş miş Alov Yanacaqları - Heyvanların Qan Sistemlə ri 


Heyvan qanı, hə də fsə thlə rə yapış acaq bir alov yanacağ ı kimi istifadə etmə k üçün benzini gellə ş dirmə k üçin istifadə edilə bilə r. 


Tə lə b olunan materiallar 


tə rə fində n hissə lə ri 
b i Necə istifadə olunur Mə nbə 
Bə emi Tə rkib İ İ 
: Motor yanacağ ı Qaz doldurma mə ntə qə si 
68 Benzin : 
Solvent Motorlu nə qliyyat vasitə lə ri 
Qida i 
30 Heyvan qan serumu Qə ssab evi 
Də rman Tə bii mühit 


Aş ağ ıdakılardan hə r hansı biri: 


Də niz Suyu 
Tə bii duzlu su 


Qida 


Sə naye proseslə ri 


Ə rzaq mağ azası 


Qida 
Qə hvə zavodu 
Ə rzaq mağ azası 


Çə kilmiş Qə hvə Kofein mə nbə yi 


İ gi 


ida əmə 
Qurudulmuş çay yarpaqları . Çay bitkisi 
I ki Ə rzaq mağ azası 
57 Ş irinlə ş dirici qidalar /Ş ə kə rqamışı 
Sə naye proseslə ri Ə rzaq mağ azası 
2 


minaatan 


Gips Kalsium karbonatdan 


Də rman 


Avadanlıq mağ azası 


Əhə ng 3 
Keramika Aptek 
Polad istehsalı Bağ lə vazimatları mağ azası 
Sə naye proseslə ri 
Ə rzaq mağ azası 
Çörə k soda 


Aptek 
Sə naye proseslə ri 


Machine Translated by Google 


Prosedur 


1. Heyvan qanı serumunun hazırlanması: a. 
Heyvanın boğ azını ş ah damarı ilə kə smə k. Boş almaq üğün tə rs asın. b. 


Laxtalanmış (toplu) qanı bir parça və ya ekrana qoyun və içində n axan qırmızı mayeni (serumu) 
tutun. c. Mümkünsə 


sə rin yerdə saxlayın. 
Diqqə t: Yaş lanmış heyvan qanını və ya serumu aqq kə siklə rə daxil etmə yin. Bu infeksiyalara sə bə b ola bilə r. 
2. Qan zə rdabını bankaya, ş üş ə yə və ya baş qa qaba tökün və benzin ə lavə edin. 
3. Qarış ığ a duz (və ya digə r ə lavə )ə lavə edin və gelə mə lə gə lə nə qə də r qarış dırın. 


5.5 Turş u gecikdirici 


Bu cihaz müə yyə n vaxt gecikmə sində n sonra avtomatik olaraq alış acaq. 


Prosedur 


1. Kükürd turş usu konsentrasiya edilmə lidir. Batareya turş usu və ya digə r seyreltilmiş turş u istifadə olunursa, onu 
qaynatmaqla konsentrə edin. İ stifadə olunan qab emaye qabdan və ya soba ş üş ə sində n olmalıdır. Sıx ağ buxarlar 
görünmə yə baş layanda, turş unu də rhal istidə n qxarın və otaq temperaturuna qə də r soyumağ a icazə verin. 


2. Kalium xloratın bir hissə sini və ş ə kə rin bir hissə sini iki hə cmdə qaynar suda hə İl edin. 


3. Mə hlulun soyumasına icazə verin. Kristallar çökdükdə , mayeni tökün və atın. 


Machine Translated by Google 


4. Kartondan bankanın kə narına sığ acaq qə də r böyük və 
bankanın hündürlüyündə n 2-3 də fə böyük olan bir boru QAR 
düzə ldin. Borunun bir ucunu bağ layın. 


CARDBOARD 


5. Nə m kalium xlorat- 


ş ə kə r kristallarını boruya 
tə xminə n 2/3 hissə si 


dolana qə də r tökün. Borunu POTA S$$1 UM 
CHLORATE- 


qurutmaq üçin kə nara qoyun. 


CARBOARD 
TUBE 


6. Kavanozun qapağ ından diametri tə xminə n 1/2 düym 
(1-1/4 sm) olan bir deş ik aqn. 


4AR 
LID 


Machine Translated by Google 


7. Kauqık və rə qdə n diski kə sin ki, o, bankanın qapağ ına 


tam otursun. 


RUBBER 
SHEET 


8. Kavanozu qismə n su ilə doldurun, rezin disklə örtün və qazılmış qapaq ilə möhkə m bağ layın. Ş üş ə ni çevirin və heçbir sızma 
olmadığ ından ə min olmaq üçin bir neçə də qiqə dayanmasına icazə verin. Bu son də rə cə vacibdir. 


9. Kavanozdan su tökün və tə xminə n 1:3 hissə sini 


konsentratlaş dırılmış sulfat turş usu ilə doldurun. Rezin diski də yiş dirin və 


qapağ ı möhkə m bağ layın. sə 


RUBBER 

DISC 
SULFHURIC 
ACID 


Ə hə miyyə tli: Kavanozun xaricində tə miz su ilə yaxş ıca yuyun. Bu edilmə dikdə , banka istifadə zamanı onu idarə etmə k 
tə hlükə li ola bilə r. 


CAP 


Necə istifadə etmə li 


1. Ş ə kə r xlorat kristalları olan borunu ucu aş ağ iya yapış dirilmiş yandırıcı və ya alış an materialın üzə rinə qoyun. 


2. Kükürd turş usu qapağ ının ucunu aş ağ ı çevirin və borunun aqq ucuna sürüş dürün. 


Machine Translated by Google 


QAR VITH 
ƏŞ SU LPHURIC ACID 


ə. 


TUBE OF 
SUGAR CHLORATE 


INCENDIARY OR 
FLAMMABLE 
MATERİAL 


Bir müddə t gecikdikdə n sonra turş u rezin diski yeyə cə kvə ş ə kə r xlorat qarış ığ ını alovlandıracaq. Gecikmə müddə ti 
disk üçün istifadə olunan rezin qalınlığ ından və növündə n asılıdır. Bu cihazı istifadə etmə zdə n ə vvə 1 gözlə nilə n gecikmə 
müddə tini müə yyə n etmə k üğün testlə r aparılmalıdır. 


Qeyd: Standart avtomobil daxili boru parçası (tə xminə n 1/32 düym qalınlığ ında) tə xminə n 45 də qiqə gecikmə müddə tini 
ə min edə cə k. 


şək 


5.6İ mprovizasiya olunmuş Ağ Flare 


Doğ ağdama ağ mə ş ə l kalium nitrat, alüminium tozu və shellacdan hazırlana bilə r. Onun müddə ti tə xminə n 2 də qiqə dir. 


Qeyd: Yuxarıda göstə rilə n bütün ölgülə r tə xminidir. 


Prosedur 


Machine Translated by Google 


1. Kalium nitrat kristallarını ekrana 
qoyun. Nitrat toz halına gə lə nə 


ə də r materialı taxta blokla ekran 
toruna qarş 1 irə li-geri sürtün. 


2.21 xörə k qaş iğ ı toz halında olan 
nitratı dördlük bankaya ölgün. Nitrata 21 
xörə k qaş ığ r alüminium tozu ə lavə edin. 


Potasasium 
Nitrate 


3. Qapağ ı bankaya qoyun və inqrediyentlə ri yaxş ıca qarış ana qə də r 
güclü silkə lə yin. 


Machine Translated by Google 


4. Qarış ığ a 12 xörə k qaş ığ ı shellac ə lavə edin və taxta qıbuqla 
qarış dırın. 7-ci addıma hazır olana qə də r qarış ığ ı saxlayın. 


5. Sigortanın bir ucunu bağ layın. 


6. Sigortanın düyünlə nmiş ucunu mə rkə zdə ki düyünlə qutunun 
daxili dibinə bir də fə sarın. Sonra, qoruyucunun qalan hissə sini 


qutunun orta hissə sində n qxarın. 


Machine Translated by Google 


7. Qarış ığ ı bankaya və qoruyucunun ə trafına tökün. 


8.İ stifadə yə hazır olana qə də r mə ş ə İqarış ığ ını istidə n və alovdan uzaq saxlayın, lakin 3 hə ftə də n çox olmamalıdır. 
5.71 mprovizə edilmiş də mir oksidi 


Də mir oksidi polad yundan hazırlana bilə r. O, İ mprovizə Sarı Mə ş ə 1 (bölmə 5.8), Ağ Dumanlı Sursat (bölmə 
5.9)və Doğ ma Qara Duman Sursatının (bölmə 5.10) hazırlanmasında istifadə olunur . 


Prosedur 


Machine Translated by Google 


1. Bir ovuc polad yunu tə xminə n 12 düym diametrli 
tüklütopa ayırın və tüstü borusunun bir ucuna 
qoyun. 


2. Boruyu düz, alış mayan sə thə qoyun. Lazım gə lə rsə , taxta bloklardan istifadə edə rə k boruyu 
sabitlə yin. 


3. Polad yununu alov mə nbə yi ilə yandırın və tozsoranla alovdan hava axını keğrin. 


Vacuum Cleaner Air Intake 


AAATUA. 


" iə . m. 
ir ütxiyz ə 


Cord to 


Electrical Source V/ ooden Blocks, or Level, 


Nonilammable Surface 


Qeyd: Tozsoran tə rə fində n verilə n mə cburi hava polad yunun yanmasına kömə k edir. Polad yun 
tamamilə yanmazsa, yunun daha çox ayrılması lazımdır. 


4, Polad yun demə k olar ki, tamamilə yandıqda, daha bir ovuc tüklü polad yun ə lavə edin (addım 1). 
5. Soba borusunda kifayə t qə də r miqdarda də mir oksidi qranulları yığ ılana qə də r alova bir ovuc tüklü yun 
ə lavə etmə yə davam edin. 


6. Qə zet və rə qinə pə ncə rə ekranı qoyun. Yanmış polad yun qranullarını pə ncə rə ekranına tökün 
və bütün incə hissə ciklə r keçə nə qə də r ekranı silkə lə yin. 


Machine Translated by Google 


Iron Oxide 
Granules 


VVindovv 
Sereen 


uğununmuuununsusunsanunuk 


Nevspaper 


7. Qə zetdə ki lifli və yanmamış hissə ciklə ri atın. 


8. Ekrandan keqmə k üçin çox böyük olan hissə ciklə ri gə lə cə kdə yandırmaq üçün konteynerlə rdə n 
birində saxlayın. 


9. Də mir oksidin hissə ciklə rini (qə zetdə qalıb) istifadə yə hazır olana qə də r baş qa bir qabda saxlayın. 


Machine Translated by Google 


5.8İ mprovizə edilmiş sarı mə ş ə 1 


Sarı mə ş ə lshellac, kükürd, alüminium tozu, də mir oksidi və çörə k sodasından hazırlana bilə r. O, ya siqnal vermə k, ya 


da qaranlıq ə razini iş ıqlandırmaq üqgün istifadə edilə bilə r. 


Prosedur 


1. Bir litr bankaya 6 möhkə m sə viyyə li xörə k qaş iğı 
kükürd ölçün. 


Tar 


2. Kükürdə 7 möhkə m sə viyyə li xörə k qaş iğ Iı natrium bikarbonat ə lavə edin. 


Machine Translated by Google 


3.2 xörə k qaş ığ ı qara də mir oksidi ə lavə edin. 


4. Qapağ ı quart bankaya qoyun və inqrediyentlə ri 10 də fə silkə lə yin. 


Quart Tar Lid 


5. Qarış ıq inqrediyentlə ri pə ncə rə 
ekranına qoyun. 


Machine Translated by Google 


6. Taxta qıbuq və ya 
çubuqdan istifadə 

edə rə k, materialı ekran 
ş ə bə kə sində n qə zetə 
sıxaraq, inqrediyentlə ri yaxş ıca qarış dırın. 
Hə rtə rə fli qarış dırmaq üçün 
skrininqi 2 də fə tə krarlayın. 


7. Qarış ıq inqrediyentlə ri yenidə n bankaya tökün. 


Machine Translated by Google 


8. Tə rkiblə rə 20 xörə k qaş ığ ı alüminium tozunu ə lavə 


edin. 


9. Qarış ığ ı nə mlə ndirmə k üçün lazım olan ə n az miqdarda 
shellac qarış dırarkə n ə lavə edin. 


Shellac 


10. Nə mlə nmiş qarış ığ 1 6-cı addımda olduğ u kimi ekran ş ə bə kə si vasitə silə qə zetə sıxın. Qarış ığ ı 14-cüaddım üçün hazır 


olana qə də r saxlayın. 


11. Bir çay qaş ıiğ rağ mə ş ə İqarış ığ ını 4 düymlük kvadrat alüminium folqa parçasına ölçün. 


Machine Translated by Google 


12. Sigortanın bir ucunu düyünlə yin və düyünü qarış ığ ın 
üzə rinə qoyun. 


13. Folqanın künclə rini qoruyucunun ə trafında sıx ş ə kildə qatlayın. 


14.İ ndi sarı mə ş ə İqarış ığ ını bankaya qoyun. 


Machine Translated by Google 


15. Folqa içə risində ə ridilmiş ağ mə ş ə İqarış ığ ını bankadakı sarı 


mə ş ə İqarış iığ ının sə thinin altına qoyun. 


5.9 Ağ tüstüdə n hazırlanmış sursat 


Ağ tüstülü sursat kükürd, kalium nitrat, qara toz, alüminium tozu, də mir oksidi və karbon tetrakloriddə n hazırlana bilə r. 
O, hə msiqnal, hə mdə skrininq üçün istifadə edilə bilə r. 


Prosedur 


Machine Translated by Google 


1. Quart bankaya 3 sə viyyə li xörə k qaş ığ ı toz quru 


kükürd ölçün. Tablespoon 


2. Kükürdün üzə rinə 4 sə viyyə li xörə k qaş ığ ı toz halında quru kalium nitrat ə lavə edin. 


Qeyd: xörə k qaş ığ rilə də qiq öldlə ldə etmə k ügin kalium nitrat kristallarını və kükürdü ə zmə k lazım ola bilə r. 


3. 2 xörə k qaş iğ ı qara də mir oksidi ə lavə edin. 


4. Bütün inqrediyentlə ri pə ncə rə 
ekranına qoyun. 


V/Findovv 
Sereen 


Machine Translated by Google 


5. Qə zetin üzə rinə süzə rə k 
inqrediyentlə ri yaxş ıca 

qarış dırın. Hə rtə rə fli qarış dırmaq 
üçün taramanı 3 də fə 

tə krarlayın. 


Mixed 
mgredients 


Nevspaper 


6. Qarış ıq inqrediyentlə ri yenidə n bankaya tökün. 


Mixed 
“kr” İngredients 


7. Qapağ ı quart bankasına vidalayın və inqrediyentlə r bə rabə r 
ş ə kildə qarış ana qə də r güclüsilkə lə yin. 


Machine Translated by Google 


8. Quart bankanın qapağ ını aqn və inqrediyentlə rə 15 


xörə k qaş ığ ı alüminium tozu (bronzlaş dırıcı) ə lavə edin. VV lən rod 
Taxta qıbuq və ya qıbuqla hə rtə rə fli qarış dırın. 


or atlek 


Mixed 
ngr edi ents 
“plus Aluminun 
Povvder 


Qeyd: Ağ tüstü qarış ığ ı də rhal istifadə üçün nə zə rdə tutulmayıbsa, qapağ ı yenidə n bankaya sıx bağ layın və istifadə yə 
hazır olana qə də r saxlayın. Qarış ıq də rhal istifadə üçün nə zə rdə tutulubsa, aş ağ ıdakı addımlarla davam edin. 


9. Tə rkiblə ri karbon tetraklorid ilə pasta konsistensiyasına qə də r 


nə m qarış dirın. x,” 
i Tetrachloride 


10. Tə rkiblə rə 1/2 
fincan qara toz ə lavə 


edin və taxta qıbuq İngr edients 
və ya qıbuqla diqqə tlə . 
qarış dırın. 


Necə istifadə etmə li 


1. Bir çay qaş ığ r ağ mə ş ə İqarış ığ ını 4 düymlük kvadrat alüminium folqa parçasına ölqin. 


Machine Translated by Google 


2. Sigortanın bir ucunu düyünlə yin və düyünü qarış ığ a 
qoyun. 


Fusşe 


əə 


U/hite Flare 
Mix 


3. Folqa künclə rini qoruyucunun ə trafına sıx ş ə kildə qatlayın. 


Fuse 
Foil V"rapped 
Flare Mix 


4.İ ndi ağ tüstü qarış ığ ını içə risinə qoyun 


bacarmaq. 


Machine Translated by Google 


5. Folqa içə risində ə ridilmiş ağ mə ş ə İqarış ığ ını bankadakı 
ağ tüstü qarış ığ ının sə thinin altına qoyun. F 


VVhite Flare 
Mix in Foil 


YVhite Smoke 
Mix 


Prosedur 


Machine Translated by Google 


1. Quart bankaya 3 sə viyyə li çay qaş ığ ı kükürd ölçün. 


Teaspoon 
2. Kükürdün üzə rinə 1 xörə k qaş ığ ı doğ adama də mir oksidi ə lavə edin. 
3.2 sə viyyə li çay qaş ığ ı süfrə duzu ə lavə edin. 
4. 5 xörə k qaş iğ ı güvə kristalını taxta blokdan istifadə 
edə rə k incə toz halına gə tirin. V/ ooden Block 


Moth 
Cryatals 


5. Kavanozdakı digə r inqrediyentlə rə 4 xörə k qaş ığ ı toz güvə kristallarını ə lavə edin. 


Machine Translated by Google 


6. Bütün inqrediyentlə ri pə ncə rə 
ekranına qoyun. 


V/indov/ 
Screen 


7. Qə zetin üzə rinə 

ə lə kdən 

kegrə rə k inqrediyentlə ri 
yaxş ıca qarış dirin. 

Hə rtə rə fli qarış dırmaq 
Üçün taramanı 3 

də fə tə krarlayın. 


Machine Translated by Google 


8. Qarış ıq inqrediyentlə ri yenidə n 
bankaya tökün. 


Mixed 
İngredientsz 


9. Tə rkiblə rə 12 xörə k qaş iğ ı alüminium tozunu ə lavə 
edin və taxta qıbuq və ya qıbuqla qarış dıraraq qarış dırın. 


VVooden Red 
or Stick 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminum 
Povvder 


Machine Translated by Google 


10. Qara tüstü kimi istifadə etmə zdə n ə vvə 1 yuxarıdakı 


inqrediyentlə ri karbon tetraxlorid ilə pasta 
konsistensiyasına qə də r nə m qarış dırın. 


Above 
İngredients 


Necə istifadə etmə li 


1. Bir çay qaş ığ tağ mə ş ə İqarış ığ ını 4 düymlük kvadrat alüminium folqa parçasına ölçün. 


2. Sigortanın bir ucunu düyünlə yin və düyünü qarış ığ a qoyun. 


VVhite Flare 


Mix 


Machine Translated by Google 


3. Folqa künclə rini qoruyucunun ə trafına sıx ş ə kildə qatlayın. 


Foil V"rapped 
Flare Mix 


4.İ ndi qara tüstü qarış ığ ını içə risinə qoyun 


bacarmaq. 


Black Smoke 
Mix (Paste) 


5. Folqa içə risində ə ridilmiş ağ mə ş ə lqarış iğ ını bankadakı 
qara tüstü qarış ığ ının sə thinin altına qoyun. 


Fuse 


V/hite Flare 
Mix in Foil 


Blaek Smoke 
Mix 


6. Hazır olduqda qoruyucunu alov mə nbə yi ilə yandırın. 


Machine Translated by Google 


Ə l istehsalı hə rbi sursatlar kitabçası (İ ntromizasiya edilmiş partlayıcı qurğ ular və ya PUA) 


Bölmə 6 


Qoruyucular, Detonatorlar və Gecikdirmə Mexanizmlə ri 


6.1 Elektrik lampası tə ş ə bbüskarı 


Minaatanlar, minalar və oxş ar silahlar tez-tez elektrik tə ş ə bbüskarlarından istifadə edir. Elektrik tə ş ə bbüskarı bir fə nə r 
və ya avtomobil elektrik lampası istifadə edə rə k edilə bilə r. 


Cardboard Tube 


Cap or Tape 

Prosedur 
Tüsul 
1. Elektrik lampasının ş üş ə sini sındırın. Filamana zə rə r 
vermə mə k üğin diqqə tli olun. Filament qırılıbsa, 
tə ş ə bbüskar iş lə mə yə cə k. Lampanın altındakı 
bütün ş üş ə lə ri qxarın. 

o 

, 

/ 


Machine Translated by Google 


2. Kartondan və ya ağ ır kağ ızdan 3-4 düym uzunluğ unda bir boru 


düzə ldin ki, lampanın ə sasına uyğ un olsun. Borunu yapış an bantla 
birlə ş dirin. 


3. Borunu lampa bazasına və lentə uyğ unlaş diırın. 


Filament Cardboard 


Borunun lampanın ə sas hissə sinin yuvaya uyğ un olan 
hissə sini örtmə diyinə ə min olun. 


Bulb Base 


4.Tə ş ə bbüskarı atə ş dövrə sinə birlə ş dirmə k 


üçün heçbir yuva yoxdursa, birlə ş dirə n naqillə ri lampanın 
bazasına lehimlə yin. 


Diqqə t: Tamamlanmış alış dırıcıda isti lehimlə mə 
də mirində n istifadə etmə yin , günki o, qara tozu 
alovlandıra bilə r. 


Machine Translated by Google 


5. Borunu qara tozla doldurun və borunun aqq 
ucunu bağ layın. 


Black Povvder 


H üsul 


Ş üş ə lampa (elektrik iş ığ ı) qara tozu tutacaq qə də r böyükdürsə , ondan qab kimi istifadə edilə bilə r. 


Prosedur 


1. Lampanın yuxarı hissə sində kiğk bir deş ik aqn. 


Three Cornered 


2. Lampanı qara tozla doldurun və qıxuru yapış dirin. 


Bulb 


Black Povder 


Machine Translated by Google 


6.2 Kitab Madarından Fuse Alovlandiırıcı 


Sadə , etibarlı qoruyucu alovlayıcı kağ ız kitab kibritlə rində n hazırlana bilə r. 


Prosedur 


1. Kibrit kitabçasından ş tapel(lə r)i qxarın və kibritlə ri qapaqdan 
ayırın. 


2. Qoruyucu ş nurunu elə kə sin ki, daxili nüvə üzə qxsın. 
"ust (00 


CUT TO VEOSOE $HAP€ 
TÜ (XPO91 MM ER CO8€ 


3. Sigorta ş nurunun agq qalan ucunu bir sıra kibritin ortasına 
yapış dırın. 


YAT€ 


Machine Translated by Google 


4. Kibritlə ri qoruyucu və lentin üzə rinə qatlayın. 


5.İ çə ridə çarpıcı sə thi olan və lentlə örtüyü boru ş ə klində 


düzə ldin. Çarpıcı ucundakı örtünün kə narlarının bükülü 
olduğ undan ə min olun. Kibritlə ri daxil etmə k üçün qapağ ı s. 
ə ks ucunda aqq saxlayın. 

yün pozmadan 


s b auündəl 


6. Kibritlə rin alt ucları tə xminə n 3/4 düym (2 sm) aqq qalana qə də r 
qoruyucu ş nurla lentlə nmiş kibritlə ri boruya itə lə yin. 


7. Borunun aqgq ucunu düzə ldin və qatlayın ki, o, 
tə xminə n 1 düymdə n (2-1/2 sm) keçin: lent yerində . 


Machine Translated by Google 


8. Kibrit və qoruyucu ş nur vasitə silə sancağ ı və ya kigk mismarı itə lə yin. 


Sancağ ın və ya dırnağ ın ucunu bükün. 


İ stifadə üsulu 


Sigorta ş nurunu yandırmaq üçün alovlayıcı hə r iki ə Ilə tutulur və kə skin və ya sürə tlə 


çə kilir. 


6.3 Siqaretdə n gecikdirici alov 


Adi bir siqaretlə sadə və qə naə tli vaxt gecikmə si edilə bilə r. 


Tə lə b olunan materiallar İ 


Machine Translated by Google 


Prosedur 


CUT SO INMER ÇORE IS EXPOSED 


1. Daxili nüvə ni üzə qxarmaq üçün qoruyucu kabelin ucunu kə sin. 


, 


CIÇARETTE 


PAPER MATCM 


Fus£ CoRD 


2. Normal ş ə kildə yüngül siqaret. Kağ ız kibritini elə yerlə ş dirin ki, baş qoruyucu ş nurun ucu aqq olsun və hə r ikisini yanan 
siqaretin yan tə rə finə simlə bağ layın. 


Machine Translated by Google 


— "0 mucruouv 
on oTyutn € vic 


3. Yanan siqareti qoruyucu ilə yerlə ş dirin ki, sə rbə st yanasın. Tə klif olunan üsul gecikmə ni bir budağ a asmaqdır. 
Qeyd: 


Adi quru siqaretlə r hə r 7 və ya 8 də qiqə də tə xminə n 1 düym yandırır. Qoruyucu ş nur siqaretin yanan ucundan 1 düym uzağ a 
qoyularsa, 7 və ya 8 də qiqə lik gecikmə yaranır. 


Gecikmə müddə ti siqaretin növündə n, külə kdə n, nə mdə nvə digə r atmosfer ş ə raitində n asılı olaraq də yiş ə cə k. 


Də qiq gecikmə vaxtını ə İdə etmə k üçin "istifadə " ş ə rtlə ri altında sınaq iş i aparılmalıdır. 


6.4 Gecikmə Taymerinə baxın 


Elektrik atə ş sxemlə ri ilə istifadə üçün vaxt gecikdirici cihaz plastik kristal ilə bir saat istifadə edə rə k edilə bilə r. 


eki... 
DA... 
" 
Lu. 


Machine Translated by Google 


——— ——— 


Prosedur 


1. Ə gə r saatda süpürgə və ya böyük ikinci ə I varsa, onu qxarın. Bir saatdan çox gecikmə tə lə b olunarsa, də qiqə 
ə qrə bini də qxarın. Ə Ilə r rə nglə nirsə , boyanı bıçaqla tə mas kə narından diqqə tlə qxarın. 


2. Saatın kristalından bir deş ik aqn və ya kristalı 
qızdırılan mismar ilə delin. Çuxur kifayə t qə də r kidk 
olmalıdır ki, vida içə ri sıx ş ə kildə vidalana bilsin. 


3. Vintini qıxura yerlə ş dirin və saatın üzüilə tə mas 


etmə də n mümkün qə də raş ağ ı çevirin. Ə gə r vintin 
uclu ucu varsa, ucu düz üyütmə k lazım ola bilə r. 


Heçbir vida yoxdursa, ə yilmiş sə rt teli delikdə n keçirin və kristala yapış dırın. 


Necə istifadə etmə li 


1. Saatı elə qurun ki, atə ş dövrə sinin tamamlanmasını istə diyiniz vaxt ə İl vint və ya naqilə çatsın. 


2. Saatı külə yin. 


3. Saatın qutusundan batareyanın bir terminalına naqil bağ layın. 


4. Elektrik inisiatorundan (partlayış qapağ ı, squib və ya siqnalizasiya cihazı) bir naqili saatın üz hissə sində ki vint və 
ya naqillə birlə ş dirin. 


Machine Translated by Google 


5. Vidanın və ya ona qoş ulmuş telin saatın üzünə və ya korpusuna də ymə diyinə ə min olmaq ügün hə rtə rə fli yoxlama 


aparıldıqdan sonra baş latıcıdan digə r naqili batareyanın ikinci terminalına birlə ş dirin. 


6.5 Flaş sız Sigortalı Alovlandırıcı 


Adi boru fitinqlə rində n sadə yanmayan qoruyucu alovlayıcı hazırlana bilə r. 


1. Boru tapasını boru qapağ ına möhkə m vidalayın. PLUG 
CAP 


2. Tıxacın mə rkə zində n tamamilə deş ik aqn və dırnaq boş yerə oturacaq 
qə də r böyük qapaq aqn. PLUG 


Machine Translated by Google 


3. Son 1/8 düym (3 mm) istisna olmaqla, tıxacdakı qıxuru böyüdün 


ki, qoruyucu kabel sadə cə otursun. DIAMETER OF FUSE CORI 
rə— 1/8 in. 
PIPE PLUC 


r: : 


.. 


"DTAMETER OF NAT 


4. Tıxacını qapaqdan qxarın və yastı dırnağ ı qapaqdakı də likdə n içə ridə n 
itə lə yin. 


NAIL 
PIPE CAP 


5.Tə xminə n 10 "hə r yerdə vur" matqgndan tə ə ceüblü ipudarını kə sin. Kibrit uclarını boru qapağ ının içə risinə yerlə ş dirin 
və tıxacını barmağ ınızla möhkə m vidalayın. 


Necə istifadə etmə li 


1. Qoruyucu ş nurunu boru tapasındakı də liyə 


sürüş dürün. FUSE CORD 


A 


PIPE PLUG 


QRAANIN 


PIPE CAP 


Machine Translated by Google 


2. Sigorta ş nurunu yandırmaq üğin lent yandırıcı. 


3. Sigortanın alovlanması üçün dırnaq nöqtə sini sə rt sə thə vurun. 


6.6 Qurudulmuş Toxum Taymeri 


Qurudulmuş toxumların geniş lə ndirilmə si prinsipində n istifadə edə rə k elektrik atə ş i sxemlə ri üçün vaxt gecikdirici qurğ u 
hazırlana bilə r. 


Prosedur 


1. Sedlmiş qurudulmuş toxumların yüksə lmə sürə tini tə yin edin. Bu, taymerin gecikmə vaxtını tə yin etmə k üçün lazımdır. 


a. Qurudulmuş toxumların bir nümunə sini bankaya qoyun və su ilə örtün. 


Machine Translated by Google 


b. Toxumların müə yyə n bir hündürlüyə qalxması üçün lazım olan vaxtı ölçün. Qurudulmuş toxumların ə ksə riyyə ti bir-iki saat 


ə rzində 50906 artır. 


METAL PLATE 


2. Nazik metal lövhə də n diski kə sin. Disk qabın içə risinə rahat 


oturmalıdır. 


3. Kavanozun qapağ ında tə xminə n 2 düym mə safə də iki deş ik 
qazın. Deliklə rin diametri elə olmalıdır ki, vintlə r və ya boltlar onlara 
möhkə m yapış sın. Kavanozun metal qapağ ı varsa və ya qapağ ı 


yoxdursa, örtük kimi taxta və ya plastik (metal deyil) bir parça 
istifadə edilə bilə r. 


4.İ ki vint və ya boltu qapaqdakı deliklə rdə n çevirin. Boltlar 


bankaya tə xminə n bir düym (2-1/2 sm) uzanmalıdır. 


£ BOLT 


5. Qurudulmuş toxumları konteynerə tökün. Sə viyyə ə vvə llə r ölçülmüş yüksə lmə vaxtından və istə diyiniz gecikmə də n asılı 
olacaq. 


Machine Translated by Google 


6. Metal diski toxumların üstündə ki bankaya qoyun. 


TAR 


DRITED SEEDS 


Necə istifadə etmə li 


1. Toxumları tamamilə örtmə k üçün kifayə t qə də r su ə lavə edin və qapağ ı bankaya qoyun. 


2.Atə ş dövrə sində n birlə ş dirici naqillə ri qapaqdakı 

iki vintə bağ layın. 

CONNECTING 
VIRES 


METAL DISC 


DRIED 
SEEDS 


BATTERY BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


6.7 Qoruyucu kabellə r 


Bu qoruyucu ş nurlar yanacaqları və yandırıcıları yandırmaq üçün və ya elektrik olmayan partlayış qapağ ı ilə partlayıcı maddə lə ri iş ə 
salmaq üçin istifadə olunur. 


6.7.1 Qoruyucu ş nurlar — Tez yanan qoruyucu 


Bu qoruyucunun yanma sürə ti də qiqə də tə xminə n 40 düym (100 sm) tə ş kil edir. 


Prosedur 


1. Pasta yaratmaq üçün incə qara tozu nə mlə ndirin və ya aş ağ ıdakı kimi ə və zedici hazırlayın: 
a. Kalium nitratı bə rabə r miqdarda suda hə İl edin. b. 


Kömürüsə rt bir sə thə nazik ş ə kildə yayaraq və incə toz halına gə tirmə k üçün yuvarlaq qıbuğ u onun üzə rinə 
yuvarlayın. c. Kükürdü 


eyni ş ə kildə toz halına salın. 


d. Kükürd və kömürün quru qarış ığ ı. 


e. Hə rtə rə fli yaş pasta ə ldə etmə k üçün quru qarış ığ a kalium nitrat mə hlulu ə lavə edin. 


2. Üçiplik pambıq sapını bir-birinə bükün və ya bükün. 
STRING NAIHL 


BOARD 


Machine Translated by Google 


3. Pasta qarış ığ ını barmaqlarınızla bükülmüş ipə sürtün 
və qurumağ a buraxın. 


4. Mə lum uzunluğ un yanması üğün lazım olan vaxtı ölgnə klə qoruyucunun faktiki yanma də rə cə sini yoxlayın. Bu, istə nilə n 
gecikmə vaxtı üçün lazım olan uzunluğ u müə yyə n etmə k ügün istifadə olunur. 5 düym (12-1/2 sm) 6 saniyə yanırsa, bir də qiqə 
(60 saniyə ) gecikmə müddə ti ə ldə etmə k üçün 50 düym (125 sm) qoruyucu kabel tə lə b olunacaq. 


6.7.2 Qoruyucu ş nurlar — Yavaş yanan qoruyucu 


Bu qoruyucunun yanma sürə ti də qiqə də tə xminə n 2 düym (5 sm). 
Tə lə b olunan materiallar 
Pambıq ip və ya 3 ayaqqabı bağ ı 


Kalium nitrat və ya kalium xlorat 


Ş ə kə r tozu 


Prosedur 


1. Pambıq sapı və ya ayaqqabı bağ larını isti sabunlu suda yuyun, ş irin suda yuyun. 

2.1 hissə kalium nitrat və ya kalium xloratı və 1 hissə də nə və rş ə kə ri 2 hissə qaynar suda hə İl edin. 
3.İ pvə ya ayaqqabı bağ larını mə hlulda isladın. 

4, Üçipi bir-birinə bükün və ya bükün və qurumağ a icazə verin. 


5. Mə lum uzunluğ un yanması üçün lazım olan vaxtı ölgmə klə qoruyucunun faktiki yanma də rə cə sini yoxlayın. Bu, istə diyiniz 
gecikmə vaxtı üçün lazım olan uzunluğ u müə yyə n etmə k üçin istifadə olunur. 1 də qiqə ə rzində 2 düym (5 sm) yanırsa, 5 
də qiqə lik gecikmə ə ldə etmə k üçin 10 düym (25 sm) lazımdır. 


Qeyd: Bu ş nurun son bir neçə düym hissə si (ucu alovlanacaq materiala daxil edilir) mümkünsə tez yanan qara toz pastası ilə 
örtülmə lidir. Bu, qoruyucu partlayıcı qapağ ı alovlandırmaq üçün istifadə edildikdə edilmə lidir . 


6.8 Clothespin Vaxt gecikdiricisi 


3-5 də qiqə lik gecikmə açarı paltar sancağ ı açarından (bölmə 7.1) və siqaretdə n hazırlana bilər. 0. 


Sistem partlayıcı yüklə rin, minaların və bubi tə lə lə rinin iş ə salınması üçün istifadə edilə bilə r. 


Machine Translated by Google 


Prosedur 


1.2 mis naqilin uclarından tə xminə n 4 düym (10 sm) izolyasiya çə kin. Mis 
mə ftillə ri cib bıçağ r ilə metal parlaq olana qə də r sürtün. 


2. Sıxılmış mə ftillə rdə n birini paltar sancağ ının bir çə nə sinə , digə r 
naqili isə digə r çə nə yə möhkə msarin ki, çə nə lə r bağ landıqda 
naqillə r bir-biri ilə tə masda olsun. 


3. Siqaretin ucundan ölçmə klə , istə diyiniz gecikmə müddə tinə uyğ un gə lən 
siqaret uzunluğ unu ölgün. Bu nöqtə də tel və ya sancaqdan istifadə edə rə k Burning 
siqaretdə bir deş ik agn. Length 


Pin or V/ire 


Qeyd: Gecikmə vaxtı siqaretin yanma uzunluğ unu də yiş dirmə klə tə nzimlə nə bilə r. Sabit havada yanma də rə cə si 
tə xminə n 7 də qiqə /düymdür (2,5 sm). Bu də rə cə ə traf mühitə və siqaretin markasına görə də yiş diyi üçün, də qiq 
gecikmə vaxtı istə nildiyi tə qdirdə hə r bir halda sınaqdan keçirilmə lidir. 


Machine Translated by Google 


4. Siqaretin də liyində n simi keçrin. 


5.İ pi paltar sancağ ının arxasına, ucundan 1/8 düym və ya daha az 
mə safə də bağ layın. İ pi yerində saxlamaq üçin paltar sancağ ı 
çentikli ola bilə r. 


İ 
Notches Less Than $ 
1/8 Inch From En i” 


ğ 


Qeyd: İ p paltar sancağ ının arxa ucunu bağ lı saxlamalıdır ki, çə nə lə r aqq qalsın və tel arasında heçbir tə mas olmasın. 


Necə istifadə etmə li 


Siqaretin ucu aş ağ ı olmaqla bütün sistemi ş aquli olaraq dayandırın. 
Siqaretin yüngül ucu. Siqaret simə qə də r və onun iğndə n yandıqda açar 
bağ lanacaq və baş lanğ ıc baş verə cə k. 


Qeyd: Yandırma dövrə sinə gedə n naqillə r açar quraş dırıldıqda dartılmamalıdır. Bu, çə nə lə rin bağ lanmasının qarş ısını ala 
bilə r. 


Machine Translated by Google 


6.9 Vaxt gecikdirə n qumbara 


Bu gecikdirmə mexanizmi adi qumbaranı saatlı bomba kimi istifadə etmə yə imkan verir. 


Vacib: Qoruyucu ş nur tamamilə yanan tip olmalıdır. Yavaş yanan doğ adama qoruyucu ş nur (bölmə 6.7) uyğ un gə lir. 
Tə hlükə sizlik qoruyucusu qə naə tbə xş deyil , qinki onun xarici örtüyüyanmır. 


Prosedur 


1. Qarmaq yaratmaq üçün tə hlükə sizlik qolunun ucunu yuxarı ə yin. 


Qumbara gövdə sinin və tə hlükə sizlik qolunun mə rkə zi ə trafında Measured Length 
qoruyucu ş nurdan bir döngə düzə ldin. Tə hlükə sizlik qolunda of Fuse Qord 
sürüş mə yə n müxtə lif düyün bağ layın. Knot Safety Levər 


2. Qoruyucu ş nurunun sə rbə stuuzunluğ u boyunca düyündə n ölçün, istə diyiniz gecikmə müddə tini verə cə k qoruyucu ş nurunun 
uzunluğ unu ölqün. Artıq qoruyucu kabeli kə sin. 


Necə istifadə etmə li 


1. Ə linizi qumbara və tə hlükə sizlik qolunun ə trafına qoyun ki, 


tə hlükə sizlik qolu yerində olsun. Diqqə tlə pin qxarın. 


Machine Translated by Google 


2. Qumbara və tə hlükə sizlik qolunu tutaraq qumbaranı istə diyiniz yerə qoyun. 


3. Qoruyucu ş nurun tə hlükə sizlik qolunu yerində saxladığ ından ə min olaraq, ə linizi qumbara və tə hlükə sizlik qolundan çox 
diqqə tlə qxarın. 


4. Qoruyucu kabelin iş ıqsız ucu. 


6.10 Can-Maye Vaxtının Gecikmə si 


Elektrik atə ş i dövrə lə ri üçün vaxt gecikdirmə cihazı bir qutu və maye istifadə edə rə k edilə bilə r. 


Prosedur 


1. Konservin üst tə rə finə çox yaxın olan ə ks tə rə flə rdə 2 kiğk deş ik aqn. 


2. Uzun bir tel parçasından izolyasiyanı qutunun diametrində n bir qə də r böyük 
mə safə də qxarın. 


Machine Translated by Google 


3. Naqili qutunun yuxarı hissə sində ki deliklə rdə n keqrə rə kvə yerində bükə rə k 
bir az boş luq buraxaraq bə rkidin. 


Mə rkə zdə və ya teldə bir döngə düzə ldin. Uzun bir tel parçasının qutunun 
bir ucundan uzandığ ından ə min olun. 


4. Taxta blokun ə trafına izolyasiya edilmiş tel parçası sarın. Bu telin kigk hissə sində n izolyasiyanı sıyırın və ağ ac qabın dibinə toxunmazdan 


ə vvə 1 naqil kontaktları döngə üçin ş ə kildə göstə rildiyi kimi bükün. Bu teli qlpaq telin döngə sində n keçirin. 


5. Konteynerin kə narında çox kiğk bir deş ik (pinhole) aqn. Konteyneri istə diyiniz gecikmə müddə tinə uyğ un miqdarda maye ilə doldurun. 
Mayenin bankadan gxma sürə ti hava ş ə raitində n, istifadə olunan mayedə n, qıxurun ölgüsündə n, qabdakı mayenin miqdarından və 
s. asılı olduğ undan, hə r bir fə rdi hal üçün gecikmə müddə tini müə yyə nlə ş dirin. Bir neçə də qiqə də n bir neçə saata qə də r gecikmə lə r 


mümkündür. Maye sə viyyə sini, mayenin növünü(su, yağ ) və qıxur ölgisünütə nzimlə mə klə vaxtı də yiş in. 


To Firing 
Circuit 


Stiff Solid 


V/ire 
Insulated 
Liquid V/ire 
V/ood 
Bloek 
Pinhole 


Necə istifadə etmə li 


1. Kavanozu eksperimental qaqş zamanı olduğ u kimi eyni sə viyyə yə qə də r maye ilə doldurun (yuxarıda 5-ci addım). Taxta blokun 


mayenin üzə rində üzdüyünə və bu telin maye qabı tə rk etdiyi kimi aş ağ ıya sə rbə st hə rə kə tetdiyinə ə min olun. 


2. Naqillə ri atə ş dövrə sinə birlə ş dirin. 


Qeyd: Su ə və zinə bankaya uqıcu maye (benzin, efir və s.) yerlə ş dirmə klə və sə viyyə ni aş ağ ı salmaq üçün buxarlanmaya 
ə saslanmaqla uzunmüddə tli gecikmə ə ldə edilə bilə r. Ağ acın istifadə olunan mayenin üzə rində üzə cə yinə ə min olun. Qabın 
kə narında sancaqlar açmayınl 


Machine Translated by Google 


6.11 Qumbara üçin qısa müddə tli gecikmə 


Sadə modifikasiya qumbaraatanlardan atə ş ə tutulduqda qumbara üçün tə xminə n 12 saniyə gecikmə yarada bilə r (bölmə 4.5). 


Tə lə b olunan materiallar 


İqumbara 
Pia. 
Tə hlükə sizlik qoruyucusu 


Qeyd: İ stə nilə n tə hlükə sizlik və ya doğ adama qoruyucu istifadə edilə bilə r. Bununla belə , fə rqli vaxt gecikmə lə ri ilə nə ticə lə nə cə yi 


Lazım olmaya bilə r 


üçün ə vvə lcə qoruyucunun yanma də rə cə sini tə yin edin. 


Prosedur 


1. Qumbaranın gövdə sində n qoruyucu mexanizmini aqn və qxarın. 


Kə lbə tinlə r istifadə edilmə li ola bilə r. Body of 
Grenade 


Crimp 


2. Diqqə tlə bıçaqla kə sin və ya detonatoru qıvrım zamanı kə sin və sonra 


istifadə etmə k üçin saxlayın. 


Machine Translated by Google 


3. Tə hlükə siz sancağ ın dartma halqasını və qolu qxarın, hücumqınun primerə 
də ymə sinə icazə verin. Mexanizmdə ki gecikdirici qoruyucu toz qarış ığ ı Striker 


tamamilə yanana qə də r qoruyucu mexanizmini kə nara qoyun. 


Pin 


Safety Pin 
Pull Ring 


4. Sancağ ı, yayı və zə rbə ni qxarın. 


Primer 


Fuse 3echanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Astar qıxurunun alt ucundan mismar keğrə rə kvvə çə kiclə vuraraq 


primeri qoruyucu mexanizmdə n qxarın . 


Machine Translated by Google 


6. Tə hlükə siz qoruyucunu astar qıxurunun üstündə n daxil edin. Lazım 
gə lə rsə , qıxuru geniş lə ndirin. Sigorta tamamilə quxurdan kegmə lidir. 


7. Sigortanı detonatora daxil edin və də yiş dirilmiş qoruyucu 
mexanizmə möhkə m yapış diırın. 


Qeyd: Sigortanın hə r zaman detonatora möhkə m dayandığ ından ə min olun. 


8. Də yiş dirilmiş qoruyucu mexanizmini yenidə n qumbaraya vidalayın. Qumbara artıq istifadə yə hazırdır. 


Machine Translated by Google 


Qeyd: İ mprovizə edilmiş qumbaraatanlar üçün gecikmə istifadə edilə rsə 


(bölmə 45): Tape 


1.Tə hlükə sizlik qoruyucunun ə trafına lent sarın. 
2. Qumbaradan qoruyucuya etibarlı ş ə kildə yapış dırın. 


3. Qumbaranı iş ə salma qurğ usuna yerlə ş dirin. Tə hlükə sizlik qoruyucusu 
qumbaranın altına qə də r yandıqdan sonra qumbara tə xminə n 12 saniyə ə rzində 


partlayacaq. 


12 Sec Burning 
Time from this 


Safety Point 


Fuse 


6.12 Qumbara üçün uzun müddə tli gecikmə 


Sadə modifikasiya qumbaraatanlardan atə ş ə tutulduqda qumbaraatanların tə xminə n 20 saniyə gecikmə sinə sə bə b ola bilə r (bölmə 4.5). 


Qeyd: İ stə nilə n tə hlükə sizlik və ya doğ adama qoruyucu istifadə edilə bilə r. Bununla belə , fə rqli vaxt gecikmə lə ri ilə nə ticə lə nə cə yi üçün 


ə vvə lcə qoruyucunun yanma də rə cə sini tə yin edin. 


Prosedur 


Machine Translated by Google 


1. Qumbaranın gövdə sində n qoruyucu mexanizmini aqn və 
qxarın. Kə lbə tinlə r istifadə edilmə li ola bilə r. 


Body of 
Grenade 


2. Dırnağ ı tamamilə tə hlükə sizlik də liyində n daxil edin (astar üzə rində ki delik). 


3.Tə hlükə siz sancağ ın dartma halqasını və qolu ehtiyatla qxarın və hücumqınun 
dırnağ a də ymə sinə icazə verin. Striker 


Safety Pin 
Pull Ring 


4. Sancağ ı qxarın və yayı və zə rbə ni qxarın. Dırnaq qxarın. 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Sigorta mexanizminin yuxarı hissə sini burubu açaraq ehtiyatla aş ağ ı hissə də n qxarın. Kə lbə tinlə r istifadə edilmə li ola bilə r. 


Machine Translated by Google 


Top Section 


Bottom Section 


: “— 
r a 


6. Astarın üstünə qoyulmuş mismar vuraraq yanğ ın. Yandırılmış primeri qxarın ( 6.11-ci bölmə nin 5-ci addımı ilə 
eyni ). 


7. Gecikdirici qoruyucu tozunu iti qıbuqla sürtün. Boş luqda tə xminə n 1/4 düym (6 mm) toz gevş etin. 


Machine Translated by Google 


8.İ ti kə sici kə nar ilə 6 ə də d "istə nilə n yerə vur" kibritinin uclarını (bütün baş deyil) kə sin. Onları gecikdirici 
qoruyucu qıxuruna salın. 


-— 


"Strike-Anyv”here" Head 
Match Tip 


Machine Translated by Google 


9. Tə hlükə siz qoruyucunu gecikdirici qoruyucu qıxuruna elə yerlə ş dirin ki, o, kibrit 


uclarına bə rabə r olsun. 


10. Qoruyucu qıxurdan keğr. Lazım gə lə rsə , qıxuru geniş lə ndirin. 

Də yiş dirilmiş qoruyucu mexanizmini yenidə n birlə ş dirin. Kombinasiyanı 
yenidə n qumbaraya vidalayın. 

Qumbara modifikasiyası artıq istifadə yə hazırdır. İ stifadə yə hazır olduqda iş ıq 


qoruyucusu. 


Qeyd: İ mprovizə edilmiş qumbaraatanlar üçün gecikmə istifadə edilə rsə 
(bölmə 4.5): 


1.Tə hlükə sizlik qoruyucunun ə trafına lent sarın. 
2. Qumbaradan qoruyucuya etibarlı ş ə kildə yapış dırın. 


3. Qumbaranı iş ə salma qurğ usuna yerlə ş dirin. Tə hlükə sizlik sigortası 
qumbaranın altına qə də r yandıqdan sonra qumbara tə xminə n 20 saniyə ə rzində 


partlayacaq. 


Tape 


20 Sec Burning 
Time from this 
Point 


6.13 Detonator 


Detonatorlar (partlayış qapaqları) iş lə nmiş atıcı silah patronu qabından və çöldə istehsal olunan partlayıcı maddə lə rdə n hazırlana bilə r. Detonatorlar 


ikinci də rə cə li yüksə k partlayıcı maddə lə rin (C4, TNT və s.) iş ə salınması üçin istifadə olunur. 


Machine Translated by Google 


Prosedur 


1.İ stilə nmiş dırnaqdan istifadə edə rə k iş lə nmiş patron qutusundan yandırılmış primeri qxarın. ( Bölmə 3.5-ə baxın.) 


2. Lazım gə lə rsə , qazma və ya bışaqla astar cibində flaş deş iyi aqn. 
Sigorta qə bul etmə k ügün onu kifayə t qə də r böyük edin. 


3. Sigortanın bir ucunu flaş deş iyinə yerlə ş dirin və aqq ucu aqlana qə də r onu qutudan keğrin. Bu ucunu bağ layın və sonra qoruyucunu 
patron qutusuna çə kin, belə liklə qoruyucunun düş mə sinin qarş ısını alın. 


Machine Translated by Google 


4. Müvafiq miqdar üçün aş ağ ıdakı cə dvə ldə n istifadə edə rə k 
ilkin partlayıcını patron qabına yüklə yin. 


kİ mprovizə edilmiş miqyasda tə fə rrüatlar üçün bölmə 


7.8-ə baxın. “7.22 kalibrli patron qutusu qurğ uş un pikratı ilə istifadə edilə bilmə z, qinki partlayıcı qatarı saxlamaq üçün kifayə t 
qə də r hə cm yoxdur. 


Machine Translated by Google 


5.İ kin partlayıcı maddə ni taxta qıbuq və 

aş ağ ıdakı ə lilə doldurulmuş yüklə mə qurğ usu ilə 

patron qutusuna sıxın. V/ooden 
Stick 


2x4"x5Ft 


1x8x18" 


Machine Translated by Google 


——. ——. 


Qeyd: TACC istifadə edildikdə tamping tə lə b olunmur. 


6. Bir qram güclə ndirici partlayıcı ə lavə edin. Güclə ndirici RDX (bölmə 1.15) və ya pikrik turş usu (bölmə 1.21) ola 
bilə r. 


7. Güclə ndirici partlayıcını taxta qıbuq və yüklə mə qurğ usu ilə patron qutusuna sıxın. 


8. Korpus dolu deyilsə , qalan hissə sini iş ə salınacaq ikinci də rə cə li partlayıcı ilə doldurun. 


Machine Translated by Google 


Ə 1 istehsalı hə rbi sursatlar kitabçası (İ ntromizasiya edilmiş partlayıcı qurğ ular və ya PUA) 


Bölmə 7 
Müxtə lif 


7.1 Paltar düzə İtmə agarı 


Yay tipli paltar sancağ ı partlayıcı yüklə ri, minaları, bubi tə lə lə rini və siqnalizasiya sistemlə rini iş ə salmaq üçün dövrə 
bağ lama agarı etmə k üğgün istifadə olunur. 


CÇLOTME9PiN 


Tu 
ÇLOTMESPİN U:YCM 


Prosedur 


1.2 bə rk mis telin uclarından dörd düym (10 sm) 
izolyasiyanı soyun. Mis mə ftillə ri cib bıçağ ı ilə metal 
parlaq olana qə də r sürtün. 


Machine Translated by Google 


2. Sıxılmış bir teli paltar sancağ ının bir çə nə sinə , 
digə r teli isə digə r çə nə yə möhkə msarın. 


3. Düz taxta parçasının bir ucunda bıçaq, qızdırılan 
mismar və ya qazma ilə deş ik aqn. Delikdə n güclü 


"LAT "iCt 0?” v000 
bir ip və ya tel bağ layın. 


XTROuMĞ6 318180 08 X.S 
/ 


4. Yastı taxta parçasını paltar sancağ ı açarının 
çə nə lə ri arasına qoyun. 


Ə sas atə ş dövrə si 


İMİTIATOR CLOTMESPİN 
$VITCH 


STRON6 TVIME 


Yastı taxta parası ipi çə kə rə k qxarıldıqda, paltar sancağ ının çə nə lə ri dövrə ni tamamlayaraq 
bağ lanacaq. 


Machine Translated by Google 


İ stifadə üsulu 


NAL TO $TAK€ 
(CLOTMU3PİN . ağ ti ..8...1 
ON TMİ NAİL 


TETL OR LAAŞI PLARNT — 


Tü: mit 


mər rın 


7.2 Siçan tə lə sinin açarı 


Elektriklə iş ə salınan partlayıcı maddə lə r, minalar və bubi tə lə lə ri üçün dövrə ni bağ lamaq üğgün adi siçan tə lə sində n 
istifadə edilə bilə r. 


Tə lə b olunan materiallar 


Siçan tə lə si ü 
Hacksavv və. 7 az 


Birlə ş dirmə tellə ri 


Prosedur 


1. Dırnaq miş arı və ya fayldan istifadə edə rə k siçan 


tə lə sində n sürüş mə qolunu qxarın. Hə mğhnin ş tapel və 5” TRIP LEVER 
tutma teli qxarın. mə 


STAPLE 


Machine Translated by Google 


2. Siçan tə lə sinin qolunu geri çə kin və tutma 
telinin bağ landığ ı ş tapeldə n istifadə edə rə k 
sürüş mə qolunu taxta altlığ ın ucuna bağ layın. 


3. 2 birlə ş dirici telin uclarından bir düym (2-1/2 sm) izolyasiyanı soyun. 


4. Bir teli siçan tə lə sinin yay yüklü qolunun ə trafına 
möhkə m sarın. 


5.İ kinci teli sürüş mə qolunun bir 
hissə sinə və ya metal parçasına 
sarın. 


CONNECTING VIRES ”” 


Necə istifadə etmə li 


Bu kegd bir neçə ş ə kildə istifadə edilə bilə r - bir tipik üsul burada tə qdim olunur. 


Aqar, hə mgğnin partlayıcı maddə və batareyaları olan qutunun içə risinə yerlə ş dirilir. Yay yüklü hücumqı qutunun 
qapağ ından tutulur və qutu aqldıqda dövrə bağ lanır. 


Machine Translated by Google 


sheit Explosive Blasting Cap 


Mousetrap Sv/itch 


Battery 


7.3 Çevik lövhə agarı 


Bu tə zyiqə hə ssas agar yerlə ş dirilmiş minalar və partlayıcı maddə lə rin iş ə salınması üçün istifadə olunur. 


Prosedur 


1. 10 düym kvadrat taxta parçasına 10 düym x 8 düymlük metal 


tə bə qə ni mismarlayın ki, metalın hə r tə rə fində 1 düym 
ağ ac görünsün. Dırnaqlardan birini tə xminə n 1/4 düym 


yuxarıya yapış dirin. 


METAL 
SHEET 


V OOD BASE 


Machine Translated by Google 


2. Bir birlə ş dirə n telin ucundan izolyasiyanı 
soyun. Bu ucunu dırnağ ın ə trafina sarın və dirnağ 
bütün yol boyunca sürün. 


3. Dörd taxta bloku taxta bazanın künclə rinə qoyun. 


VOQOD BLOCKS 


4. 10 düymlük kvadrat çevik metal tə bə qə ni taxta bazaya 
uyğ un olaraq blokların üzə rində dayanması üçün yerlə ş dirin. 


Machine Translated by Google 


5. Taxta bazaya bə rkidmə k üçün metal tə bə qə də nvə 
bloklardan dörd mismar çə kin.1 kinci birlə ş dirici 


tel 2-ci addımda olduğ u kimi dırnaqlardan birinə 
yapış dırılır. 


6. Lövhə nin və taxta bazanın kə narlarına 
yapış an lentlə sarın. Bu, plitə lə r arasına heç 
bir kir və ya digə r yad cisimlə rin 

girmə yə cə yinə və ağgarın iş lə mə sinə 
mane olacağ ına ə min olacaq. 


Necə istifadə etmə li 


Kedd gözlə nilə n trafik yolunda bir qıxura yerlə ş dirilir və nazik bir kir tə bə qə si və ya digə r kamuflyai materialı ilə 
örtülür. Ş alterə qoş ulmuş mina və ya digə r partlayıcı qurğ u agarla birlikdə basdırıla və ya istə diyiniz kimi 
baş qa yerə yerlə ş dirilə bilə r. 


THIN LAYER OF DIRT 
SVITCH ROAD SURFACE 


“7//Ş 


CONNECT TO 
EXP LOSIVE 


Avtomobil açarın üstündə n kegdikdə , iki metal lövhə kontakta girə rə k atə ş dövrə sini bağ layır. 


Machine Translated by Google 


7.4 Metal top açarı 


Bu aşar hə r hansı bir istiqamə tə ə yildikdə elektrik dövrə sini bağ layacaq. O, tə kbaş ına bubi tə lə lə ri üçün və ya baş qa 
bir açar və ya taymer ilə birlikdə narahatlıq ə leyhinə açar kimi istifadə edilə bilə r. 


Qeyd: 1/2 düym diametrli topdan baş qa istifadə edilə rsə , digə r ölçüdə yiş dirilmə lidir ki, top naqillə rə toxunmadan blokun 
mə rkə zi də liyində dayansın. 


Prosedur 


Machine Translated by Google 


1.Ş ə kildə göstə rildiyi kimi taxta blokdan dörd 1/16 


düymlük deş ik və bir 1/8 düymlük də lik qazın. 
ə 1/2" 


“Zr- 1/16" HOLE 


1/8" HOLE 


2. 1/16 düymlük mis mə ftildə n göstə rilə n 
ölçülə rə qə də r iki “U” formalı parça düzə ldin. 


ONE 1" HIGH 
ONE 1-1/2" HIGH 


—əl 3/4" — 


3. Birlə ş dirici teli hə r bir “U” ayağ ının ə trafına ucundan ə n azı 1/4 düym 
mə safə də sarın və yerində lehimlə yin. 


ı/a" 


Machine Translated by Google 


4. Metal topu blokun üzə rinə qoyun ki, o, mə rkə zdə ki 
çuxurda dayansın. 


5. Kigk “U” hə rfinin uclarını blokdakı iki qıxura daxil 
edin. Qalan iki qıxura böyük "U" daxil edin. 


Necə istifadə etmə li 


Ş alteri ş aquli olaraq quraş dırın və hə r hansı digə r aşarla olduğ u kimi elektrik yandırma dövrə sinə qoş un. Hə r hansı bir 
istiqamə tə ə yildikdə dövrə ni bağ layacaq. 


7.5 Altimetr açarı 


Bu aşar tə yyarə yə yerlə ş dirilə n partlayıcılarla istifadə üçün nə zə rdə tutulmuş dur. Tə xminə n 5000 fut (1-1/2 km) 
hündürlüyə çatdıqda o, elektrik atə ş i dövrə sini bağ layacaq. 


Machine Translated by Google 


Prosedur 


1. Plastik və ya mumlu kağ ız və rə qini bankanın və ya bankanın üstünə qoyun və qabın kə narlarına möhkə m yapış dırın. 


Depression 


Plastic Sheet 


o İ— 


(air tight) 


Container 


2.İ ncə metaldan iki kontakt zolağ ı kə sin və göstə rilə n formalara bükün. 


Outside Diam. 
of Container 1/2 Diam., 
of Container 


Small Hole 


Machine Translated by Google 


3.İ ki birlə ş dirə n telin uclarından izolyasiyanı soyun. 
Hə r kontakt zolağ ına bir tel bağ layın. 


Contact 


Connecting 
4. Kontakt zolaqlarını konteynerin üzə rinə elə yerlə ş dirin Viire 


ki, böyük kontakt kigyin üstündə olsun, ikisi arasında çox kiçik 
boş luq olsun. 


tacts 
voosas Vire 
Vire ə Container 


5. Kontakt zolaqlarını konteynerin kə narlarına etibarlı 


ş ə kildə yapış dırın. Small 
Clearance 


Contacts Taped 
To Container 


Necə istifadə etmə li 


1. Hündürlükölçə n agırını hə r hansı aqarla eyni ş ə kildə partlayıcı dövrə yə qoş un. 


2. Partlayıcı paketi tə yyarə yə qoyun. Tə yyarə qalxdıqca konteynerin içində ki hava geniş lə nə cə k. 
Bu, plastik tə bə qə ni atə ş dövrə sini bağ layan kontaktlara qarş ı mə cbur edir. 


Machine Translated by Google 


7.6 Pull-Loop agarı 


Bu kegd tel çə kildikdə partlayıcı yüklə ri, minaları və bubi tə lə lə rini iş ə salacaq. 


Prosedur 


1. Hə rbir telin bir ucundan tə xminə n 2 düym izolyasiyanı qxarın. 


Metal parlaq olana qə də r qlpaq teli bıçaqla sürtün. 


2. Hə r bir qlpaq tel parçasından bir döngə düzə İdin. 


Loop of 
Bare V/ire 


Imsulated 
VVire 


3. Hə r bir naqili digə r telin döngə sində n keçfin ki, tellə r bir-biri 
boyunca sürüş ə bilsin. 


Qeyd: İ ki naqil dartıldıqda döngə lə r bir-biri ilə tə masda olmalıdır. 


Necə istifadə etmə li 


Machine Translated by Google 


1. Döngə lə ri tə xminə n 2 düym ayırın. Hə r bir döngə nin 

yaxınlığ ında tellə rin ə trafına incə ip parçasını bağ layın. İ p 

ilgə klə ri və teli də stə klə mə k ügün kifayə t qə də r dartılmış 
olmalıdır, lakin o qə də r incə olmalıdır ki, çox cüzi bir çə kmə ilə qırılsın. 


VVire 
2. Bir naqili ağ aca və ya dirə yə bə rkidin və ucunu atə ş dövrə sinə birlə ş dirin. 
3. Döngə də n bir neçə düym mə safə də digə r naqil parçasının ə trafına bir ş nur və ya ip bağ layın. Ş nurun sə rbə st 


ucunu ağ acın, kolun və ya dirə yin ə trafına bağ layın. Telin sə rbə st ucunu atə ş dövrə sinə qoş un. Tə ş ə bbüs 
tripcord çə kildikdə baş verə cə k. 


Pull-Loop Svritch 


A 


Digə r istifadə lə r: Açardan incə sap qxılmaqla, qapaq və qutunun sə rt hissə si arasında, qapı və qapı dirə yi 


arasında və oxş ar vasitə lə rlə bubi tə lə sini aktivlə ş dirmə k üçün istifadə edilə bilə r. 
ə də b. 


7.7 Bıçaq açarı 


Bu cihaz agnma naqili çə kildikdə və ya kə sildikdə atə ş dövrə sinin yüklə rini, minaları və bubi tə lə lə rini 
bağ layacaq. 


Tə lə b olunan materiallar 
Bıçaq və ya miş ar bığı 
İs dırnaq 

İGüclüip və ya yüngül ip 
İMöhkə m taxta lövhə 


Tel 


Prosedur 


1. Bıqağ ı gə miyə qoyun. Bıçağ ın yerində qalması üçün bıçaq sapının hə r tə rə fində ki lövhə yə 2 mismar vurun. 


2. Bir mismarı lövhə yə elə vurun ki, o, nöqtə yə yaxın bıçaq bıçağ ına toxunsun. 


Machine Translated by Google 


3.İ pi bıçağ a bağ layın. İ pi yolun kə narına qoyun. Bıçaq bışağ ını dırnaqdan bir qə də r uzaqlaş dıraraq ipə gə rginlik tə tbiq 
edin. Ağ ac, kol və ya dirə yə kə ndir bağ layın. 


4. Aş ağ ıda göstə rildiyi kimi bıçaq bıçağ ının ucuna yaxın olan lövhə yə baş qa bir mismar vurun. İ ki dırnağ ı bir keğrici tel 
parçası ilə birlə ş dirin. Dırnaq elə yerlə ş dirilmə lidir ki, bıçaq tə xminə n 1 düym (2-1/2 sm) yan tə rə fə çə kildikdə ikinci 
dırnaqla tə masda olsun. 


Tripcord / 
in Tension —— 


Qeyd: Bıçaq bıçağ ına dırnaqların və ziyyə tini yoxlayın. Dırnaqlar elə yerlə ş dirilmə lidir ki, ip çə kildikdə və ya sə rbə st 
buraxıldıqda bıçaq bıqağ ı onlardan biri ilə tə masda olsun. 


Necə istifadə etmə li 


Atə ş dövrə sində n bir teli mismarlardan birinə , digə rini isə bıçaq bıçağ ına bağ layın. Trikod çə kildikdə və ya sə rbə st 
buraxıldıqda dövrə tamamlanacaq. 


7.8İ mprovizə edilmiş Ş kala 


Bu tə rə zi adi tə rə zilə r və ya tə rə zilə r mövcud olmadıqda yanacaq və digə rə ş yaların çə kilmə sinə imkan verir. 


Prosedur 


1. Çubuğ un hə r ucundan tə qribə n 1/2 düym (1 sm) kə narda bir çentik düzə ldin. İ ki çentikin qıbuğ un ucundan eyni mə safə də 
olduğ undan ə min olun. 


2. Çubuğ un tam ortasını tapın və qıbuqla eyni uzunluqda ipin yarısını 


qatlayıb onu xə tkeş kimi qıbuğ un yanında yerlə ş dirin. £-..-.....—”: 
Çubuğ un mə rkə zində kiğk bir çentik düzə ldin. “ə. 


1/2 length 
of stick 


Thread 


Machine Translated by Google 


3. Çə ngə lin ə trafına bir parça ip bağ layın. Çubuğ u budaqdan, 
qayaların arasında sıxılmış baş qa bir qıbuqdan və ya hə r hansı digə r 


vasitə ilə asın. Çubuğ un balanslı və sə rbə st olduğ undan ə min olun 
hə rə kə t. 


Qeyd: Çubuq balanslı deyilsə , tarazlaş ana qə də r ağ ır ucunu qırxın 
və ya bir az qırın. Qolların uzunluğ unun eyni olduğ undan ə min olun. 


4. Bir kağ ız parçasından bir qab hazırlayın. Bu, kağ ızı bir silindrə 
yuvarlamaq və dibini bir neçə də fə qatlamaqla edilə bilə r. 


5. Kağ ız qabının ə ks tə rə flə rində 2 deş ik aqn. Konteyneri qıbuğ un bir 
tə rə fində n asın. 


6. Çə kilə cə k materialın miqdarına çə ki baxımından bə rabə r olan 
kitabça sə hifə lə rinin sayını hesablayın. 
Hə r bir kağ ız və rə qinin çə kisi tə xminə n 1,3 qramdır (20 də nə və ya 


0,04 unsiya). Tə rə zinin digə r tə rə fində ki konteyneri balanslaş dırmaq 
üçün bu və rə qlə ri, üstə gə 1 birini dayandırın. 


7. Çə kilə cə k materialı yavaş -yavaş qaba ə lavə edin. 
Çubuq balanslaş dırıldıqda, istə nilə n miqdarda material konteynerdə dir. 


Machine Translated by Google 


8. Ə gə r yuxarıdakı qaba sığ acaqdan daha böyük miqdarda material çə kmə k istə sə niz, daha böyük kağ ız və ya kağ ız torbadan 
qab hazırlayın və qıbuğ un bir tə rə fində n asın. Çubuq tarazlaş ana qə də r kitabça sə hifə lə rini digə r tə rə fdə n 
dayandırın. İ ndi bir tə rə fə çə kilə cə k istə diyiniz materialın çə kisinə bə rabə r olan bir neçə və rə q və rə q qoyun 

və qıbuq tarazlanana qə də r qabı materialla doldurun. 


9. Bə nzə r üsuldan hissə lə rin və ya çə ki üzrə faizlə rin ölçülmə si üçün istifadə oluna bilə r. Çə ki vahidlə ri 


ə hə miyyə tsizdir. Çubuğ un hə r tə rə fdə n bə rabə r çə kidə olan qabları asın. Çantalar, qalay qutular və s. Bir materialı 
konteynerlə rdə n birinə qoyun. Digə r konteyneri tarazlaş ana qə də r digə r materialla doldurun. Tə lə b olunan hissə lə ri 


çə kiyə görə almaq üçün lazım olan sayda boş aldın və doldurun (mə sə lə n, çə ki ilə 5-də n 1-ə qə də r hissə bir qutunun 
doldurulması üçün digə rinin 5 doldurulması tə lə b olunur). 


7.91İ p Qumbara Atma Texnikası 


Qumbara atılan mə safə ni artırmaq üsulu. Gecikmə müddə tini artırmaq üçün tə hlükə sizlik qoruyucusu istifadə olunur. 


Prosedur 


1. Qumbaraya 4-6 fut (bir metr) uzunluğ unda ş nur ipini 
bağ layın. Ə min olun ki, ip qumbara sapının qxmasına mane 
olmayacaq. 


Qeyd: Doğ adama qumbara istifadə edilə rsə , ş nurun ucun qapağ ına yaxın qumbaranın ə trafına bağ layın. Zə ruri hallarda lenti yerə qoyun. 
2. Sap kimi istifadə etmə k üçin ş nurun digə r ucuna böyük bir düyün bağ layın. 


3. Tə hlükə siz qolunu yerində saxlayaraq, tə hlükə sizlik pinini qumbaradan ehtiyatla qxarın. Tə hlükə siz qoruyucunun deş ikdə n 
keçmə si üçin tə hlükə sizlik sancağ ı də liyini bıçaq, ox və ya qazma ucu ilə böyüdün. 


Machine Translated by Google 


4.Tə hlükə sizlik 


qoruyucusunu deliyə 


Safety Fuse 
daxil edin . 

Tə hlükə sizlik 
sigortasının 10 
saniyə və ya 


daha çox gecikmə 
tə min etmə k 


üçün kifayə t 


qə də r uzun olduğ undan ə min olun. 
Sigortanın 

tutduğ una 

ə min olmaq üçün 

tə hlükə sizlik qolunu 


yavaş -yavaş buraxın 


tə hlükə sizlik 


qolu yerində . 


Qeyd: Ə gə r qoruyucu qoruyucunun diametri də liyə sığ maq üçün çox böyükdürsə (addım 4), yuxarıdakı 3 və 4-cüaddımların ə və zinə Prosedur 


və Vaxt Gecikdirə n Qumbaradan İ stifadə Necə , bölmə 6.9-a ə mə ledin. 


Necə istifadə etmə li 


1.İ ş ıq qoruyucusu. 
2. Qumbara sürə ti toplayana qə də r (3 və ya 4 döngə ) ipin ucunda düyün tutaraq qumbaranı yuxarıya çevirin. 


3. Hə də fdə göründüyü zaman buraxın. 


Qeyd: Də qiqliyi artırmaq üçün ə vvə lcə dummy qumbara və ya qaya ilə mə ş q etmə k faydalıdır. Tə crübə ilə 100 metrə (300 fut) qə də r 
də qiq atış ə ldə etmə k olar. 


7.10 Velosiped generatorunun güc mə nbə yi 


6 volt, 3 vatt velosiped generatoru bir və ya iki partlayış qapağ ı (seriya ilə birlə ş dirilir) və ya alış dırıcını iş ə salacaq. 


Tə lə b olunan materiallar 


Velosiped generatoru (6 volt, 3 vatt) 


I Mis mə ftil 


içaq 


Prosedur 


Machine Translated by Google 


1.2 mis telin hə r iki ucundan tə xminə n 4 düym (10 sm) 
örtüyü soyun. Metal parlaq olana qə də r bışaqla kə sin. 


2. Bir telin ucunu generator terminalına qoş un. 


3.İ kinci telin ucunu generator qutusuna bağ layın. To Blasting Cap 
Bu tel rahat bir proyeksiyaya bükülə bilə r, lentlə or Squib 


yapış dırıla bilə r və ya sadə cə ə liilə qutuya qarş ı 
tutula bilə r. 


Drive Terminal 
V/heel Case 


Necə istifadə etmə li 


1. Naqillə rin sə rbə stuclarını partlayış qapağ ına və ya squib keğricilə rinə birlə ş dirin. 


2. Generatoru iş ə salmaq üçün sürücü tə kə rini möhkə m və sürə tlə ovuc ig boyunca gə zdirin. 


Machine Translated by Google 


aq 


7.11 Avtomobil Generatorunun Enerii Mə nbə yi 


Bir avtomobil generatoru bir partlayış qapağ ı və ya alış dırıcını yandırmaq üçin istifadə edilə bilə r. (İ mprovizə 
Alovlandırıcı, bölmə 5.2, istifadə edilə bilə r.) 


Prosedur 


Machine Translated by Google 


1. 3 mis telin hə r iki ucundan tə xminə n 1 düym (2-1/2 sm) örtüyü soyun. 
Metal parlaq olana qə də r bıçaqla kə sin. 


2. Avə F terminallarını bir parça tel ilə birlə ş dirin. 


3. A terminalına naqili qoş un. Digə rini G terminalına qoş un. 


Qeyd: Fvə Gvə ya C terminalları etiketlə nə bilmə z, bu halda tellə ri göstə rildiyi kimi birlə ş dirin. F terminalı adə tə n 
C və ya G terminalından daha kiğk ölçülüdür. 


4. Sürücü kasnağ ına saat ə qrə bi istiqamə tində bir neçə növbə li sim 
və ya naqil sarın. String or 
Fine VVire 


Necə istifadə etmə li 


1. Naqillə rin sə rbə st uclarını ampulə birlə ş dirin. 


Leads from 
Generator 


Machine Translated by Google 


2. Generatoru yerində bə rkitmə k üçün bir 


ayağ ınızı onun üzə rinə qoyun. Lampanı yandırmaq 


Ek” 


üçün simi və ya teli çox sə rtbir ş ə kildə çə kin. 


Leads to Bulb 
or Detonntor 


Qeyd: Ə vvə lcə uğ ursuz olarsa, simli geri sarın və bir neçə də fə yenidə n cə hd edin. Bu ə mə liyyatı tə krar etdikdə n və 
lampa hə lə də yanmırsa, İ stifadə qaydası 4-cü addımı izlə yin. 


3, Lampa yanırsa, yuxarıdakı 1 və 2-ci addımları yerinə yetirin, İ stifadə qaydası, naqillə rin boş uclarını lampa ə və zinə 
partlayış qapağ ına və ya alış dırıcıya birlə ş dirin. 


4. Ə gə r lampa bir neçə də fə çə kdikdə n sonra yanmırsa, F və G terminallarına qoş ulmuş agarları 


birlə ş dirin. Yuxarıda necə istifadə etmə li, 1-də n 3-ə qə də r addımları tə krarlayın. 


7421 mprovizə Batareya (Qısa Davamlı) 


Bu batareya güclüdür, lakin istehsaldan sonra 15 də qiqə ə rzində istifadə edilmə lidir. Bu batareyanın bir hüceyrə si bir partlayış 
qapağ ıt və ya bir alış dırıcıini partlatacaq,. Ardıcıl olaraq bağ lanan iki hüceyrə bu cihazlardan ikisini partladacaq və s. Daha 
böyük hüceyrə lə r daha uzun ömür və daha böyük gücə malikdir. 


Machine Translated by Google 


Qeyd: Natrium hidroksid mə hlulunun çə ki üzrə ə n azı 4596 mə hlul olduğ undan ə min olun. Ə gə r deyilsə , suyun bir hissə sini 
qaynadın. Bə rk natrium hidroksid varsa, bir qə də r natrium hidroksidini tə xminə n iki də fə çox suda hə İl edin (hə cmi ilə ). 


Prosedur 


1. Metal parlaq olana qə də r naqillə rin hə r iki ucunu bıçaqla örtün. 


2.Tə xminə n bə rabə r hə cmdə toz kömürüvə aş ağ ıdakılardan birini yaxş ıca qarış dırın (üyütmə yin) : kalium permanqanat, 
kalsium hipoxlorit və ya manqan dioksidi. Çox qalın bir pasta yaranana qə də r su ə lavə edin. 


3. Misvə ya mis boş qabın üzə rinə tə xminə n 1/8 düym (2 mm) 
qalınlığ ında bu qarış ığ ın qatını yayın. Qarış ığ ın kifayə t 4.--—-— 
qə də r qalın olduğ undan ə min olun ki, qarış ıq iki metal 

lövhə arasında sıxış dırıldıqda, boş qablar heçbir nöqtə də bir- 
birinə toxunmasın. 


Qeyd: Daha çox güc tə lə b olunarsa, yuxarıdakı kimi bir neçə boş qab hazırlayın. 


Machine Translated by Google 


Necə istifadə etmə li 


1.İ stifadə də n də rhal ə vvə 1(15 də qiqə də n çox olmamaqla) 
istifadə olunan hə r boş qabın üzə rinə ehtiyatla az miqdarda 
natrium hidroksid mə hlulu tökün. 


2. Hə r bir mis lövhə də qarış ığ ın üstünə alüminium boş qab 
qoyun. Möhkə m basın. Plitə lə r arasında sızan hə r hansı 
artıqlığ ı qxarın. 


Aluminum 
Plate 


Cöpper Plate 


Machine Translated by Google 


3. Ə gə r birdə n çox hüceyrə istifadə olunursa, 


Aluminum 


hüceyrə lə ri bir-birinin üstünə qoyun ki, metal 
lövhə lə rdə n fə rqli olaraq bir-birinə toxunsun. 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


4. Yanmağ a hazır olduqda, birlə ş mə lə rin aparılacağ ı yerlə ri bıçaqla tə mizlə yin. Bir teli xarici alüminium 
lövhə yə qoş un. Bu, nadillə ri plitə lə rə qarş ı tutaraq və ya plitə lə rdə n aqlan deliklə rdə n asmaqla 


edilə bilə r. Ə gə r naqillə r plitə lə rdə n keğgrsə , onların boş qablar arasında qarış ığ a toxunmadığ ından 
ə min olun. 


Copper VVire 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


a a 


Copper Plate 


Copper 
VVire Aluminum Plate 


Copper Plate - mə 


luminum Plate 


Copper Copper Plate 
VVire 


7.13İ mprovizə Batareya (2 Saat Müddə t) 


Bu batareya 2 saat ə rzində istifadə edilmə li və etibarlı ş ə kildə sarılmalıdır. Üçhüceyrə bir partlayış qapağ ı 


və ya bir alış dırıcını partlatacaq. Ardıcıl olaraq bağ lanan beş hüceyrə bu cihazlardan ikisini partlatacaq və s. 
Daha böyük hüceyrə lə r daha uzun ömürlüdür və daha çox güc verə cə kdir. 


Ə gə r potasyum permanqanat və ya manqan dioksid kimi depolyarlaş dırıcı materiallar ə ldə edilmə zsə , depolarizatoru 
olmayan on hüceyrə aş ağ ıda göstə rildiyi kimi yerlə ş dirilmiş dir (addım 4) bir partlayış baş lığ ını partlatacaqdır. 


Machine Translated by Google 


Də rmanlar 


Ammonium xlorid (sal ammonyak) (bə rk Lehimlə mə axınları 


və ya konsentrat mə hlul) Gübrə lə r 
Yollar üçün buz ə ridici kimyə vi maddə lə r 


İkömür tozu 


Mis və ya mis boş qab tə xminə n 4 düym (10 sm) kvadrat və 1/16 düym (2 mm) 
qalınlığ ında 


Mis və ya mis lövhə ilə eyni ölçüdə alüminium boş qab E-—  —) 
İMumvə kağ ız (və ya mumlu kağ ız) İŞamla 0000077, 
İTel, sim və ya lent: ııııı ll ıı, 
İBişaq 0000 5177707705... 


Aş ağ ıdakılardan biri: 


Dezinfeksiyaedici maddə lə r 
Kalium permanganat, bə rk mezodarantisr 


İManqan dioksidi İĞüquru batareyalar 


Qeyd: ammonium xlorid mə hlulu konsentrə deyilsə (ə n azı 4596 çə ki) 
SU. 


Prosedur 


1. Tə xminə n bə rabə r hə cmdə toz kömür, ammonium xlorid və aş ağ ıdakılardan birini yaxş ıca qarış dırın 
(üyütmə yin) : kalium permanqanat və ya manqan dioksidi. Çox qalın bir pasta yaranana qə də r su ə lavə edin. 


Ammonium xlorid mə hlul ş ə klində dirsə , ə lavə etmə k lazım olmaya bilə r 
SU. 


2. Tə miz mis və ya mis boş qabın üzə rinə tə xminə n 
1/8 düym (3 mm) qalınlığ ında bu qarış ığ ın qatını 
yayın. Qat kifayə t qə də r qalın olmalıdır ki, ikinci 

boş qab üstə basıldıqda mis lövhə yə toxunmasın. 


Machine Translated by Google 


3. Mis boş qabdakı qarış ığ ın üzə rinə alüminium lövhə ni 
çox möhkə m basdırın. Plitə lə r arasında sıxış an qarış ığ ı tamamilə 
qxarın. Plitə lə r toxunmamalıdır. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 


4. Birdə n çox hüceyrə istə nilirsə : 


a. Bir hüceyrə ni digə rinin üstünə qoyun 


ki, metal plitə lə rdə n fə rqli olaraq Aluminum 


Plate 


toxunsun. 


Copper Plate 
Aluminum Plate 


Copper Plate 


b. Birlə ş dirilmiş hüceyrə lə ri ağ ır mumlu 
kağ ıza sarın. Mumlu kağ ız, bir kağ ız parçasının 
bir tə rə finə ş am mumunu sürtmə klə 
hazırlana bilə r. Kağ ızı batareyanın 
ə trafına sim, mə ftil və ya lentlə bə rkidin. 
Üst və alt metal lövhə lə ri bir küncdə 
aqn. 


Copper VVires 
to Explosives 


Necə istifadə etmə li 


1. Metal parlaq olana qə də r bışaqla iki telin hə r ucundan bir neçə düym qxarın. 
2. Bağ lantıların aparılacağ ı yerlə rdə metal parlaq olana qə də r boş qabları bıçaqla tə mizlə yin. 


3. Partlayıcıdan bir naqili mis və ya mis lövhə yə , digə r naqili isə alüminium lövhə yə birlə ş dirin. Bağ lantı teli boş qaba 
qarş ı tutaraq edilə bilə r. Daimi ə laqə ola bilə r 


Machine Translated by Google 


plitə lə rin aqq künclə rində ki deş iklə rdə n telin qarmaqlanması ilə hazırlanmış dır. Batareya artıq istifadə yə 
hazırdır. 


Qeyd: Batareya bir neçə atə ş də n sonra sıradan qxmağ a baş layarsa, metal parlaq olana qə də r lövhə lə ri və 
naqillə ri birlə ş dirin. 


7.14 Zireh materialları 


Aş ağ ıdakı cə dvə ldə müvafiq silahlarından 10 fut (3 m) mə safə də atılan 5.56 mm, .30 və .50 kalibrli top 
tipli mə rmilə ri dayandırmaq üçün lazım olan yerli materialların miqdarı göstə rilir. 


Qeyd: Zirehə bir çox mə rmi atıldıqdan sonra zireh parçalanacaq. Daha çox material ə lavə edilmə lidir. 


Machine Translated by Google 


Ə l istehsalı hə rbi sursatlar kitabçası (İ ntromizasiya edilmiş partlayıcı qurğ ular və ya PUA) 


Ə lavə 1 
İ İkin Yüksə k Partlayıcı maddə lə r 


A1.1 Merkuri Fulminate 


Tə svir 


Merkuri fulminat baş lanğ ıc partlayıcıdır, adə tə n ağ və ya boz kristallar kimi görünür. 
İ stilik, sürtünmə , qığ ılcım və ya alov və zə rbə ilə baş lamaya son də rə cə hə ssasdir. Bu vasitə lə rdə n 
hə r hansı biri ilə iş ə salındıqda partlayır. Detonatorlarda və partlayış qapaqlarında istifadə üçün 
adə tə n hə r kvadrat düym üçün 3000 funt (20 mPa) olan konteynerlə rə sıxılır. Bununla belə , 
daha çox və daha böyük tə zyiqdə sıxıldıqda (kvadrat düym üçün 30.000 funt və ya 200 mPa-a qə də r) 
"ölü preslə nmiş " olur. Bu və ziyyə tdə , o, yalnız baş qa bir ilkin partlayıcı maddə ilə partlaya bilə r. Civə 
fulminatı 1009F-də n yuxarı davamlı saxlandıqda tə dricə n tə sirsiz olur. Tünd rə ngli xarab mə hsulu 
bu tə sirin sübutudur. Donma tə hlükə si istisna olmaqla, civə fulminatı su altında saxlanılır. Sonra su və 
spirt qarış ığ ı altında saxlanılır. 


Ş ə rhlə r 
Bu material sınaqdan keçrildi. Effektivdir. 


İ stinadlar 


TM 9-1900, Sursat, Ümumi, sə hifə 59. 
TM 9-1910, Hə rbi Partlayıcılar, sə hifə 98. 


A1.2 Qurğ uş un Styphnate 


Tə svir 


Qurğ uş un stiphnate adə tə n narıncı və ya qə hvə yi kristallar ş ə klində görünə n baş lanğ ıc 
partlayıcıdır.İ stilik və statik boş alma ilə asanlıqla alış ır, lakin ikinci də rə cə li yüksə k partlayıcıları 
etibarlı ş ə kildə iş ə salmaq üçün istifadə edilə bilmə z. Qurğ uş un stifnat qurğ uş un azid üçün 
alovlandırıcı yük kimi və atıcı silahların sursatları üçün hazırlıq qarış ıqlarının tə rkib hissə si kimi 
istifadə olunur. Bu tə tbiqlə rdə adə tə nə vvə İcə digə r materiallarla qarış dırılır və sonra metal 
konteynerə sıxılır (detonatorlar və primerlə r). Qurğ uş un stiphnate donma tə hlükə si istisna olmaqla, su 
altında saxlanılır. Sonra su və spirt qarış ığ ı altında saxlanılır. 


Ş ə rhlə r 
Bu maddə sınaqdan keçrildi. Effektivdir. 


İ stinadlar 


TM 9-1900, Sursat, Ümumi, sə hifə 59. 
TM 9-1910, Hə rbi Partlayıcılar, sə hifə 107. 


A1.3 Qurğ uş un Azid 


Tə svir 


Qurğ uş un azid baş lanğ ıc partlayıcıdır və ağ rə ngdə kristal maddə kimi istehsal olunur. 


Machine Translated by Google 


O, civə fulminatından daha sə mə rə li partlayıcı agentdir və orta də rə cə də yüksə k temperaturda uzun 
müddə t saxlandıqda parçalanmır. O, hə m alova, hə m də tə sirə hə ssasdiır, lakin atə ş pinində n və ya 
elektrik eneriisində n iş ə salınan detonatorlarda istifadə edildikdə etibarlı baş lanğ ıc yaratmaq üçün 
qurğ uş un stifnat astarlama qarış ığ ı qatını tə lə b edir. O, ümumiyyə tlə alüminium detonator 

gövdə lə rinə yüklə nir və mis və ya mis korpusa yüklə nmə mə lidir, çünki rütubə tin mövcudluğ unda 
son də rə cə hə ssas mis azid ə mə lə gə lə bilə r. 


Ş ə rhlə r 
Bu material sınaqdan keçrildi. Effektivdir. 


İ stinadlar 


TM 9-1900, Sursat, Ümumi, sə hifə 60. 
TM 9-1910, Hə rbi Partlayıcılar, sə hifə 103. 


A1.4 DDNP 


Tə svir DDNP 


(diazodinitrofenol ə sas yüksə k partlayıcıdır. Qara toz tə hlükə sizlik qoruyucusu ilə iş ə salınan kommersiya 
partlayıcı qapaqlarda geniş istifadə olunur. Sabitliyə görə civə fulminatından üstündür, lakin 
qurğ uş un azid kimi sabit deyil, DDNP suya batırılmaqla desensibilizasiya edilir. su. 


Ş ə rhlə r 
Bu material sınaqdan keçrildi. Effektivdir. 


İ stinadlar 


TM 9-1900, Sursat, Ümumi, sə hifə 60. 
TM 9-1910, Hə rbi Partlayıcılar, sə hifə 103. 


Machine Translated by Google 


Ə l istehsalı hə rbi sursatlar kitabçası (İ ntromizasiya edilmiş partlayıcı qurğ ular və ya PUA) 


Ə lavə 2 


İ kinci də rə cə li yüksə k partlayıcı maddə lə r 


A2.1 TNT 


Tə svir TNT 


(Trinitrotoluene) toluol, sulfat turş usu və azot turş usundan istehsal olunur. Güclü yüksə k partlayıcıdır. Polad 
kə smə , betonun qırılması, ümumi söküntü və su altında sökülmə si üçün yaxş ı uyğ undur. Bu, dayanıqlı 
partlayıcıdır və zə rbə yə nisbə tə n hə ssasdir. O, partlayıcı qapaq və ya primakord ilə partlatıla bilə r. 
TNT 1 funt və 1/2 funtluq qablarda və 50 funtluq taxta qutuda buraxılır. 


Ş ə rhlə r 


Bu material sınaqdan keçrildi. Effektivdir. TNT zə hə rlidir və onun tozunu nə fə s almaq və də ri ilə 
tə masda saxlamaq olmaz. 


İ stinadlar 


TM 9-1900, Sursat, Ümumi, sə hifə 263. 
FM 5-25, Partlayıcı maddə lə r və söküntülə r, sə hifə 3. 


A2.2 Nitroniş asta 


Tə svir 


Nitroniş asta niş asta nitrat, barium nitrat və natrium nitratdan ibarə tdir. TNT ilə müqayisə də alov, 
sürtünmə və tə sirə daha hə ssasdır, lakin daha az güclüdür. O, partlayıcı ş nurla baş lanır. 
Nitroniş asta 1 funt və 1-1/2 funt bloklarda buraxılır. 1 funtluq paketlə r 1/4 funtluq bloklara bölünə 
bilə r. Ə Ili 1 funt bağ lama və yüz 1-1/2 funt bağ lama qutulara yığ ılır. 


Ş ə rhlə r 
Bu material sınaqdan keçrildi. Effektivdir. 
İ stinad 


TM 9-1900, Sursat, Ümumi, sə hifə 263. 


A2.3 Tetril 


Tə svir Tetryl 


incə , sarı, kristal materialdır və çox yüksə k sındırma gücü nümayiş etdirir. O, adə tə n partlayıcı 
qatarlarda güclə ndirici kimi istifadə olunur. Saxlamada sabitdir. Tetryl detonatorlarda istifadə 
olunur. O, detonator korpusunun dibinə sıxılır və civə fulminatı və ya qurğ uş un azidin kiçik bir astar 
yükü ilə örtülür. 

Ş ə rhlə r 
Bu material sınaqdan keçrildi. Effektivdir. 


İ stinadlar 


Machine Translated by Google 


TM 9-1900, Sursat, Ümumi, sə hifə 52. 
TM 31-201-1, Qeyri-ə nə nə vi Müharibə Cihazları və Texnikaları, para 1509. 


A2.4 RDX 


Tə svir RDX 


(siklonit) çox yüksə k sındırma gücü nümayiş etdirə n ağ kristal bə rk maddə dir. O, adə tə n partlayıcı 
qatarlarda güclə ndirici və ya ə sas partlama yükü kimi istifadə olunur. Saxlamada sabitdir və lazımi 
ə lavə lə rlə birlə ş dirildikdə tökmə və ya preslə yüklə nə bilə r. O, qurğ uş un azid və ya civə 
fulminatı ilə baş laya bilə r. 


Ş ə rhlə r 
Bu material sınaqdan keğrildi. Effektivdir. 
İ stinadlar 


TM 9-1900, Sursat, Ümumi, sə hifə 52. 
TM 31-201-1, Qeyri-ə nə nə vi Müharibə Cihazları və Texnikaları, bə nd 1501. 


A2.5 Nitrogliserin 


Tə svir 


Nitrogliserin qliserini nitrat və sulfat turş usunun nitratlayıcı qarış ığ ı ilə müalicə etmə klə istehsal 
olunur. Bu qalın, ş ə ffafdan sarı-qə hvə yiyə qə də r mayedir, son də rə cə güclüvə zə rbə yə hə ssas 
yüksə k partlayıcıdır. Nitrogliserin 56 ” F-də donur, bu və ziyyə tdə maye halına nisbə tə n ş oka daha 
az hə ssasdir. 


Ş ə rhlə r 
Bu material sınaqdan keğrildi. Effektivdir. 
İ stinadlar 


TM 9-1910, Hə rbi Partlayıcılar, sə hifə 123. 
TM 31-201-1, Qeyri-ə nə nə vi Müharibə Cihazları və Texnikaları, para 1502. 


A2.6 Ticarə t Dinamiti 


Tə svir Ticarə t 


dinamitinin üçə sas növüvar: düz dinamit, ammonyak dinamit və ifelatin dinamit. Hə r bir növ daha bir 

sıra siniflə rə bölünür. Bütün dinamitlə rdə müxtə lif miqdarda nitrogliserin var və partlayıcının gücüvə ya 
gücü nitrogliserinin tə rkibinə bağ lıdır. Dinamitlə rin partlama sürə ti saniyə də 4000 ilə 23.000 fut arasında 
də yiş ir və zə rbə yə hə ssasdır. Dinamitin növlə ri və də rə cə lə ri hə r biri qaya partlayış ları və ya yeraltı 
partlayıcılar kimi xüsusi mə qsə dlə r üğgün istifadə olunur. 


Dinamit elektrik və ya qeyri-elektrik partlayış qapaqları ilə iş ə salınır. Dinamitlə r müxtə lif 
paketlə rdə tə qdim edilsə də , ə n çox yayılmış vahid 1/2 funtluq patrondur. 
Ə Ili funt bir iş üçün maksimum çə kidir. 


Ş ə rhlə r 
Bu material sınaqdan keğrildi. Effektivdir. 


İ stinadlar 


TM 9-1900, Sursat, Ümumi, sə hifə 265. 
FM 5-25, Partlayıcı maddə lə r və söküntülə r, sə hifə 8. 


Machine Translated by Google 


A2.7 Hə rbi Dinamit 


Tə svir Hə rbi 


(tikinti) dinamit, kommersiya dinamitində n fə rqli olaraq, rütubə ti udmur və saxlamır, tə rkibində 

nitrogliserin yoxdur və saxlamaq, idarə etmə k və daş ımaq daha tə hlükə sizdir. 1-1/4 düym diametrdə 

və 8 düym uzunluğ unda, tə xminə n 1/2 funt ağ ırlığ ında standart qıbuqlarda gə lir. O, saniyə də tə xminə n 
20.000 fut sürə tlə partlayır və hə rbi tikinti, karxana və söküntü iş lə ri üqin çox qə naə tbə xş dir. O, elektrik 
və ya elektriksiz hə rbi partlayış qapağ ı və ya partlayıcı ş nur ilə partlatıla bilə r. 


Ş ə rhlə r 
Bu material sınaqdan keğrildi. Effektivdir. 
İ stinadlar 


FM 5-25, Partlayıcı maddə lə r və söküntülə r, sə hifə 7. 
TM 9-1910, Hə rbi Partlayıcılar, sə hifə 204. 


A2.8 Amatol 


Tə svir Amatol 


yüksə k partlayıcıdır, ağ dan tünd rə ngə qə də rdir. Bu ammonium nitrat və TNT qarış ığ idir, nisbi 
effektivliyi tə k TNT-də n bir qə də r yüksə kdir. Ümumi kompozisiyalar 8006 ammonium nitrat və 

2006 TNT ilə 4006 ammonium nitrat və 6096 TNT arasında də yiş ir. Amatol artilleriya mə rmilə rində və 
bombalarda ə sas partlayıcı yük kimi istifadə olunur. 


Amatol nə mi udur və mis və mis ilə tə hlükə li birlə ş mə lə r yarada bilə r. 
Buna görə də , bu cür metalların qablarında saxlanılmamalıdır. 


Ş ə rhlə r 
Bu material sınaqdan keğrildi. Effektivdir. 


İ stinadlar 


FM 5-25, Partlayıcı maddə lə r və söküntülə r, sə hifə 7. 
TM 9-1910, Hə rbi Partlayıcılar, sə h 182. 


A2.9 PETN 


Tə svir PETN 


(pentaerythrite tetranitrate), partlayıcı ş nurda istifadə edilə n yüksə k partlayıcı, hə rbi partlayıcıların ə n 
güclülə rində n biridir, gücünə görə nitrogliserin və RDX-ə demə k olar ki, bə rabə rdir. Partlayıcı ş nurda 
istifadə edildikdə , o, saniyə də 21.000 fut partlama sürə tinə malikdir və idarə etmə və daş ınma 
zamanı sürtünmə və zə rbə yə nisbə tə n hə ssasdir. 


Ş ə rhlə r 
Bu material sınaqdan keğrildi. Effektivdir. 
İ stinadlar 
FM 5-25, Partlayıcı maddə lə r və söküntülə r, sə hifə 7. 


TM 9-1910, Hə rbi Partlayıcılar, sə hifə 135. 
TM 31-201-1, Qeyri-ə nə nə vi Müharibə Cihazları və Texnikaları, bə nd 1508. 


Machine Translated by Google 


A2.10 Partlayış yelatin 


Tə svir 


Partlayış felatini elastik, iele kimi teksturalı ş ə ffaf materialdır və bir sıra müxtə lif rə nglə rdə istehsal 
olunur. Ən güclü sə naye partlayıcısı hesab olunur. Onun xüsusiyyə tlə ri felatin dinamitinin xüsusiyyə tlə rinə 
bə nzə yir, ancaq partlayıcı ielatin suya daha davamlıdır. 


Ş ə rhlə r 
Bu material sınaqdan keçrildi. Effektivdir. 


İ stinadlar 


TM 9-1910, Hə rbi Partlayıcılar, sə hifə 204. 


A2.11 Tə rkibi B 


Tə svir B 


tə rkibi TNT-də n daha yüksə k nisbi effektivliyə malik yüksə k partlayıcı qarış ıqdır. Hə m də TNT-də n 
daha hə ssasdır. RDX (5996), TNT (4006) və mumdan (106) ibarə tdir. Parçalayıcı gücüvə yüksə k partlama 
sürə tinə görə B tə rkibi banqalor torpedalarının və formalı yüklə rin müə yyə n modellə rində ə sas 
yük kimi istifadə olunur. 


Ş ə rhlə r 
Bu material sınaqdan keçrildi. Effektivdir. 


İ stinadlar 


FM 5-25, Partlayıcı maddə lə r və söküntülə r, sə hifə 7. 
TM 9-1900, Sursat, Ümumi, sə hifə 57. 
TM 9-1910, Hə rbi Partlayıcılar, sə hifə 193. 


A2.12 Kompozisiya C4 


Tə svir C4 


tə rkibi TNT-də n daha güclü ağ plastik yüksə k partlayıcıdır. 9106 RDX və 992 plastik bağ layıcıdan 
ibarə tdir. Geniş temperatur diapazonunda (-70"F ilə 170"F) plastik qalır və TNT qə də r hə ssasdır. Uzun 
müddə tsu altında qaldıqda digə r plastik partlayıcılara nisbə tə n daha az aş ınmaya mə ruz qalır. 
Yüksə k detonasiya sürə tinə və plastikliyinə görə €4 polad və taxta kə smə k və betonu qırmaq üçün 
yaxş tuyğ un gə lir. 

Ş ə rhlə r 
Bu material sınaqdan keçrildi. Effektivdir. 

İ stinad 


TM 9-1910, Hə rbi Partlayıcılar, sə hifə 204. 
A2.13 Ammonium Nitrat 


Tə svir 


Ammonium nitrat çox su uducu olan ağ kristal maddə dir və buna görə də adə tə n möhürlə nmiş metal 
qabda qablaş dırılır. O, aş ağ ı partlama sürə tinə malikdir (saniyə də 3600 fut və ya saniyə də 1100 metr) 
və ilk növbə də digə r iş lə rdə ə lavə kimi istifadə olunur. 


Machine Translated by Google 


partlayıcı birlə ş mə lə r. Tə k istifadə edildikdə , güclü güclə ndirici və ya astarla baş lamalıdır. TNT 


kimi yalnız 5596 güclüdür, buna görə də oxş ar nə ticə lə rə ldə etmə kt üçin daha böyük miqdarda 
tə lə b olunur. 


Ş ə rhlə r 


Bu material sınaqdan keçrildi. Effektivdir. 


Diqqə t: Heçvaxt mis və ya mis qablardan istifadə etmə yin, çünki ammonium nitrat bu metallarla reaksiya 
verir. 


İ stinadlar 


TM 9-1900, Sursat, Ümumi, sə hifə 264. 
TM 9-1910, Hə rbi Partlayıcılar, sə hifə 119. 


Machine Translated by Google 


Ə l istehsalı hə rbi sursatlar kitabçası (İ ntromizasiya edilmiş partlayıcı qurğ ular və ya PUA) 


Kolofon 
C.1 Versiya Tarixçə si 


C.1.1 Versiya 1.0 (1969) 


1969-cu ildə ki ilk nə ş r haqqında mə lum olan yeganə ş ey onun geniş yayılmış v2.0 reprintində n fə rqli olaraq boş yarpaq 
ş ə klində və daha yüngül kağ ızda çap olunmasıdır. Bunlar mə lumdur, qinki İ mprovizə Tə rə zi hazırlamaq proseduru 
boş deş ikli və rə qlə rin ş ə klini göstə rir və mə tndə deyilir: “Hə r bir və rə q Iİ mprovizə Sursatlar Tə limatınınl çə kisi 


tə xminə n 1,3 qramdır”. 


Bununla belə , tə krar çap bir və rə qdə tə xminə n 4,5 qram ağ rrlığ ında olan daha ağ ır kağ ızdan istifadə edir. 


C.1.2 Versiya 2.0 (1970 və ya 1980-ci illə r) 


Qə hvə yi-sarı üzlüklü 6x9 düymlük (15x23 sm) ticarə t kağ ız nüsxə si, yə qin ki, orifinal nə ş rin tə krar çapı, burada v2.0 kimi 
istinad edilir. O, onilliklə r ə rzində ictimaiyyə tə , xüsusə n də alternativ poç sifariş i nə ş riyyatlarından və hə rbi artıqlıq 
mağ azalarından ə ldə edilmiş dir. 


C.1.3 Versiya 3.0 (2007 - Feinstein-in Elektron Nə ş ri sayə sində ) 


Bu elektron nə ş r yuxarıda tə svir edilə n tə krar nə ş rdə n yaradılmış dır. (“Faynş teynə tə ş ə kkürlə r” ABŞ -da söz 
azadlığ ını pozan tə hrif qanunu qə bul etmiş senator Dianne Feinstein-a satirik istinaddır) 


Diaqramlar 300 dpi boz miqyasda skan edildi və IPEG formatında saxlanıldı. Mə tn skan edildi və optik simvol tanınması 
ilə çevrildi, ə l ilə yoxlandı və HTML-də yenidə n formatlaş dırıldı. Kolofon (bu bölmə ) ə lavə edildi. HTML fayllarından 
PDF faylı yaradıldı. 


Orifinal kağ ız sə nə din elektron formaya çevrilmə si zamanı edilə n bütün düzə liş lə r və də yiş ikliklə r aş ağ ıda 
verilmiş dir. Ə hə miyyə tli heçnə də yiş mə yib, bu elektron nə ş r v2.0-a mümkün qə də r yaxından rliayə t edir. 


v3.0-da düzə liş lə r və formatlaş dırma 


İ. Bə zi sözlə r və ifadə lə r orfoqrafiya, ardıcıllıq və ya metrik konvertasiyada sə hvlə rə görə düzə ldildi . 


2. Ə ksə r abbreviaturalar aydınlıq üçün geniş lə ndirilmiş dir. 


3. Cə dvə ldə ki sözlə rin sonunda boş luqların qxarılması və ya ə lavə edilmə si, böyük hə rflə rin də yiş dirilmə si 
və ya lazımsız nöqtə lə rin silinmə si kimi ə hə miyyə tsiz də yiş ikliklə r qeyd edilmir. 


4. Xə ttin sonundakı defis aradan qaldırıldı. 

5. BÜTÜN BÖYÜK Ş Ə FƏ LƏ RƏ yazılan sözlə r qalın hə rflə də yiş dirilib . 

6. Altı xə tt çə kilmiş sözlə r kursivlə də yiş dirilib . 

7. BÜTÜN BÖYÜK Ş Ə FƏ LƏRİ OLAN, ALTI cızılan sözlə r qalın hə rflə də yiş dirildi . 


8. sə hifə nömrə lə ri silindi, lakin HTML mə nbə kodunda v2.0 sə hifə nömrə lə rini göstə rə nş ə rhlə r var, bunun 
HTML mə nbə kodunda “IMH v2.0 page number nnn” axtarın 


Machine Translated by Google 


sə nə d. PDFnə ş ri HTML ş ə rhlə rinə baxmaq üğün bir yol tə qdim etmir. 9. 


Ə ksə r qarış ıq ə də dlə r (yə ni, tam ə də dvə kə srdə n ibarə tdir) v2.0-da tire iş arə sinə malikdir 
(mə sə lə n, 1-1/4 düym). Ardıcıllıq üçün bütün qarış ıq nömrə lə r tire ilə göstə rilir, mə sə lə n, 1 1/4 
düym 1-1/4 düym oldu. 10. 


Tə limatda hə m “Tə lə b olunan materiallar” və hə m də “Tə lə b olunan materiallar” cə dvə 1 baş lıqlarından istifadə 
edilmiş dir. Bütün birincilə r ardıcıllıq üçün ikinciyə də yiş dirildi. 


11. Eyni ş ə kildə , kitabçada hə m “Ümumi mə nbə ”hə mdə “Mə nbə ” cə dvə 1 baş lıqlarından istifadə 
edilmiş dir. Bütün birincilə r ardıcıllıq üçün ikinciyə 


də yiğilirildirTömrə lə ri mövcud tə crübə yə uyğ un olaraq Roma rə qə mlə rində n ə rə brə qə mlə rinə 
də yiş dirildi, mə sə lə n, Bölmə V, No 7 Bölmə 5:7 oldu 


13. Bu sə nə d”İ nprovizə edilmiş döyüş sursatları kitabçası” adlandırılsa da , ə İdə qayırma döyüş sursatları 
indi daha çox ə ldə qayırma partlayıcı qurğ ular və ya PUA kimi tanınır. Mövcud ifadə mötə rizə 
içə risində baş lığ ın hə r baş lığ ına ə lavə edildi. 


Sözlə r və ifadə lə r v3.0-da düzə lİdilib 


ƏB minatüpanlyn — — binaya madde b minet 
006 listehsal edir. İdüzgüntə min etmə k 

00100 — yiənnətiamər 0 İymssansism 0, 
017 İcomp. C-4 İrə rkibi C4 

028 İmononitrobenezen ? İmononitrobenzol 0606060, 
032 İAntifriz ,— İAntifriz o. 
032 İqeyri-daimi 7 İqeyri-daimi ca. 
043 (45557 K—,U İfbhadisə)  00000oo. 
044 P457U XKX İtAfZhadisə 000, 
054 İ1/4 çay qaş iğ i qoyun 3. 1/4 çay qaş iğ i qoyun 
059 İmillitr: ,U İimililiir 
071 İB nömrə li reklam ?U08ü977 kommersiya Na8 (a) 0. 
074 SET 
075 İQeyri-Elektrikli Hə rbi piyada  İHlektriksiz hə rbi piyada 
077 İyaratmayan 7  İhiğ ilcimsiz, 0, 
078 İqabaqcadan 0  iİqeyri- 000000, 
081 İisitmə qeyri-metal U İlmetalİ 55 ——o,ı 
083 İgeYRİ ELEKTRİK  İeektriksiz 0. 
084 İQeyri-metalİ U  İeyri-metai o, 
085 İMetod?i  5k İlisu OXĞa,, 
086 İgeyri-elektrik İelektriksiz 0, 
087 İQeyri-metai?  İQeyri-metal 55 oo, 


Machine Translated by Google 


090 İqeyri-elektrik İelektriksiz 
092 İbelə belə İbelə ki o, 
094 r ibarklayic 

098 yenidə n behiə n 

102 FƏ” yoxlayın 

İo3 ps n İ. li sıx 

113 EZ İdüyml 26-1/2 fsm1 6 İldüym) 21-1/2 Isml (b) 6 düym) 

İs İldüym) 20 (sm) İE ism) (b) yenidə n 

İ120 İbanidə n yoxlayın yoxlayın 

124 İhlas İsimə 

İ132 İbusb:red hib u 12 hadisə 1itə lə yici 

134 Far mz 

135 İbüsh-rod İkükürd 

İ1s1 İkurrat turş usu uş usu (c) 13 hadisə 1 sulfat 

152 sulfat turş usu İkurş usu (Cc) 

ş,, İs XKX Uİzsomlimtas 
İ160 İsulfat turş usu İturş usu (c) sulfat 

İ161 İkurrat turş usu İturş usu (C) 

İ164 İyumurta İyumurta Ağ Sistemlə ri 

İr70 İsistemlə ri İalt-ist sulfat 

İ7t yz -aş ağı m usu (c) I3 baş verir1 sulfat 

72 İsulfat turş usu iz usu (c) I2 baş verir kükürd (c) 
İzo6 sulfat (3 baş verir1 elektriksiz 

İzo6 İkurş usu kükürd qeyri-elektrik 

EN a 
220 ea ını a r oc—c—”—. 
225 BB ıı lə 0 —,o— 
226 İMATERİ AL  UİMateriallar. 
245 5 00.0. İs 4... ./ 
246 İsə permangenatı İhizəyrə permanganatı 


252 Bölmə 13 Ə lavə 1 (f) 


252 istisna istisna olmaqla 


253 İBölmə 14 B lavə 2 (f) 
254 İhazırlanmış dır İstehsal edilmiş dir 


Machine Translated by Google 


255 İhitrogliserin İhitrogliserin (c) IZ hadisə 1 


(a) Eyni ifadə nin digə r halları ilə uyğ unluq üçin. (b) Bu, ABŞ gə kilə ri 
və ölçülə rində n metrik sistemə v2.0-da qeyri-də qiq çevrilmə ni düzə ldir. (c) Hə r iki yazılış düzgün olsa da, 


də yiş iklik eyni sözün digə r halları ilə uyğ unluq üçün edilmiş dir. 


(d) Tə limatın qalan hissə sinə uyğ unluq üçün cc abbreviaturası millilitr olaraq də yiş dirildi. (e) Prosedur v2.0-da 
sə hv nömrə lə nib. (f)v2.0 yenidə n çapının 13 və 

14-cü bölmə lə ri v3.0-da Ə lavə 1 və 2 adlandırıldı. (V2.0-da 8-də n 12-də k bölmə lə r yox idi.) v2.0-ın 13 və 14-cü 
bölmə lə ri kitabın qalan hissə sində n fə rqli ş riftlə rə və tə rtibata malik idi. Bu uyğ unsuzluqlar 13 və 14-cü 
bölmə lə rin baş qa mə nbə də n kopyalandığ ını və v2.0-a bağ landığ ını göstə rir. 


İ xtisarlar v3.0-da geniş lə ndirilmiş 


IMH-də orifiinal abbreviatura v2.0 IMH-də gelliş lə nmiş abreviatura v3.0 " (ikiqat sitat) düym 
və ya düym Cal. 
İkalibrli 
KM İkm 
Nom. İnominal 
tə qribə n. E qribə n 
kons. İkonsentrasiya 
fps İsaniyə də fut və 
ft. İya ayaq 
gm İqram və ya qram 
gms İqram 
in. İdüym və ya düym 
funt İfu nt və ya funt 
min. İdə qiqə və ya də qiqə 
Yox. İnömrə 
oz. İnsiy 
psi İkvadrat düym kvart ikinci və 
qt. iya 
san. İsaniyə yə funt 
sp. gr. İsisusi çə kisi 
kv İkvadrat 
yds. İmetr 


C.2 Müə llif hüquqları haqqında mə lumat 


Bu iş ictimai müliyyə tdə dir. Orifinal ə sə r ABŞ Federal Hökumə tinin ə mə kdaş ları tə rə fində n rə smi olaraq 
yaradılmış dır. Buna görə də , Birlə ş miş Ş tatlar Mə cə İlə sinin 17-ci sə rlövhə si, 105-ci bölmə yə ə sasə n, o, 
müə llif hüquqlarına tabe deyil. 


Bu elektron nə ş r federal qanunun müə llifi olan ABŞ senatoru Dianne Feinstein-a hə sr edilmiş dir 


Machine Translated by Google 


bu, müə yyə n hallarda bu kimi sə nə dlə ri də rc etmə yi qeyri-qanuni edir. Ordu bu qanundan mahiyyə t 
etibarilə immunitetə malikdir, lakin mülki və tə ndaş lar söz azadlığ ını itirirlə r, bu anlayış Feinstein üçün 
heçbir ə hə miyyə t kə sb etmir. (Ş erman Ostin, Feinstein qanunu ilə hə bs olunan bir ş ə xsin nümunə sidir.) 


Feinstein özünü pislə diyi mə lumatların hazırlanmasında ABŞ ordusunun mühüm rolunu qə bul etmə də n 
partlayıcı maddə lə r haqqında mə lumatın yayılmasına ikrah hissi bə slə yir. 

Bu kitabça ordunun ə ldə qayırma partlayıcı qurğ ularla ə laqə sinin danılmaz sübutudur, Ə slində , Ə ldə 
Edilmiş Sursatlar Kitabçası 1970-ci illə rdə n bə ri PUA-lar üzrə qə ti istinad olmuş dur. 


Feinstein nə absurd yaratdı. Hə rbglə r, Feinstein-in amansız qanunu altında tə qib olunmaqdan qorxmadan 
ictimaiyyə tin müzakirə edə bilmə yə cə yi texnologiyanı yaradır və istifadə edir. 


